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SYNTHESE DU MOIS DE MARS 2015

La quantité de pluies relevée en Bourgogne en mars res-
semble à l’éclipse partielle du soleil.

Après l’embellie hivernale et un début de printemps chi-
che, les nappes ont poursuivi cahin-caha leur recharge
une bonne partie de mars.

Malgré mars marqué par des précipitations déficitaires,
les réserves cumulées des barrages équivalent celles de
2014, soit 165 Mm3.

15 jours quasiment sans pluies ramènent de suite des
VCN3 de fréquence de retour sèche.

"Quand avril tombe l’eau, vigneron répare le fond de ton tonneau"

Grâce à une troisième décade pluvieuse, le déficit pluviométrique de
mars est important, mais pas catastrophique. Toute la région est concer-
née de façon à peu près homogène.

Mars 2015, pour les rivières bourguignonnes, serait un mois de transi-
tion avec des VCN3 qui basculent des fréquences de retour humides vers
les sèches. De même les hydraulicités baissent mais sans donner d’indi-
cations majeures.

Peu de pluies, évapotranspiration et réveil de la végétation, dès lors la
recharge des nappes s’est nettement ralentie. : les plus réactives ont
même commencé leur vidange, mais à partir de bons niveaux.

Globalement, les réserves des barrages sont satisfaisantes, à l’exception
de celles du Canal du Centre. Le bon soutien de l’étiage
de l’Armançon cet été, en l’absence d’une alimentation
depuis Pont et Massène en travaux, sera compliqué.

http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.hydro.eaufrance.fr/
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/index.php
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
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PRECIPITATIONS
communiquées par les Centres Départementaux de Météo-France

MARS 2015

STATIONS DP D1 D2 D3 TOTAL NORMALE ECART %

DIJON 21 6.6 0.0 22.1 28.7 52.8 -46%

CHATILLON 21 5.0 0.0 35.8 40.8 60.5 -33%

NEVERS 58 7.2 5.0 35.0 47.2 67.0 -30%

CH-CHINON 58 12.1 0.0 69.5 81.6 104.0 -22%

MACON 71 8.7 0.0 22.5 31.2 63.0 -50%

ST-YAN 71 10.2 6.3 21.8 38.3 56.0 -32%

AUXERRE 89 4.8 0.0 28.4 33.2 47.0 -29%
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Eclip se partielle de
pluie

Grâce à une troisième décade
pluvieuse, le déficit pluviométri-
que de mars est important, mais
pas catastrophique. Toute la ré-
gion est concernée de façon à
peu près homogène.

La quantité de pluies relevée en
Bourgogne en mars ressemble à
l’éclipse partielle du soleil.
En effet, l ’ensemble des stations
qui couvre le territoire régional
affiche un déficit pluviométrique
presque total pendant deux dé-
cades. Au final, on aboutit à des
valeurs en dessous de la norma-
le saisonnière, notamment dans
le Mâconnais (0,50) et le Dijon-
nais (0,54),
Ainsi, on note une première dé-
cade peu arrosée avec des hau-
teurs s ’échelonnant  de 4,8 à
12,1 mm.  Pour les dix jours sui-
vants, l ’horizon s’assombrit pour
les pluviomètres qui demeurent
désespérément vides à l ’excep-
t ion du Nivernais 5 mm et le
Charolais 6,3mm ; maigre con-
solation...
La troisième période plus active
sauve le mois avec un maximum
de 69,5 mm à Château-Chinon.
A noter que sur certaines sta-
t ions,  l ’évapotranspirat ion est
déjà supérieure aux précipita-
t ions.
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DEBITS DES COURS D'EAU
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••••• *     VCN3 : cela permet de caractériser
une situation d’étiage sévère sur une
courte période (3 jours)
••••• ** hydraulicité : c’est le rapport du
débit mensuel à sa moyenne inter-
annuelle

Pas 11, pas 13, plutôt 14

Mars 2015, pour les rivières bour-
guignonnes, serait un mois de
transition avec des VCN3 qui bas-
culent des fréquences de retour
humides vers les sèches. De
même les hydraulicités baissent
mais sans donner d’indications
majeures.

15 jours quasiment sans pluies ra-
mènent de suite des VCN3 de fré-
quence de retour sèche. Les va-
leurs, deux ans ou trois ans en sec
ou humide, indiquent une situation
peu marquée. Les hydraulicités
baissent, c’est à dire s’éloignent de
la moyenne mensuelle, jusqu’à
0,59 pour l’Ource. Suivant l’impor-
tance du phénomène pluvieux de la
dernière décade, certaines hydrau-
licités restent proches de 1. Autres
éléments à prendre en compte, le
soutien de nappe pour la Sauzay et
le Nohain, et le soutien d’ouvrages
pour la Loire qui produisent tous
deux les meilleures hydraulicités.
On ne note pas de différence fla-
grante entre les trois bassins.
Pour relativiser, les hydraulicités
sont bien plus élevées qu’en 2011 à
la même date, et plus faible qu’en
2013. La situation est proche de
celle de 2014 grâce aux pluies de la
fin du mois.

http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1420010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0100010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1440010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
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DEBITS DES COURS D'EAU

PERIODE DU 1er AU 31 MARS 2015
LES VALEURS EN GRAS ET EN ITALIQUE SONT SUPERIEURES AUX MEDIANES (FREQUENCE HUMIDE)

LES VALEURS MINIMALES RECORDS SONT EN ROUGE

BASSIN COURS D'EAU et STATIONS GEST. DEP. BV en MINI CONNU MEDIANE             MARS 2015
HYDRAULICITE

KM2 M3/S ANNEE  EXPERIM. M3/S
DU MOIS

SEINE A NOD DREAL.B 21 373 1.250 1993 2.790 2.420 3 ans 0.66

OURCE A FROIDVENT DREAL.B 21 173 0.444 1993 1.240 1.090 3 ans 0.59

ARM ANCON A AISY DREAL.B 21 1355 0.879 1993 5.200 6.830 2 ans 1.05

SEINE
SEREIN A CHABLIS DREAL.B 89 1119 1.280 1963 4.930 4.820 2 ans 0.81

YONNE A GURGY DREAL.B 89 3807 9.040 1981 28.500 35.100 3 ans 1.08

ARMANCON A BRIENON DREAL.B 89 2982 2.370 1993 19.400 18.800 2 ans 0.85

SAUZAY A CORVOL DREAL.B 58 80 0.351 1992 0.832 1.210 5 ans 1.20

BEUVRON A OUAGNE DREAL.B 58 263 0.405 1993 1.290 1.450 2 ans 1.05

IXEURE A LA FERM ETE DREAL.B 58 113 0.197 1993 0.556 0.580 2 ans 0.79

DRAGNE A VANDENESSE DREAL.B 58 116 0.373 1976 0.966 0.910 3 ans 0.80

LOIRE
NIEVRE A POISEUX DREAL.B 58 225 0.508 1992 1.310 1.320 2 ans 0.96

NOHAIN A ST M ARTIN DREAL.B 58 477 1.240 1992 0.460 4.420 3 ans 1.17

TERNIN A PRE-CHARMOY DREAL.B 71 258 0.600 1993 2.270 1.820 3 ans 0.68

LOIRE A GILLY DREAL.C 71 13007 24.300 1993 89.600 131.000 >5 ans 1.11

ARROUX A RIGNY DREAL.C 71 2277 4.800 1993 15.200 13.700 3 ans 0.68

VINGEANNE A OISILLY DREAL.B 21 608 1.640 1993 4.030 4.030 2 ans 0.69

TILLE A ARCELOT DREAL.B 21 845 1.210 1993 4.490 4.350 2 ans 0.83

VENELLE A SELONGEY DREAL.B 21 56 0.158 1993 0.398 0.336 3 ans 0.72

RHONE
PANNECUL A NOIRON DREAL.B 21 11.5 0.033 1993 0.075 0.073 2 ans 0.82

OUCHE A PLOM BIERES DREAL.B 21 652 1.260 1993 3.340 3.370 2 ans 0.89

SEILLE A VOITEUR DREAL.B 39 225 0.644 1997 1.420 1.070 4 ans 0.69

GROSNE A CLUNY DREAL.B 71 333 0.648 1993 2.110 1.860 2 ans 0.84

DOUBS A NEUBLANS DREAL.FC 39 7290 36.400 1993 93.700 100.000 3 ans 0.95

SAÔNE A LECHATELET DREAL.B 21 11700 42.500 1986 105.000 80.500 3 ans 0.69
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CLIQUER SUR LA STATION POUR VISUALISER LES DEBITS MOYENS JOURNALIERS

VCN3 : permet de caractériser une situation d’étiage sévère sur une courte période (3 jours)
hydraulicité :rapport du débit mensuel à sa moyenne inter-annuelle

http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U0924020&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1224010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1109010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1115210&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0100010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0301010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2452020&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2342020&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2221010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2482010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2073110&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2062010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1914510&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1724210&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1954010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K4094010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1273110&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1440010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1341810&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1324010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U3404030&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U3214010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U2722010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1420010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/
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Calcaires du Nivernais - piézomètre de Bouhy (58)
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LES AQUIFERES

Alluvions de la Tille - piézomètre de Spoy (21)

1 75 . 3

1 75 . 8

1 76 . 3

1 76 . 8

1 77 . 3

1 77 . 8
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Alluvions de la Saône (St Cosme)- piézomètre de Saint Cyr (71)

1 4 2

1 4 4

1 4 6
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1 5 0

1 5 2
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Q U IN Q U EN N A L  H U M ID E

2 0 1 4

2 0 1 5

Q U IN Q U EN N A L  S EC

Craie du Gâtinais- piézomètre de Cudot (89)

Pas si mal

Peu de pluies, évapotranspira-
tion et réveil de la végétation,
dès lors la recharge des nappes
s’est nettement ralentie. : les
plus réactives ont même com-
mencé leur vidange, mais à partir
de bons niveaux.

Après l ’embell ie hivernale et un
début de printemps chiche, les
nappes ont poursuivi cahin-caha
leur recharge une bonne partie
de mars.
Alors que les précipitations se
font plus discrètes et que l ’éva-
pot ransp i ra t ion  ramène les
pluies efficaces à la portion con-
grue, on observe un ralentisse-
ment de la hausse des niveaux
sur bon nombre de nappes.
Les aquifères calcaires comme
ceux du Tonnerrois ou du Niver-
nais, les plus réactifs, ont même
déjà commencé à descendre tra-
duisant de ce fait une vidange
précoce.
Toute fo is ,  les  nappes de  la
Craie, plus inertielles, affichent
des niveaux de recharge supé-
rieurs à la normale, notamment
dans le Gâtinais, le Pays d’Othe
et la Puisaye.
A noter que dans les graviers
captifs de l ’agglomération dijon-
na ise  ou de la  fo rmat ion  de
Saint-Cosme, les indicateurs de-
meurent à un niveau satisfai-
sant.

http://www.ades.eaufrance.fr/GraphPiezo.aspx?LISTBSS=04702X0019/SONDAG&PROFDEB=&PROFFIN=&MIN=14/11/1996&MAX=31/12/2015&COUPLES=
http://www.ades.eaufrance.fr/GraphPiezo.aspx?LISTBSS=05797X0145/FPZ&PROFDEB=&PROFFIN=&MIN=14/11/1996&MAX=31/12/2015&COUPLES=
http://www.ades.eaufrance.fr/GraphPiezo.aspx?LISTBSS=04644X0002/PUITS&PROFDEB=&PROFFIN=&MIN=14/11/1996&MAX=31/12/2015&COUPLES=
http://www.ades.eaufrance.fr/GraphPiezo.aspx?LISTBSS=03664X1032/P&PROFDEB=&PROFFIN=&MIN=14/11/1996&MAX=31/12/2015&COUPLES=
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SITUATION DES NAPPES SOUTERRAINES EN BOURGOGNE AU 3 1/03/2015
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Bassin permo-carbonifère

Craie du Crétacé

Jurassique supérieur et moyen

Jurassique inférieur et Trias

Remplissage des grands fossés d'effondrement tertiaires
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SITUATION DES NAPPES SOUTERRAINES EN BOURGOGNE AU 3 1/03/2015
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Craie de Puisaye (libre)
Sommecaise_St Privé_Ronchères

Craie du pays d'Othe (libre)
Coulours_Arces-Dilo_Brion

Albien inférieur du Nord Nivernais (captive)
Arquian

Calcaires jurassiques du Nord Nivernais (captive)
Saint Loup

Sables albiens de l'Yonne (captive)
Neuilly

Granite du Morvan (libre)
Saulieu_Saint-Prix

Calcaires du Dogger du Nord Nivernais (libre)
Chamoux_Trucy l'Orgueilleux

Calcaires jurassiques du Tonnerrois / Chatillonnais (libre)
Laignes_Noyers_Fosse-Dionne-Tonnerre

Sables albiens affleurants de l'Yonne (libre)
Ligny le Châtel_St Maurice le Vieil
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Alluvions récentes Saône (libre)
Maxilly sur Saône

Granite du Morvan (libre)

Graviers profonds de la Tille (captive)
Arc-Tille_Cessey-Tille_Collonges-P

Calcaires jurassiques Dijonnais (libre)
Bourberain_Spoy

Calcaires du Dogger du Nord Nivernais (libre)
Chamoux_Trucy l'Orgueilleux

Calcaires Dogger de la Montagne Dijonnaise (libre)
Val Suzon_Fleurey-Ouche

Graviers superficiels de Dijon-Sud (libre)
Perrigny-lès-Dijon-BA 102_Chenove

Calcaires du Lias de l'Auxois (libre)
Meilly sur Rouvres

Calcaires jurassiques du Tonnerrois / Chatillonnais (libre)
Laignes_Noyers_Fosse-Dionne-Tonnerre

Sables albiens affleurants de l'Yonne (libre)
Ligny le Châtel_St Maurice le Vieil
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Alluvions récentes Allier (libre)
Mars sur Allier

Granite du Charolais (libre)
Montmort_Beaubery

Calcaires jurassiques du Chalonnais (captive)
Mellecey

Pliocène profond Sables grossiers de Bresse (captive)
Sassenay

Calcaires jurassiques du Nord Nivernais (libre)
Alligny_Bouhy_Garchy

Lias profond de la bordure ouest du Morvan (captive)
Monceaux le Comte

Calcaires du Dogger du Sud Nivernais (libre)
Chaulgnes_Montaron_Changy-Tourny (
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Sables de la formation de St Cosme (libre)
Tournus

Nappes profondes du Pied de Côte Dijonnais (captive)
Nuits-st Georges_Beaune

Graviers profonds de Dijon-Sud (captive)
Perrigny-Raquette_Noiron-G_Izeure

Calcaires jurassiques du Chalonnais (captive)

Pliocène profond Sables grossiers de Bresse (captive)
Sassenay

Calcaires du Lias du Sud Nivernais  (libre)
Saint Parize le Châtel-Oudry

Graviers de la formation de St Cosme (captive)
Pourlans_Lans_St Cyr

Sables de la formation de St Cosme (libre)

Nappes profondes du Pied de Côte Dijonnais (captive)
Nuits-st Georges_Beaune

Graviers profonds de Dijon-Sud (captive)
Perrigny-Raquette_Noiron-G_Izeure

Graviers de la formation de St Cosme (captive)
Pourlans_Lans_St Cyr

Alluvions de la Loire (libre)
Vitry sur Loire_ L'Hôpital le Mercier (Vitry sur Loire_ L'Hôpital le Mercier

Calcaires jurassiques de la Côte Mâconnaise (libre)
Sennecey_lès_Macon
Calcaires jurassiques de la Côte Mâconnaise (libre)



BOURGOGNE 88888
INF'

ETAT DES BARRAGES

TABLEAU DE SITUATION DU REMPLISSAGE
DES PRINCIPAUX RESERVOIRS DE LA REGION DE BOURGOGNE

(LES RESERVOIRS A.E.P. SONT MENTIONNES EN GRAS)

RETENUE

NOM ET DEPARTEMENT MARS 15 TOTAL % STOCK

PANNECIERE (58) 68.47 82.50 83% 20-mars-15

 LES SETTONS (58) 18.79 19.50 96% 20-mars-15

CHAUMECON (58) 13.57 19.00 71% 20-mars-15

LE CRESCENT (58) 10.60 14.25 74% 20-mars-15

BAYE ET VAUX (58) 3.91 6.63 59% 20-mars-15

PONT ET MASSENE (21) 0.34 4.49 8% Vidange décennale

GROSBOIS + C. RESERVOIR 7.74 7.70 100% 30-mars-15

CHAZILLY (21) 1.03 1.36 75% 30-mars-15

CERCEY (21) 2.43 2.45 99% 30-mars-15

PANTHIER (21) 7.28 7.26 100% 30-mars-15

TILLOT (21) 0.31 0.30 102% 30-mars-15

CHAMBOUX (21) 2.83 3.60 79% 25-mars-15

CANAL DU CENTRE (71) 15.18 18.40 83% 30-mars-15

LA SORME (71) 8.33 10.00 83% 29-mars-15

PONT DU ROI (71) 2.61 4.00 65% 30-mars-15

LE CREUSOT NOR D (71) 1.72 1.99 87% 29-mars-15

TOTAUX 165.13 203.43 81% TAUX REMPLISSAGE AEP=74%

VOLUME EN MILLIONS DE M3
OBSERVATIONS

Eté 2015 : Pannecières, mais p as Pont

Malgré mars marqué par des précipitations déficitai-
res, les réserves cumulées des barrages équivalent
celles de 2014, soit 165 Mm3.
En franchissant la courbe de remplissage moyenne,
les réserves disponibles sur les ouvrages du Canal
du Centre, un peu plus de 14 Mm3, sont, néanmoins,
loin d’être suffisantes pour une bonne exploitation de
la voie d’eau et assurer le soutien de l’étiage des
rivières.
Dans l’Auxois, malgré le bon taux de stockage de
Grosbois 7,74 Mm3, le soutien d’étiage de l’Arman-
çon via la Brenne, en l’absence de Pont et Massène
en travaux, constituera sans nul doute un défi pour
les gestionnaires du Canal de Bourgogne.
Dans le Morvan, le niveau de stockage des ouvrages
affiche une hausse, mois après mois, notamment aux
Settons (96%) et à Pannecière (83%).
Les réserves en eau potable des retenues de Cham-
boux, Pont du Roi et la Sorme sont sensiblement les
mêmes que l’année dernière, et devraient couvrir
sans problème les besoins de la population.

Globalement, les réserves des barrages sont sa-
tisfaisantes, à l’exception de celles du Canal du
Centre. Le bon soutien de l’étiage de l’Armançon
cet été, en l’absence d’une alimentation depuis
Pont et Massène en travaux, sera compliqué.




