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 VIGICRUES

SYNTHESE DU MOIS DE NOVEMBRE 2012

Novembre 2012 aura connu des températures légèrement
excédentaires et des précipitations hétérogènes.

Malgré les pluies importantes de la fin du mois, localisées
sur le flanc Est de la région, la quantité d’eau recueillie res-
te modeste pour la saison.

Les précipitations maigrichonnes de novembre ont permis
de mettre fin à un étiage. Les ouvrages de l’Auxois, du Mor-
van, et du Bassin de Blanzy restent dans l’attente d’un épi-
sode pluvieux plus généreux.

L’absence d’une pluviométrie pendant la seconde décade
de novembre, n’a pas perturbé plus que cela le débit des ri-
vières qui affichent une hydraulicité et des VCN3 flatteurs
pour la période.

PREFET
DE LA REGION
BOURGOGNE

La pluviométrie très variable de novembre devra être plus régulière en
décembre, pour être plus efficace, permettant aux nappes souterraines et
aux rivières d’en tirer un meilleur bénéfice.

Le mois de novembre fut un mois d’automne, marqué par de petites crues
localisées. Les cours d’eau ont donc abordé décembre avec des débits
soutenus. Attendons la suite des évènements…

Les pluies de novembre n’ont pas été suffisantes pour faire remonter les
nappes de manière significative et il est à craindre que l’arrivée du froid
complique la tâche.

L’arrivée d’une pluviométrie soutenue sera nécessaire dans les mois à
venir afin de préparer sereinement la saison prochaine.

http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.hydro.eaufrance.fr/
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/index.php
http://www.bourgogne.ecologie.gouv.fr/
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PRECIPITATIONS
communiquées par les Centres Départementaux de Météo-France

NOVEMBRE 2012

STATIONS DP D1 D2 D3 TOTAL NORMALE ECART %

DIJON 21 42.4 0.8 23.1 66.3 64.2 +3%

CHATILLON 21 73.1 0.2 7.0 80.3 67.3 +19%

NEVERS 58 51.0 0.2 11.6 62.8 67.0 -6%

CH-CHINON 58 74.1 0.0 22.1 96.2 122.0 -21%

MACON 71 52.6 0.0 66.2 118.8 76.0 +56%

ST-YAN 71 39.7 1.0 28.2 68.9 63.0 +9%

AUXERRE 89 46.1 1.2 6.0 53.3 53.0 +1%

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

DIJON CHATILLON NEVERS CH-CHINON MACON ST-YAN AUXERRE

NOVEMBRE 2012

NORMALE

mm

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

janv-09 janv-10 janv-11 janv-12

Cumul

Normale

mm de p luie

mm de pluie

PLUIES CUMULEES A DIJON
COMPARAISON AUX NORMALES

Des gouttes qui n’ont
pas

fait déborder le vase

La pluviométrie très variable de
novembre devra être plus régu-
lière en décembre, pour être plus
efficace, permettant aux nappes
souterraines et aux rivières d’en
tirer un meilleur bénéfice.

Novembre 2012 aura connu des
températures légèrement excé-
dentaires et des précipitations
hétérogènes

Malgré les pluies des derniers
jours du mois, la quantité d’eau
recuei l l ie  a  été déf ic i ta i re ,  à
l’exception notable de la Saône
et Loire.

La pluviométrie, généreuse lors
de la première décade, notam-
ment dans le Châtil lonnais (73,1
mm) et le Morvan (74,1), s’ef-
fondre en seconde période avec
des chiffres exceptionnellement
bas sur l ’ensemble de la Bourgo-
gne (0 à 1,2 mm). Les derniers
10 jours offrent une physiono-
mie plus incertaine, avec des
hauteurs  d ’eau proche de la
moyenne pour la saison, à l ’ex-
ception de la Bresse Louhannai-
se et du Clunysois (66,2mm)
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DEBITS DES COURS D'EAU

LA SEINE A NOD (21)

LA LOIRE A GILLY (71)
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•  •  •  •  •  *     VCN3 : permet de caractériser une situation d’étiage sévère sur une courte période (3 jours)
•  •  •  •  •  **   hydraulicité :rapport du débit mensuel à sa moyenne inter-annuelle
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la Seille à Louhans le 28/11/2012 à 12h30
h 2.84m-debit mesuré 399m3/s

Mare Seille

Le mois de novembre fut un mois
d’automne, marqué par de peti-
tes crues localisées. Les cours
d’eau ont donc abordé décembre
avec des débits soutenus. Atten-
dons la suite des évènements…

L’absence d’une pluviométrie pen-
dant la seconde décade de novem-
bre, n’a pas perturbé plus que cela
le débit des rivières qui affichent
une hydraulicité et des VCN3 flat-
teurs pour la période, à l’exception
du Sauzay à Corvol l’Orgueuilleux,
légèrement en retrait.
Novembre 2011, à l’inverse, pré-
sentait un étiage automnal sévère
où l’on constatait quelques pério-
des de retours supérieures à 10
ans, sur les bassins de l’Arroux, de
la Seille et du Sauzay.
On notera que l’Arroux à Rigny,
Ouest de la Saône et Loire présenta
une hydraulicité faible (O69)
Par contre, sur son flanc Est, ce
même département, arrosée par
des pluies importantes, a enregis-
tré une crue quinquennale sur la
Seille, et non décennale comme
nous avons pu le lire ou l’entendre.
Cet épisode a néanmoins provoqué
quelques débordements et de bel-
les « mares ». Le retour d’expérien-
ce permettra d’évaluer les dégâts.

http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1420010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0100010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1440010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
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DEBITS DES COURS D'EAU

PERIODE DU 1er AU 30 NOVEMBRE 2012
LES VALEURS EN GRAS ET EN ITALIQUE SONT SUPERIEURES AUX MEDIANES (FREQUENCE HUMIDE)

LES VALEURS MINIMALES RECORDS SONT EN ROUGE

BASSIN COURS D'EAU et STATIONS GEST. DEP. BV en MINI CONNU MEDIANE         NOVEMBRE 2012
HYDRAULICITE

KM2 M3/S ANNEE  EXPERIM. M3/S
DU MOIS

SEINE A NOD DREAL.B 21 373 0.336 2005 1.210 2.170 4 ans 1.35

OURCE A FROIDVENT DREAL.B 21 173 0.134 1989 0.668 0.810 3 ans 1.06

ARM ANCON A AISY DREAL.B 21 1355 1.110 2005 3.720 4.350 2 ans 1.02

SEINE
SEREIN A CHABLIS DREAL.B 89 1119 0.119 1959 1.470 3.190 4 ans 1.90

YONNE A GURGY DREAL.B 89 3807 5.080 1989 15.500 23.000 3 ans 1.30

ARM ANCON A BRIENON DREAL.B 89 2982 1.280 1949 7.000 13.000 5 ans 1.31

SAUZAY A CORVOL DREAL.B 58 80 0.225 2010 0.410 0.385 2 ans 0.98

BEUVRON A OUAGNE DREAL.B 58 263 0.165 2005 0.519 0.602 2 ans 0.88

IXEURE A LA FERM ETE DREAL.B 58 113 0.039 1989 0.214 0.288 2 ans 0.82

DRAGNE A VANDENESSE DREAL.B 58 116 0.129 1985 0.585 0.842 3 ans 1.06

LOIRE
NIEVRE A POISEUX DREAL.B 58 225 0.157 1989 0.424 0.478 3 ans 0.69

NOHAIN A ST M ARTIN DREAL.B 58 477 0.927 1976 1.560 1.630 2 ans 1.07

TERNIN A PRE-CHARM OY DREAL.B 71 258 0.185 1971 0.971 0.980 2 ans 0.73

LOIRE A GILLY DREAL.C 71 13007 13.600 1971 50.100 49.500 2 ans 0.72

ARROUX A RIGNY DREAL.C 71 2277 1.520 1985 8.000 8.000 2 ans 0.63

VINGEANNE A OISILLY DREAL.B 21 608 0.512 1972 1.890 3.140 3 ans 1.17

TILLE A ARCELOT DREAL.B 21 845 0.032 1971 1.040 3.390 8 ans 1.31

VENELLE A SELONGEY DREAL.B 21 56 0.030 1972 0.166 0.235 4 ans 0.92

RHONE
PANNECUL A NOIRON DREAL.B 21 11.5 0.009 1978 0.028 0.046 4 ans 1.34

OUCHE A PLOM BIERES DREAL.B 21 652 0.278 1985 1.440 2.120 2 ans 0.85

SEILLE A ST USUGE DREAL.B 71 937 0.829 1979 3.430 5.330 3 ans 2.33

GROSNE A CLUNY DREAL.B 71 333 0.228 1985 1.160 1.970 3 ans 1.22

DOUBS A NEUBLANS DREAL.FC 39 7290 13.200 1971 51.700 106.000 8 ans 1.89

SAÔNE A LECHATELET DREAL.B 21 11700 17.100 1971 53.800 91.000 8 ans 1.53

DUREE DE
RETOUR

VCN3

DUREE DE
RETOUR

DUREE DE
RETOUR

DUREE DE
RETOUR

CLIQUER SUR LA STATION POUR VISUALISER LES DEBITS MOYENS JOURNALIERS

http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U0924020&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1224010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1109010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1115210&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0100010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0301010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2452020&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2342020&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2221010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2482010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2073110&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2062010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1914510&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1724210&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1954010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K4094010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1273110&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1440010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1341810&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1324010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U3424010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U3214010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U2722010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1420010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/
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Calcaires du Nivernais - piézomètre de Bouhy (58)
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LES AQUIFERES

Alluvions de la Tille - piézomètre de Spoy (21)
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Alluvions de la Saône (St Cosme)- piézomètre de Saint Cyr (71)

Il faut pallier le palier

Les pluies de novembre n’ont
pas été suffisantes pour faire re-
monter les nappes de manière
significative et il est à craindre
que l’arrivée du froid complique
la tâche.

Malgré les pluies importantes de la
fin du mois, localisées sur le flanc
Est de la région, la quantité d’eau
recueillie reste modeste pour la sai-
son.

Néanmoins, cela s’est traduit par
une tendance générale à la hausse
dans l’ensemble des nappes de la
Craie, où l’on enregistre des va-
leurs moyennes mensuelles satis-
faisantes, mais des niveaux infé-
rieurs à la normale sur la totalité
des chroniques.

Les Calcaires de Bourgogne, affi-
chent crescendo un indice supé-
rieur à la normale dans le Dijonnais
et le Nord Nivernais, normal dans le
Mâconnais et inférieur à la normale
dans le Châtillonnais-Tonnerrois.
Les Graviers superficiels et pro-
fonds de Dijon-Sud restent inso-
lemment à un niveau de remplissa-
ge confortable.

La nappe des sables de Saint-Cos-
me, dans le Val de Saône, surprend
par sa vitalité récente.

Il est donc probable qu’il faudra
attendre la nouvelle année pour
confirmer ce début de dynamique
qui reste bien timide.

http://www.ades.eaufrance.fr/graph/ades_piezo_FR.htm?LISTBSS=04702X0019/SONDAG&MIN=2000&MAX=2012&COUPLES=
http://www.ades.eaufrance.fr/graph/ades_piezo_FR.htm?LISTBSS=05797X0145/FPZ&MIN=2000&MAX=2012&COUPLES=
http://www.ades.eaufrance.fr/graph/ades_piezo_FR.htm?LISTBSS=04644X0002/PUITS&MIN=2000&MAX=2012&COUPLES=
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Sables albiens de l'Yonne (nappe captive)
Neuilly

Lias profond bordure ouest du Morvan (nappe captive)
Monceaux le Comte

Calcaires du Dogger  Montagne Dijonnaise (nappe libre)
Val Suzon / QueminyPoisot / FleureysurOuche/ MessignyVantoux

Calcaires jurassiques Tonnerrois / Chatillonnais (nappe libre)
Laignes / Noyers sur Serein/ Belan/ Vertault

Calcaires jurassi Nord Nivernais (nappe captive)
Saint Loup

Albien inférieur Nord Nivernais (nappe captive)
Arquian

Craie de Puisaye (nappe libre)
Champignelles/Sommecaise/St Privé/Ronchères

Sables albiens affleurants de l'Yonne (nappe libre)
Ligny le Châtel / St Maurice le Vieil

Craie du pays d'Othe (nappe libre)
Coulours / ArcesDilo / Brion
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Chéroy / Villebougis / Egriselles / Cudot
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Alluvions de Saône (entrée Bourgogne) (nappe libre)
Maxilly sur Saône

Calcaires du Dogger  Montagne Dijonnaise (nappe libre)
Val Suzon / QueminyPoisot / FleureysurOuche/ MessignyVantoux

Graviers superficiels DijonSud (nappe libre)
PerrignylèsDijonBA 102 / Chenove

Calcaires jurassiques Tonnerrois / Chatillonnais (nappe libre)
Laignes / Noyers sur Serein/ Belan/ Vertault

Calcaires du Lias Auxois (nappe libre)
Meilly sur Rouvres

Calcaires jurassiques Dijonnais (nappe libre)
Bourberain / Spoy/ Blagny

Nappe superficielle de la Tille (nappe libre)
Fouchanges

Sables albiens affleurants de l'Yonne (nappe libre)
Ligny le Châtel / St Maurice le Vieil

Craie du pays d'Othe (nappe libre)
Coulours / ArcesDilo / Brion
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Graviers prof Pied de Côte Dijonnaise (nappe captive)
Nuitsst Georges / Beaune

Calcaires du Dogger Sud Nivernais (nappe libre)
Chaulgnes / Montaron / ChangyTourny

Calcaires du Dogger Nord Nivernais (nappe libre)
Chamoux

Granites du Morvan (nappe libre)
Saulieu / SaintPrix

Alluvions récentes de l'Allier (nappe libre)
Mars sur Allier

Calcaires jurassiques Nord Nivernais (nappe libre)
AllignyCosne / Bouhy / Garchy/Trucy l'Orgueilleux

Calcaires du Lias Sud Nivernais  (nappe libre)
Saint Parize le Châtel / Oudry

Alluvions de la Loire (nappe libre)
Vitry sur Loire / L' Hôpital le Mercier
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Calcaires et sables profonds plaine du Meuzin (nappe captive)
Gerland/Argilly/Quincey (réservoir) et (Grève de vie) / PrémeauxPrissey

Graviers prof Pied de Côte Dijonnaise (nappe captive)
Nuitsst Georges / Beaune

Calcaires du Dogger Nord Nivernais (nappe libre)

Granites du Morvan (nappe libre)

Calcaires jurassiques Chalonnais (nappe captive)
Mellecey

Graviers profonds de la Tille (nappe captive)
ArcTille / CesseyTille / Collonges/ Les Maillys

Graviers profonds DijonSud (nappe captive)
PerrignyRaquette / NoironGevrey / Izeure

Graviers formation de St Cosme (nappe captive)
Pourlans / Lans / St Cyr / Sassenay

Calcaires du Lias Sud Nivernais  (nappe libre)
Saint Parize le Châtel / Oudry

Sables de la formation de St Cosme (nappe libre)
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Graviers profonds de la Tille (nappe captive)
ArcTille / CesseyTille / Collonges/ Les Maillys

Graviers formation de St Cosme (nappe captive)
Pourlans / Lans / St Cyr / Sassenay

Sables de la formation de St Cosme (nappe libre)

Granites du Charollais (nappe libre)
Montmort / Beaubery
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Calcaires jurassiques  Côte Mâconnaise (nappe libre)
Sennecey_lès_Macon

Granites du Charollais (nappe libre)
Montmort / Beaubery
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ETAT DES BARRAGES

TABLEAU DE SITUATION DU REMPLISSAGE
DES PRINCIPAUX RESERVOIRS DE LA REGION DE BOURGOGNE

(LES RESERVOIRS A.E.P. SONT MENTIONNES EN GRAS)

RETENUE

NOM ET DEPARTEMENT NOV 12 TOTAL % STOCK

PANNECIERE (58) 0.01 82.50 0% 30-nov-12

 LES SETTONS (58) 13.45 19.50 69% 30-nov-12

CHAUMECON (58) 1.58 19.00 8% 30-nov-12

LE CRESCENT (58) 7.75 14.25 54% 30-nov-12

BAYE ET VAUX (58) 4.24 6.63 64% 30-nov-12

PONT ET MASSENE (21) 2.00 4.48 45% 26-nov-12

GROSBOIS + C. RESERVOIR 2.79 7.70 36% 26-nov-12

CHAZILLY (21) 0.25 1.36 18% 26-nov-12

CERCEY (21) 1.27 2.44 52% 26-nov-12

PANTHIER (21) 1.55 7.85 20% 26-nov-12

TILLOT (21) 0.26 0.30 88% 26-nov-12

CHAMBOUX (21) 2.42 3.60 67% 19-nov-12

CANAL DU CENTRE (71) 4.96 18.40 27% 26-nov-12

LA SORME (71) 7.75 10.00 78% 3-déc-12

PONT DU ROI (71) 2.62 4.00 65% 28-nov-12

LE CREUSOT NOR D (71) 1.35 1.99 68% 3-déc-12

TOTAUX 54.23 204.00 27% TAUX REMPLISSAGE AEP=60%

VOLUME EN MILLIONS DE M3
OBSERVATIONS

Le bulletin national  de situa-
tion hydrologique  et  le bulletin

INF'EAU Bourgogne sont
maintenant disponibles sur In-

ternet

aux adresses suivantes :

http://www.eaufrance.fr/

www.bourgogne.developpement-

durable.gouv.fr/

La carte des arrêtés de restrictions
cliquer ici

PRÉFET
DE LA REGION
BOURGOGNE

Les « plan-plan » d’eau

En l’absence d’événements météorologiques exceptionnels
au cours de ce mois, il est intéressant de rappeler la double
mission des gestionnaires des barrages réservoirs, dans le
soutien des étiages et la lutte contre les crues.
 Les ouvrages sont progressivement remplis du 1er novem-
bre au 30 juin, puis vidés du 1er juillet au 31 octobre, vidange
pouvant être prolongée en cas d’étiage exceptionnel.
Au 1er novembre, il ne subsiste dans les réservoirs qu‘un
volume nécessaire à la vie des habitants urbi et orbi de ces
espaces.
Le volume disponible au cours de l’hiver et du printemps est
adapté en fonction du comportement pendant cette période,
en tenant compte de l’expérience accumulée par les hom-
mes au fil du temps. Suivant l’importance de la fonction
d’alimentation en eau potable, la gestion ne comprendra pas
de point bas marqué en hiver.
Les précipitations maigrichonnes de novembre ont permis de
mettre fin à un étiage. Les ouvrages de l’Auxois, du Morvan,
et du Bassin de Blanzy restent dans l’attente d’un épisode
pluvieux plus généreux.

L’arrivée d’une pluviométrie soutenue sera nécessaire
dans les mois à venir afin de préparer sereinement la
saison prochaine.

http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique214&id_article=1
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=179



