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SYNTHESE DU MOIS DE NOVEMBRE 2014

Après une longue période très douce et souvent sèche, les
3 et 4 novembre ont été très perturbés sur le quart Sud–Est
de la Bourgogne d’une ligne allant de Digoin à Dijon, pro-
voquant des inondations.

A l’image des précipitations recueillies tout le long de no-
vembre, les nappes ont enregistré une activité piézométri-
que en rapport avec les hauteurs d’eau tombées.

Les pluies actives et intenses qui se sont abattues au début
du mois, notamment en Saône-et-Loire auront été bénéfi-
ques à l’ensemble des réservoirs du Canal du Centre.

Comme en novembre 2010, nous sommes passés immédia-
tement d’une situation de fin d’étiage à des inondations
sur certains cours d’eau.

"Décembre trop beau, été dans l’eau."

La pluviométrie de novembre dépasse de très loin les normales dans le
Sud-Est, peine au Nord et s’équilibre ailleurs.

Le mois de novembre est celui des contrastes. Il débute dans la fin de
l’étiage parfois encore marqué, puis en 24 h bascule dans les crues sur
un axe Digoin-Dijon. La suite fut une période calme ramenant tous les
cours d’eau vers des débits bas.

Globalement, les nappes ont reconstitué leurs réserves, et sauf la venue
d’un étiage hivernal sévère, nous devrions aborder 2015 avec sérénité.

Les barrages arrivent ou retrouveront leur cote d’exploitation hivernale,
niveau qui va être maintenu pendant une partie de l’hi-
ver, sauf apport de crue, ce qui n’est pas forcément sou-
haité par tous.

http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.hydro.eaufrance.fr/
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/index.php
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
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PRECIPITATIONS
communiquées par les Centres Départementaux de Météo-France

NOVEMBRE 2014

STATIONS DP D1 D2 D3 TOTAL NORMALE ECART %

DIJON 21 127.0 30.2 7.2 164.4 64.2 +156%

CHATILLON 21 50.4 29.4 1.8 81.6 67.3 +21%

NEVERS 58 32.5 39.5 11.9 83.9 67.0 +25%

CH-CHINON 58 56.0 52.3 4.6 112.9 122.0 -7%

MACON 71 138.4 49.5 10.3 198.2 76.0 +161%

ST-YAN 71 61.3 46.3 6.6 114.2 63.0 +81%

AUXERRE 89 16.7 16.5 5.0 38.2 53.0 -28%
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La pluviométrie de novembre dé-
passe de très loin les normales
dans le Sud-Est, peine au Nord et
s’équilibre ailleurs.

Après une longue période très dou-
ce et souvent sèche, les 3 et 4
novembre ont été très perturbés sur
le quart Sud–Est de la Bourgogne
d’une ligne allant de Digoin à Dijon,
provoquant des inondations en
Saône et Loire et dans la partie Sud
de la Côte d’Or.
Cela se traduit par une première
décade très arrosée dans le Mâcon-
nais (138,4 mm) et le Dijonnais (127
mm), sachant que c’est précisé-
ment 102,6 mm à Dijon et 105 mm à
Mâcon pour la seule journée du 4
novembre, et aussi 69,5 mm en 24h
à Pouilly en Auxois du 3/11 à 21 h
au 4/11 à 21 h.
Ces pluies sont-elles exceptionnel-
les ? Notons qu’avant la prise en
compte future de cet événement, la
pluie centennale 24 h à Dijon est
évaluée à 95,8 mm.
La seconde période est plus équili-
brée sur l’ensemble de la région
avec des hauteurs d’eau s’échelon-
nant de 30 à 55 mm. L’activité de la
dernière décade est peu soutenue
puisque l’on enregistre de faibles
précipitations avec un minimum à
Châtillon sur Seine (1,8 mm).
A retenir, l’absence de pluies au
Nord-Ouest, avec un cumul men-
suel à Auxerre de 38,2mm, repré-
sentant une pluviométrie de 72%,
chiffre quelque peu chiche compa-
ré au reste  de la région.
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DEBITS DES COURS D'EAU

LA SEINE A NOD (21)

LA LOIRE A GILLY (71)

10

1000

01-janv 27-janv 22-févr 20-mars 15-avr 11-mai 06-juin 02-juil 28-juil 23-août 18-sept 14-oct 09-nov 05-déc 31-déc

Quinquennale humide

2013

2014

Quinquennale sèche

QMNA5

1/10 module

M3/sec

LA SAONE A PAGNY (21)

10

100

1000

01-janv 27-janv 22-févr 20-mars 15-avr 11-mai 06-juin 02-juil 28-juil 23-août 18-sept 14-oct 09-nov 05-déc 31-déc

Quinquennale humide

2013

2014

Quinquennale sèche

QMNA5

1/10 module

M3/sec

0m3/s

50m3/s

100m3/s

150m3/s

200m3/s

250m3/s

300m3/s

350m3/s

400m3/s

J F M A M J J A S O N D

QMM

QM 2014

Module

0m3/s

1m3/s

2m3/s

3m3/s

4m3/s

5m3/s

6m3/s

7m3/s

8m3/s

9m3/s

10m3/s

J F M A M J J A S O N D

QMM

QM 2014

Module

0m3/s

50m3/s

100m3/s

150m3/s

200m3/s

250m3/s

300m3/s

350m3/s

400m3/s

J F M A M J J A S O N D

QMM

QM 2014

Module

Le mois de novembre est celui des contrastes. Il débute dans la fin de
l’étiage parfois encore marqué, puis en 24 h bascule dans les crues
sur un axe Digoin-Dijon. La suite fut une période calme ramenant
tous les cours d’eau vers des débits bas.

Etiage – Crue - Calme
Comme en novembre 2010, nous som-
mes passés immédiatement d’une si-
tuation de fin d’étiage à des inondations
sur certains cours d’eau. Ainsi la Vouge
se traînait le 1er novembre à 1 m3/s,
valeur proche du quinquennal sec et
passa à 46,4 m3/s* le 5 novembre.
L’étiage s’est donc terminé tout début
novembre sur les bassins de la Loire et
du Rhône, les VCN3 de fréquence de
retour sec illustrant cet état : deux ans
ou trois ans, ce qui n’a rien d’exception-
nel. Pour le Nord de la région, les VCN3
de fréquence de retour humide indi-
quent un étiage qui avait déjà pris fin en
octobre.
Le 4 novembre, une remontée d’humi-
dité venant du Sud a touché un large
secteur du Sud de la Bourgogne jusque
vers Dijon ou Pouilly en Auxois.
L’analyse du tableau des pluies (vu
précédemment) a souligné le caractè-
re exceptionnel des précipitations.
Et la réponse du milieu aquatique ne
s’est pas faite attendre. En premier
lieu, et avant de regarder les stations
hydrométriques, il faut penser aux ruis-
sellements sur les amonts des bassins
qui ne sont pas mesurés, mais qui, par
un caniveau, un fossé, un ru ou un
ruisseau vont occasionner des dégâts
ou désagréments en un temps très
court.
Pour le bassin de la Vouge, très arrosé
sur la majeure partie de son périmètre,
des niveaux de crue de fréquence de
retour supérieure à 50 ans et aux va-
leurs de mai 2013 sont atteintes : 4,24
m3/s à Saulon la Rue, 31,1 m3/s* à
Saint Nicolas les Citeaux et 46,4 m3/s*
à Aubigny en Plaine. Autre point remar-
quable, l’Armançon à Brianny qui, avec
73,1 m3/s, dépasse sa crue vicennale
soit 73 m3/s. Pour d’autres rivières, et
du fait de pluies de forces inégales sur
leur bassin, on trouve des crues plus ou
moins proches de la décennale : la
Bourbince à Ciry le Noble et Vitry en
Charolais, la Dheune à Palleau, la Tha-
lie à La Loyère, la Denante à Davayé.
La répétition des crues en 2013 et 2014
a aussi pour conséquence de modifier
les statistiques de référence. Ainsi à
Aubigny en Plaine sur la Vouge, la
valeur de la crue cinquantenale était de
41 m3/s en 2011. Aujourd’hui, la valeur
est de 44 m3/s.
Puis, le calme a ramené les débits sur
des valeurs faibles à très faibles pour la
saison.
 
* : sous réserve d’investigation complémentaire

http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1420010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0100010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1440010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
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DEBITS DES COURS D'EAU

PERIODE DU 1er AU 30 NOVEMBRE 2014
LES VALEURS EN GRAS ET EN ITALIQUE SONT SUPERIEURES AUX MEDIANES (FREQUENCE HUMIDE)

LES VALEURS MINIMALES RECORDS SONT EN ROUGE

BASSIN COURS D'EAU et STATIONS GEST. DEP. BV en MINI CONNU MEDIANE         NOVEMBRE 2014
HYDRAULICITE

KM2 M3/S ANNEE  EXPERIM. M3/S
DU MOIS

SEINE A NOD DREAL.B 21 373 0.336 2005 1.240 2.450 5 ans 1.95

OURCE A FROIDVENT DREAL.B 21 173 0.134 1989 0.703 0.859 3 ans 1.70

ARM ANCON A AISY DREAL.B 21 1355 1.115 2005 3.790 4.990 3 ans 2.01

SEINE
SEREIN A CHABLIS DREAL.B 89 1119 0.119 1959 1.490 4.330 5 ans 2.14

YONNE A GURGY DREAL.B 89 3807 5.080 1989 16.100 26.800 4 ans 1.41

ARM ANCON A BRIENON DREAL.B 89 2982 1.280 1949 7.230 17.400 7 ans 1.88

SAUZAY A CORVOL DREAL.B 58 80 0.225 2010 0.411 0.517 4 ans 1.09

BEUVRON A OUAGNE DREAL.B 58 263 0.165 2005 0.557 0.861 4 ans 1.46

IXEURE A LA FERMETE DREAL.B 58 113 0.039 1989 0.236 0.236 2 ans 1.09

DRAGNE A VANDENESSE DREAL.B 58 116 0.129 1985 0.585 0.480 2 ans 1.47

LOIRE
NIEVRE A POISEUX DREAL.B 58 225 0.157 1989 0.455 0.620 3 ans 1.18

NOHAIN A ST M ARTIN DREAL.B 58 477 0.927 1976 1.620 2.380 5 ans 1.32

TERNIN A PRE-CHARM OY DREAL.B 71 258 0.185 1971 1.010 1.030 2 ans 1.46

LOIRE A GILLY DREAL.C 71 13007 13.600 1971 50.900 53.800 3 ans 1.96

ARROUX A RIGNY DREAL.C 71 2277 1.520 1985 8.000 5.370 3 ans 1.83

VINGEANNE A OISILLY DREAL.B 21 608 0.512 1972 1.890 1.680 2 ans 2.03

TILLE A ARCELOT DREAL.B 21 845 0.032 1971 1.260 1.690 2 ans 2.19

VENELLE A SELONGEY DREAL.B 21 56 0.030 1971 0.166 0.124 3 ans 1.42

RHONE
PANNECUL A NOIRON DREAL.B 21 11.5 0.009 1978 0.028 0.024 2 ans 2.75

OUCHE A PLOM BIERES DREAL.B 21 652 0.278 1985 1.490 1.680 2 ans 2.11

SEILLE A VOITEUR DREAL.B 39 225 0.048 1985 1.090 0.839 3 ans 0.80

GROSNE A CLUNY DREAL.B 71 333 0.280 1985 1160.000 0.802 3 ans 2.32

DOUBS A NEUBLANS DREAL.FC 39 7290 13.200 1971 51.700 68.300 3 ans 0.96

SAÔNE A LECHATELET DREAL.B 21 11700 17.100 1971 55.700 62.300 3 ans 1.49
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CLIQUER SUR LA STATION POUR VISUALISER LES DEBITS MOYENS JOURNALIERS

VCN3 : permet de caractériser une situation d’étiage sévère sur une courte période (3 jours)
hydraulicité :rapport du débit mensuel à sa moyenne inter-annuelle

http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U0924020&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1224010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1109010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1115210&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0100010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0301010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2452020&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2342020&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2221010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2482010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2073110&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2062010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1914510&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1724210&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1954010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K4094010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1273110&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1440010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1341810&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1324010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U3404030&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U3214010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U2722010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1420010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/
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LES AQUIFERES

Alluvions de la Tille - piézomètre de Spoy (21)
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Craie du Gâtinais- piézomètre de Cudot (89)

Calcaires du
Mâconnais : l’embellie

Globalement, les nappes ont re-
constitué leurs réserves, et sauf
la venue d’un étiage hivernal sé-
vère, nous devrions aborder 2015
avec sérénité.

A l’image des précipitations re-
cueillies tout le long de novembre,
les nappes ont enregistré une acti-
vité piézométrique en rapport avec
les hauteurs d’eau tombées selon
les différents secteurs  et l’aquifère
d’accueil.
Ainsi, les Calcaires libres et captifs
du Mâconnais ont bénéficié de cet-
te embellie météorologique pour se
positionner au-dessus de la décen-
nale humide.
En revanche, la Craie de l’Yonne
dans le Gâtinais et la Puisaye souf-
fre d’une pluviométrie absente de-
puis la mi-octobre, notamment
dans l’Auxerrois où l’on enregistre
un niveau inférieur à la normale.
Dans le Dijonnais, les Graviers su-
perficiels et captifs, copieusement
arrosés, gardent leur dynamisme.
Dans la Plaine de Saône, le Saint-
Cosme retrouve depuis le début du
mois des valeurs au-dessus de la
moyenne qu’il n’avait pas connues
depuis la fin de l’hiver passé.

http://www.ades.eaufrance.fr/graph/ades_piezo_FR.htm?LISTBSS=04702X0019/SONDAG&MIN=2000&MAX=2014&COUPLES=
http://www.ades.eaufrance.fr/graph/ades_piezo_FR.htm?LISTBSS=05797X0145/FPZ&MIN=2000&MAX=2014&COUPLES=
http://www.ades.eaufrance.fr/graph/ades_piezo_FR.htm?LISTBSS=04644X0002/PUITS&MIN=2000&MAX=2014&COUPLES=
http://www.ades.eaufrance.fr/graph/ades_piezo_FR.htm?LISTBSS=03664X1032/P&MIN=2000&MAX=2014&COUPLES=
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Val Suzon_Fleurey-Ouche

Graviers superficiels de Dijon-Sud (libre)
Perrigny-lès-Dijon-BA 102_Chenove

Graviers profonds de la Tille (captive)
Arc-Tille_Cessey-Tille_Collonges-P

Calcaires jurassiques Dijonnais (libre)
Bourberain_Spoy

Calcaires jurassiques du Tonnerrois / Chatillonnais (libre)
Laignes_Noyers_Fosse-Dionne-Tonnerre

Calcaires du Lias de l'Auxois (libre)
Meilly sur Rouvres

Sables albiens affleurants de l'Yonne (libre)
Ligny le Châtel_St Maurice le Vieil

Calcaires du Dogger du Nord Nivernais (libre)
Chamoux_Trucy l'Orgueilleux
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Alluvions récentes Saône (libre)
Maxilly

Graviers profonds de la Tille (captive)
Arc-Tille_Cessey-Tille_Collonges-P

Calcaires jurassiques Dijonnais (libre)
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Granite du Charolais (libre)
Montmort_Beaubery

Alluvions récentes Allier (libre)
Mars sur Allier

Pliocène profond Sables grossiers de Bresse (captive)
Sassenay

Lias profond de la bordure ouest du Morvan (captive)
Monceaux le Comte

Granite du Morvan (libre)
Saulieu_Saint-Prix

Calcaires jurassiques du Chalonnais (captive)
Mellecey

Calcaires du Dogger du Sud Nivernais (libre)
Chaulgnes_Montaron_Changy-Tourny

Calcaires jurassiques du Nord Nivernais (libre)
Alligny_Bouhy_Garchy
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Sables de la formation de St Cosme (nappe libre)

Graviers de la formation de St Cosme (captive)
Pourlans_Lans_St Cyr

Nappes profondes du Pied de Côte Dijonnais (captive)
Nuits-st Georges_Beaune

Graviers profonds de Dijon-Sud (captive)
Perrigny-Raquette_Noiron-G_Izeure

Pliocène profond Sables grossiers de Bresse (captive)
Sassenay

Lias profond de la bordure ouest du Morvan (captive)

Granite du Morvan (libre)
Saulieu_Saint-Prix

Calcaires jurassiques du Chalonnais (captive)

Calcaires du Lias du Sud Nivernais  (libre)
Saint Parize le Châtel-Oudry

Sables de la formation de St Cosme (nappe libre)

Graviers de la formation de St Cosme (captive)
Pourlans_Lans_St Cyr

Nappes profondes du Pied de Côte Dijonnais (captive)
Nuits-st Georges_Beaune

Graviers profonds de Dijon-Sud (captive)
Perrigny-Raquette_Noiron-G_Izeure

Alluvions de la Loire (libre)
Vitry sur Loire_ L'Hôpital le Mercier (
Alluvions de la Loire (libre)
Vitry sur Loire_ L'Hôpital le Mercier

Calcaires jurassiques de la Côte Mâconnaise (libre)
Sennecey_lès_Macon
Calcaires jurassiques de la Côte Mâconnaise (libre)
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ETAT DES BARRAGES

TABLEAU DE SITUATION DU REMPLISSAGE
DES PRINCIPAUX RESERVOIRS DE LA REGION DE BOURGOGNE

(LES RESERVOIRS A.E.P. SONT MENTIONNES EN GRAS)

RETENUE

NOM ET DEPARTEMENT NOV 14 TOTAL % STOCK

PANNECIERE (58) 19.96 82.50 24% 28-nov-14

 LES SETTONS (58) 13.51 19.50 69% 28-nov-14

CHAUMECON (58) 7.64 19.00 40% 28-nov-14

LE CRESCENT (58) 11.86 14.25 83% 28-nov-14

BAYE ET VAUX (58) 3.09 6.63 47% 28-nov-14

PONT ET MASSENE (21) 1.16 4.49 26% 1-déc-14

GROSBOIS + C. RESERVOIR 4.93 7.70 64% 1-déc-14

CHAZILLY (21) 0.25 1.36 18% 1-déc-14

CERCEY (21) 2.45 2.45 100% 1-déc-14

PANTHIER (21) 4.12 7.26 57% 1-déc-14

TILLOT (21) 0.20 0.30 66% 1-déc-14

CHAMBOUX (21) 2.50 3.60 69% 17-nov-14

CANAL DU CENTRE (71) 8.69 18.40 47% 1-déc-14

LA SORME (71) 7.59 10.00 76% 1-déc-14

PONT DU ROI (71) 2.64 4.00 66% 1-déc-14

LE CREUSOT NOR D (71) 1.43 1.99 72% 1-déc-14

TOTAUX 92.00 203.43 45% TAUX REMPLISSAGE AEP=64%

VOLUME EN MILLIONS DE M3
OBSERVATIONS

Canal de Centre : un vide rempli

Les pluies actives et intenses qui se sont abattues au
début du mois, notamment en Saône-et-Loire auront
été bénéfiques à l’ensemble des réservoirs du Canal
du Centre, changeant en quelques jours leur physio-
nomie, abandonnant un seuil critique de réserve 27
% ( 5 Mm3 ) pour atteindre et franchir allégrement la
courbe cible d’exploitation 48 % ( 8,7 Mm3).
Dans l’Auxois, le remplissage du barrage de Cercey
se poursuit pour atteindre sa cote
maximale d’exploitation ( 2,5 Mm3). Il est désormais
en déversement.
Le protocole n°3 de Chazilly permettant un remplis-
sage plus souple a été mis en place dernièrement. La
rigole de Pasquier est activée afin de capter davanta-
ge d’eau lors des précipitations(source VNF). La
vidange décennale du lac de Pont et Massène, un
moment perturbée par le débit de l’Armançon, a
repris.
Dans le Morvan, les retenues n’ont été que faible-
ment impactées par les intempéries. C’est particuliè-
rement net pour le barrage de Pannecière rempli au
quart de sa capacité.
Les ouvrages destinés à l’eau potable demeurent
dans l’ensemble, bien remplis (20 Mm3), soit 64% de
disponibilité et peuvent faire face sans difficultés aux
demandes actuelles.

Les barrages arrivent ou retrouveront leur cote
d’exploitation hivernale, niveau qui va être mainte-
nu pendant une partie de l’hiver, sauf apport de
crue, ce qui n’est pas forcément souhaité par tous.




