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SYNTHESE DU MOIS DE MAI 2014

Ce mois de mai reste marqué par une situation partout dé-
ficitaire. Le cumul des précipitations mensuelles se situe
entre 33 % et 86 % de la normale.

Malgré la présence de quelques orages violents sur les dé-
partements de la Nièvre et de l’Yonne, l’absence de préci-
pitations significatives a confirmé l’orientation générali-
sée à la baisse des nappes souterraines.

Après un hiver favorable, la situation est devenue tendue
pour la gestion des barrages.

Les hydraulicités sont  à de rares exceptions près, en-deçà
de 0,50 : fourchette de 0,14 à 0,48 suivant l’influence plus
ou moins marquée des orages

Le cumul pluviométrique de mai demeure inférieur à la moyenne sur
l’ensemble de la région. L’évapotranspiration ayant été supérieure aux
cumuls de pluie et malgré quelques épisodes orageux, l’ensemble de la
ressource en eau souffre.

La situation des rivières s’est encore dégradée pour se rapprocher de
celle de mai 2011, voire de 2003. Par contre, il faut se souvenir que juillet
2011 pluvieux a complètement divergé de juillet 2003 sec : vigilance !

La vidange entamée prématurément se poursuit sans encombre dans un
contexte d’apport nul, particulièrement dans les Sables de l’Albien.

La faiblesse des débits dans les rivières nécessite un déstockage plus
rapide des volumes retenus. En l’absence de pluies effi-
caces, nous nous dirigeons inévitablement vers un scé-
nario défavorable.

http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.hydro.eaufrance.fr/
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/index.php
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
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PRECIPITATIONS
communiquées par les Centres Départementaux de Météo-France

MAI 2014

STATIONS DP D1 D2 D3 TOTAL NORMALE ECART %

DIJON 21 10.2 12.3 6.4 28.9 86.3 -67%

CHATILLON 21 12.6 19.7 23.3 55.6 89.0 -38%

NEVERS 58 15.5 12.9 30.5 58.9 91.0 -35%

CH-CHINON 58 25.5 29.6 52.8 107.9 125.0 -14%

MACON 71 13.6 7.4 16.9 37.9 69.0 -45%

ST-YAN 71 11.7 17.1 27.2 56.0 87.0 -36%

AUXERRE 89 15.1 8.9 27.1 51.1 68.0 -25%
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Ciel bien vide

Le cumul pluviométrique de mai
demeure inférieur à la moyenne
sur l’ensemble de la région.
L’évapotranspiration ayant été
supérieure aux cumuls de pluie
et malgré quelques épisodes ora-
geux, l’ensemble de la ressource
en eau souffre.

Ce mois de mai reste marqué par
une situation partout déficitaire.
Le  cumul  des  préc ip i ta t ions
mensuelles se situe entre 33 %
et 86 % de la normale. Ce maxi-
mum correspond à Château-Chi-
non, le mieux loti, avec 107,9
mm. Ceci expliquera la relative
bonne tenue des barrages réser-
voirs du Morvan.
En revanche, le Dijonnais souf-
fre du déficit mensuel le plus
important, avec des pluies re-
présentant 28,9 mm obl igeant
les gestionnaires des retenues à
souten i r  le  déb i t  de cer ta ins
cours d’eau.
Pour nuancer un b i lan assez
gris,  les autres secteurs aff i -
chent des valeurs certes peu
f la t teuses ,  ma is  mei l leures
qu’en avril, notamment dans le
Châtil lonnais et l ’Auxerrois.
L’évapotranspiration est élevée
puisqu’elle atteint des chiffres
supérieurs à 110 mm. Aussi, de
rares pluies efficaces ont  été
générées localement sous les
orages.
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DEBITS DES COURS D'EAU

LA SEINE A NOD (21)

LA LOIRE A GILLY (71)
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••••• *     VCN3 : cela permet de caractériser
une situation d’étiage sévère sur une
courte période (3 jours)
••••• ** hydraulicité : c’est le rapport du
débit mensuel à sa moyenne inter-
annuelle

Bientôt lit vide ?

La situation des rivières s’est en-
core dégradée pour se rappro-
cher de celle de mai 2011, voire
de 2003. Par contre, il faut se
souvenir que juillet 2011 plu-
vieux a complètement divergé de
juillet 2003 sec : vigilance !

La lecture du tableau des valeurs
hydrologiques devra commencer,
pour se rassurer un peu, par la lec-
ture des « VCN3 - MINI CONNUS ».
En effet, on remarque 10 valeurs
datant du mois de mai 2011 et 3 de
2003. En 2014, l’Armançon à Aisy
et la Venelle à Selongey produisent
des valeurs plus basses qu’en 2003
(lignes en rouge). Une sémantique
prudente placera donc mai 2014
dans la liste des années préoccu-
pantes plutôt qu’exceptionnelles.
Les hydraulicités sont quant à elles,
à de rares exceptions près, en deçà
de 0,50 : fourchette de 0,14 à 0,48
suivant l’influence plus ou moins
marquée des orages. Deux des trois
exceptions (Sauzay et Nohain) sont
dues au soutien vigoureux de la
nappe des calcaires du nord de la
Nièvre. La troisième (le Doubs à
Neublans) est due aux fortes préci-
pitations sur son bassin en Fran-
che-Comté. Cet apport constitue la
majorité du débit de la Saône à
partir de Verdun sur le Doubs.
La Venelle à Selongey présente la
fréquence de retour la plus élevée :
50 ans

http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1420010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0100010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1440010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
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DEBITS DES COURS D'EAU

PERIODE DU 1er AU 31 MAI 2014
LES VALEURS EN GRAS ET EN ITALIQUE SONT SUPERIEURES AUX MEDIANES (FREQUENCE HUMIDE)

LES VALEURS MINIMALES RECORDS SONT EN ROUGE

BASSIN COURS D'EAU et STATIONS GEST. DEP. BV en MINI CONNU MEDIANE              MAI 2014
HYDRAULICITE

KM2 M3/S ANNEE  EXPERIM. M3/S
DU MOIS

SEINE A NOD DREAL.B 21 373 0.645 2011 1.770 0.994 7 ans 0.29

OURCE A FROIDVENT DREAL.B 21 173 0.293 1991 0.667 0.338 8 ans 0.24

ARMANCON A AISY DREAL.B 21 1355 1.180 2003 2.220 0.855 10 ans 0.14

SEINE
SEREIN A CHABLIS DREAL.B 89 1119 0.402 1955 23.320 0.880 7 ans 0.16

YONNE A GURGY DREAL.B 89 3807 8.320 1992 20.300 15.600 3 ans 0.48

ARMANCON A BRIENON DREAL.B 89 2982 2.600 1996 11.400 4.210 20 ans 0.18

SAUZAY A CORVOL DREAL.B 58 80 0.286 1990 0.654 0.535 3 ans 0.56

BEUVRON A OUAGNE DREAL.B 58 263 0.202 1992 0.707 0.465 3 ans 0.29

IXEURE A LA FERMETE DREAL.B 58 113 0.068 1976 0.279 0.120 6 ans 0.17

DRAGNE A VANDENESSE DREAL.B 58 116 0.139 2011 0.522 0.344 4 ans 0.31

LOIRE
NIEVRE A POISEUX DREAL.B 58 225 0.194 2002 0.710 0.430 5 ans 0.25

NOHAIN A ST MARTIN DREAL.B 58 477 0.960 1992 2.660 2.390 2 ans 0.82

TERNIN A PRE-CHARMOY DREAL.B 71 258 0.243 2011 1.140 0.528 5 ans 0.26

LOIRE A GILLY DREAL.C 71 13007 17.300 2011 50.100 27.500 5 ans 0.29

ARROUX A RIGNY DREAL.C 71 2277 2.090 2011 6.870 4.990 5 ans 0.28

VINGEANNE A OISILLY DREAL.B 21 608 1.100 1971 2.030 1.350 5 ans 0.34

TILLE A ARCELOT DREAL.B 21 845 0.304 2003 2.080 0.793 6 ans 0.19

VENELLE A SELONGEY DREAL.B 21 56 0.093 2003 0.237 0.082 50 ans 0.23

RHONE
PANNECUL A NOIRON DREAL.B 21 11.5 0.023 2004 0.043 0.039 3 ans 0.39

OUCHE A PLOMBIERES DREAL.B 21 652 0.845 2011 2.140 1.060 7 ans 0.20

SEILLE A VOITEUR DREAL.B 39 225 0.217 2011 1.100 0.880 2 ans 0.34

GROSNE A CLUNY DREAL.B 71 333 0.188 2011 1.100 0.426 8 ans 0.20

DOUBS A NEUBLANS DREAL.FC 39 7290 19.200 2011 61.600 69.000 2 ans 0.78

SAÔNE A LECHATELET DREAL.B 21 11700 22.800 2011 60.800 33.500 13 ans 0.32

DUREE DE
RETOUR

VCN3

DUREE DE
RETOUR

DUREE DE
RETOUR

DUREE DE
RETOUR

DUREE DE
RETOUR

DUREE DE
RETOUR

DUREE DE
RETOUR

DUREE DE
RETOUR

CLIQUER SUR LA STATION POUR VISUALISER LES DEBITS MOYENS JOURNALIERS

VCN3 : permet de caractériser une situation d’étiage sévère sur une courte période (3 jours)
hydraulicité :rapport du débit mensuel à sa moyenne inter-annuelle

http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U0924020&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1224010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1109010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1115210&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0100010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0301010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2452020&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2342020&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2221010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2482010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2073110&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2062010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1914510&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1724210&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1954010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K4094010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1273110&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1440010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1341810&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1324010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U3404030&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U3214010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U2722010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1420010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/
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Craie du Gâtinais- piézomètre de Cudot (89)

Vidange sans l’aide des
cieux

La vidange entamée prématuré-
ment se poursuit sans encombre
dans un contexte d’apport nul,
particulièrement dans les Sables
de l’Albien.

Malgré la présence de quelques
orages violents sur les départe-
ments de la Nièvre et de l’Yonne,
l’absence de précipitations signifi-
catives a confirmé l’orientation gé-
néralisée à la baisse des nappes
souterraines.
En effet, on note cette tendance
dans l’ensemble des Calcaires de
Bourgogne, où presque tous les pié-
zomètres affichent des niveaux in-
férieurs à la normale. Seuls les Cal-
caires du Nord-Nivernais, libres ou
captifs, restituent une piézomètrie
plus flatteuse.
Dans la Craie, le comportement des
nappes est plus hétérogène, avec
dans le Gâtinais et le Pays d’Othe
des indicateurs supérieurs à la nor-
male. Moins chanceuse, la Craie de
la Puisaye a entamé une vidange
marquée, mais reste toutefois pro-
che de la moyenne.
Dans le même secteur géographi-
que, les Sables de l’Albien captif du
Nord-Nivernais présentent un état
de remplissage extrêmement bas,
de l’ordre du décennal sec.
A contrario, dans la vallée de la
Saône, la nappe des Graviers de la
formation de Saint-Cosme croît de-
puis le début de mai et bénéficie
d’une recharge singulière : existe-
t-il un lien avec l’hydrologie favora-
ble du Doubs ?

http://www.ades.eaufrance.fr/graph/ades_piezo_FR.htm?LISTBSS=04702X0019/SONDAG&MIN=2000&MAX=2014&COUPLES=
http://www.ades.eaufrance.fr/graph/ades_piezo_FR.htm?LISTBSS=05797X0145/FPZ&MIN=2000&MAX=2014&COUPLES=
http://www.ades.eaufrance.fr/graph/ades_piezo_FR.htm?LISTBSS=04644X0002/PUITS&MIN=2000&MAX=2014&COUPLES=
http://www.ades.eaufrance.fr/graph/ades_piezo_FR.htm?LISTBSS=03664X1032/P&MIN=2000&MAX=2014&COUPLES=
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Granites du Charollais (libre)
Montmort_Beaubery
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Graviers profonds de la Tille (captive)
Arc-Tille_Cessey-Tille_Collonges-P

Graviers profonds de Dijon-Sud (captive)
Perrigny-Raquette_Noiron-G_Izeure

Graviers de la formation de St Cosme (captive)
Pourlans_Lans_St Cyr

Sables de la formation de St Cosme (nappe libre)

Nappes profondes du Pied de la Côte Dijonnaise (cap tive)
Nuits-st Georges_Beaune

Granites du Morvan (libre)
Saulieu_Saint-Prix

Calcaires jurassiques du Chalonnais (captive)
Mellecey

Calcaires du Dogger du Nord Nivernais (libre)
Chamoux_Trucy l'Orgueilleux

Pliocène profond-Sables grossiers de Bresse (captiv e)
Sassenay

Granites du Charollais (libre)
Montmort_Beaubery

(
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Graviers profonds de la Tille (captive)
Arc-Tille_Cessey-Tille_Collonges-P

Graviers de la formation de St Cosme (captive)
Pourlans_Lans_St Cyr

Sables de la formation de St Cosme (nappe libre)

Alluvions récentes Saône (libre)
Maxilly

Pliocène profond-Sables grossiers de Bresse (captiv e)

Alluvions de la Loire (ibre)
Vitry Loire_ L'Hôpital le Mercier

(

( ��������
Calcaires jurassiques de la Côte Mâconnaise (libre)
Sennecey_lès_Macon
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ETAT DES BARRAGES

TABLEAU DE SITUATION DU REMPLISSAGE
DES PRINCIPAUX RESERVOIRS DE LA REGION DE BOURGOGNE

(LES RESERVOIRS A.E.P. SONT MENTIONNES EN GRAS)

RETENUE

NOM ET DEPARTEMENT MAI 14 TOTAL % STOCK

PANNECIERE (58) 70.32 82.50 85% 30-mai-14

 LES SETTONS (58) 18.13 19.50 93% 30-mai-14

CHAUMECON (58) 15.59 19.00 82% 30-mai-14

LE CRESCENT (58) 12.05 14.25 85% 30-mai-14

BAYE ET VAUX (58) 3.64 6.63 55% 30-mai-14

PONT ET MASSENE (21) 3.95 4.49 88% 26-mai-14

GROSBOIS + C. RESERVOIR 6.09 7.71 79% 26-mai-14

CHAZILLY (21) 0.59 1.36 43% 26-mai-14

CERCEY (21) 2.40 2.45 98% 26-mai-14

PANTHIER (21) 6.52 7.26 90% 26-mai-14

TILLOT (21) 0.22 0.30 75% 26-mai-14

CHAMBOUX (21) 2.62 3.60 73% 19-mai-14

CANAL DU CENTRE (71) 13.68 18.40 74% 19-mai-14

LA SORME (71) 7.71 10.00 77% 26-mai-14

PONT DU ROI (71) 2.84 4.00 71% 26-mai-14

LE CREUSOT NOR D (71) 1.58 1.99 79% 26-mai-14

TOTAUX 167.92 203.43 83% TAUX REMPLISSAGE AEP=78%

VOLUME EN MILLIONS DE M3
OBSERVATIONS

Vide-greniers

Après un hiver favorable, la situation est devenue tendue
pour la gestion des barrages. Les faibles débits, l’évapo-
transpiration forte ont concouru à la sollicitation précoce
des réserves, d’où une baisse rapide des niveaux dans la
plupart des retenues.
Ainsi, dans la vallée de l’Ouche, les biefs du Canal de
Bourgogne ont été abaissés de 20 cm, le niveau d’alerte
nécessitant d’éventuelles économies ayant été franchi.
Avec 3,947 Mm3 soit 88% de réserve utile, la retenue de
Pont et Massène est bien en dessous de la ‘courbe objectif
’qu’elle a abandonné entre mars et avril. Le gestionnaire de
cet ouvrage devra équilibrer ses objectifs de soutien d’étia-
ge et d’alimentation en eau potable.
La situation dans le Morvan est moins critique puisque
l’ensemble des ouvrages a un taux de remplissage satisfai-
sant qui oscille entre 93% pour les Settons et 85% à
Pannecière et au Crescent. Néanmoins, cette relative bon-
ne santé appelle une vigilance eu égard à la météorologie.
Comme on le constatait en mars, la fragilité du remplissage
des barrages qui desservent le Canal du Centre se confirme
aujourd’hui puisque qu’avec 12,312 Mm3, soit 51% de
volume utile maximum disponible, la période d’ouverture à
la navigation pourrait être limitée en fin de saison.
La sécheresse s’installe sur les réserves en eau potable du
barrage de la Sorme (75%), la courbe de remplissage se
confondant avec celle de 2003.

La faiblesse des débits dans les rivières nécessite un
déstockage plus rapide des volumes retenus. En l’ab-
sence de pluies efficaces, nous nous dirigeons inévita-
blement vers un scénario défavorable.




