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 VIGICRUES

SYNTHESE DU MOIS DE JUIN 2012

Partout, les précipitations se situent au-dessus des moyennes.

Sur l’ensemble du réseau de surveillance de la région, on
note un début de vidange des nappes souterraines, malgré
un printemps pluvieux.

Comme en informatique, nous pourrions réaliser un co-
pier-coller de mai, en juin tant la situation des réserves
en eau dans les barrages est identique et pérenne.

Les hydraulicités sont globalement proches de 1, et donc
du débit moyen d’un mois de juin.

PREFET
DE LA REGION
BOURGOGNE

Le mois de juin humide, après mai bien arrosé, a continué de rétablir le
bilan hydrologique déficitaire de mars.

De l’eau en abondance en juin, après mai à l’identique, place les débits
des rivières au-dessus des seuils de restriction, et cela durera jusqu’au
moins la mi-juillet.

Malgré les apports ponctuels des orages, les nappes amorcent en ce dé-
but d’été leur cycle estival, sans pour autant susciter d’inquiétudes ma-
jeures.

Pas de souci majeur pour les barrages dont le taux de remplissage est
optimum Leur utilisation pendant la période de l’étiage devrait se faire
sereinement.

http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.hydro.eaufrance.fr/
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/index.php
http://www.bourgogne.ecologie.gouv.fr/
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PRECIPITATIONS
communiquées par les Centres Départementaux de Météo-France

JUIN 2012

STATIONS DP D1 D2 D3 TOTAL NORMALE ECART %

DIJON 21 45.5 15.9 17.5 78.9 62.4 +26%

CHATILLON 21 28.7 28.3 25.5 82.5 75.3 +10%

NEVERS 58 43.4 22.4 16.4 82.2 64.0 +28%

CH-CHINON 58 51.1 20.1 50.0 121.2 97.0 +25%

MACON 71 57.8 27.6 12.6 98.0 86.0 +14%

ST-YAN 71 64.9 9.8 57.6 132.3 74.0 +79%

AUXERRE 89 29.9 31.9 17.0 78.8 61.0 +29%
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Un temps d’été stable !

Le mois de juin humide, après
mai bien arrosé, a continué de
rétablir le bilan hydrologique
déficitaire de mars.

Des orages parfois violents, des
précipitations intenses, quelques
inondations localisées et des dé-
gâts liés au vent, auront rythmé
l’activité météorologique de juin
et par la même, celle des nappes
souterraines et des rivières.
Partout, les précipitations se si-
tuent au-dessus des moyennes.
Un regard sur la répartition entre
décades ou entre les stations indi-
que que les dix premiers jours de
juin furent les plus arrosés sans
que les suivants soient particuliè-
rement secs ; géographiquement,
on ne distingue pas de zonage
marqué. Saint Yan (132,3 mm  et
79 % en plus d’une année norma-
le) est le site qui se distingue le
plus : des orages localisés plus
intenses ??
L’évapotranspiration a atteint près
de 4 mm par jour, soit plus que les
précipitations en moyenne, illus-
trant le retour de températures
plus élevées.
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DEBITS DES COURS D'EAU

LA SEINE A NOD (21)

LA LOIRE A GILLY (71)
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•  •  •  •  •  *     VCN3 : permet de caractériser une situation d’étiage sévère sur une courte période (3 jours)
•  •  •  •  •  **   hydraulicité :rapport du débit mensuel à sa moyenne inter-annuelle
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Juin sans restriction !

Au final, il n’y a toujours aucune
restriction d’usage en vigueur.
Quinze jours sans eau seront
néanmoins susceptibles de nous
ramener vers la vigilance ou
l’alerte, mais ce début juillet ne
va pas dans cette direction.

De l’eau en abondance en juin,
après mai à l’identique, place les
débits des rivières au-dessus des
seuils de restriction, et cela dure-
ra jusqu’au moins la mi-juillet.

Les précipitations importantes,
compensées par une évapotranspi-
ration plus forte, placent les riviè-
res dans un rythme de baisse des
débits, mais partant de haut, il se-
rait osé de parler d’étiage.
Les fréquences de retour des VCN3
– 3 à 7 ans « humide » – permettent
de nous recadrer et de ne pas met-
tre juin 2012 dans l’exceptionnel :
nos rivières coulent comme en juin
2008, un peu moins même, et loin
des valeurs records de 1977 ou
1987.
Les hydraulicités sont globalement
proches de 1, et donc du débit
moyen d’un mois de juin. Aucun
bassin ne se distingue, et pour cha-
cun les écarts sont importants :
dans le bassin du Rhône, les va-
leurs vont de 0,77 sur la Pannecul à
1,70 sur la Grosne. Ceci illustre à
nouveau la météorologie du mois
marquée par les orages locaux qui
induisent des disparités importan-
tes. Ainsi, le Sauzay et le Beuvron,
deux bassins contigus, présentent
des hydraulicités de respective-
ment 0,87 et 1,20.

http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1420010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0100010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1440010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
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DEBITS DES COURS D'EAU

PERIODE DU 1er AU 30 JUIN 2012
LES VALEURS EN GRAS ET EN ITALIQUE SONT SUPERIEURES AUX MEDIANES (FREQUENCE HUMIDE)

LES VALEURS MINIMALES RECORDS SONT EN ROUGE

BASSIN COURS D'EAU et STATIONS GEST. DEP. BV en MINI CONNU MEDIANE             JUIN 2012
HYDRAULICITE

KM2 M3/S ANNEE  EXPERIM. M3/S
DU MOIS

SEINE A NOD DREAL.B 21 373 0.308 1976 1.170 1.320 3 ans 0.68

OURCE A FROIDVENT DREAL.B 21 173 0.128 2003 0.428 0.514 3 ans 0.81

ARM ANCON A AISY DREAL.B 21 1355 0.367 2003 1.720 2.100 3 ans 0.91

SEINE
SEREIN A CHABLIS DREAL.B 89 1119 0.168 1976 1.070 1.860 4 ans 0.98

YONNE A GURGY DREAL.B 89 3807 4.770 1960 14.500 21.200 4 ans 1.24

ARM ANCON A BRIENON DREAL.B 89 2982 2.510 1964 6.800 8.210 2 ans 0.97

SAUZAY A CORVOL DREAL.B 58 80 0.257 2011 0.534 0.557 2 ans 0.89

BEUVRON A OUAGNE DREAL.B 58 263 0.164 2011 0.505 0.659 4 ans 1.19

IXEURE A LA FERM ETE DREAL.B 58 113 0.009 1976 0.152 0.280 7 ans 1.22

DRAGNE A VANDENESSE DREAL.B 58 116 0.065 1976 0.323 0.747 7 ans 1.41

LOIRE
NIEVRE A POISEUX DREAL.B 58 225 0.186 2002 0.434 0.620 3 ans 0.86

NOHAIN A ST M ARTIN DREAL.B 58 477 0.821 1991 2.060 2.470 3 ans 1.00

TERNIN A PRE-CHARM OY DREAL.B 71 258 0.036 1976 0.730 1.120 4 ans 0.83

LOIRE A GILLY DREAL.C 71 13007 6.310 1976 35.200 60.400 >5 ans 1.50

ARROUX A RIGNY DREAL.C 71 2277 0.504 1976 4.900 7.680 5 ans 1.21

VINGEANNE A OISILLY DREAL.B 21 608 0.365 1976 1.480 1.850 3 ans 0.91

TILLE A ARCELOT DREAL.B 21 845 0.240 1976 1.280 1.720 3 ans 0.99

VENELLE A SELONGEY DREAL.B 21 56 0.048 2003 0.148 0.172 3 ans 0.87

RHONE
PANNECUL A NOIRON DREAL.B 21 11.5 0.019 2004 0.033 0.037 3 ans 0.77

OUCHE A PLOM BIERES DREAL.B 21 652 0.611 2003 1.520 1.940 4 ans 0.89

SEILLE A ST USUGE DREAL.B 71 937 0.832 2003 2.230 ___ ___ ___

GROSNE A CLUNY DREAL.B 71 333 0.058 1976 0.646 1.180 5 ans 1.70

DOUBS A NEUBLANS DREAL.FC 39 7290 13.200 1976 46.600 72.300 5 ans 1.27

SAÔNE A LECHATELET DREAL.B 21 11700 8.120 1976 44.700 46.600 2 ans 0.88

DUREE DE
RETOUR

VCN3

DUREE DE
RETOUR

CLIQUER SUR LA STATION POUR VISUALISER LES DEBITS MOYENS JOURNALIERS

http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U0924020&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1224010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1109010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1115210&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0100010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0301010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2452020&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2342020&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2221010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2482010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2073110&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2062010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1914510&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1724210&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1954010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K4094010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1273110&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1440010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1341810&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1324010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U3424010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U3214010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U2722010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1420010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/
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Calcaires du Nivernais - piézomètre de Bouhy (58)
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LES AQUIFERES

Alluvions de la Tille - piézomètre de Spoy (21)
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Alluvions de la Saône (St Cosme)- piézomètre de Saint Cyr (71)

Les nappes, c’est cool !

Malgré les apports ponctuels des
orages, les nappes amorcent en
ce début d’été leur cycle estival,
sans pour autant susciter d’in-
quiétudes majeures.

Sur l’ensemble du réseau de sur-
veillance de la région, on note un
début de vidange des nappes sou-
terraines, malgré un printemps
pluvieux.
Ainsi, dans les aquifères de la
Craie, du Sénonais, du Gâtinais et
de la Puisaye on enregistre des
seuils inférieurs à la normale, ex-
ception notable : la Craie du Pays
d’Othe qui bénéficie d’un niveau
supérieur à la normale.
Dans l’Albien captif du Nord Ni-
vernais, de nouveau,, nous tu-
toyons la décennale sèche, com-
me le souligne l’indicateur de la
station d’Arquian.
Les Calcaires libres ou captifs des
Pays bourguignons affichent un
niveau normal pour la saison, mal-
gré un début d’étiage.
La ressource de l’agglomération
dijonnaise s’inscrit toujours dans
une dynamique positive, avec des
valeurs proches de celles que l’on
observe depuis de nombreux
mois..
Pour ce qui concerne les graviers
captifs de la formation de Saint-
Cosme de la vallée de la Saône,
l’amélioration constatée au fil du
temps semble se confirmer et la
situation fâcheuse que l’on vivait,
est ajournée.



�� Craie du Sénonnais (nappe libre)
Compigny/ Perceneige / Voisine

Statistique
pas de données ce mois

niveau très supérieur à la normale

niveau supérieur à la normale

niveau normal

niveau inférieur à la normale

niveau très inférieur à la normale

chronique trop courte

Tendance
! pas de données ce mois

�� hausse du niveau de la nappe

�� stabilité du niveau la nappe

�� baisse du niveau de la nappe

SITUATION DES NAPPES SOUTERRAINES EN BOURGOGNE : 30/06/2012

Aquifères
Bassin permo-carbonifère

Craie du Crétacé

Jurassique supérieur et moyen

Jurassique inférieur et Trias

Remplissage des grands fossés d'effondrement tertiaires

Sables de l'Albien

Socle et terrains primaires

pas de données ce mois

niveau très supérieur à la normale

niveau supérieur à la normale

niveau normal

niveau inférieur à la normale

niveau très inférieur à la normale

chronique trop courte

SITUATION DES NAPPES SOUTERRAINES EN BOURGOGNE : 30/06/2012

Remplissage des grands fossés d'effondrement tertiaires

SITUATION DES NAPPES SOUTERRAINES EN BOURGOGNE : 30/06/2012
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Calcaires du Dogger  Montagne Dijonnaise (nappe libre)
Val Suzon / Queminy-Poisot / Fleurey-sur-Ouche/ Messigny-Vantoux

Albien inférieur Nord Nivernais 
(nappe captive) Arquian

Lias profond bordure ouest du Morvan 
(nappe captive) Monceaux le Comte

Calcaires jurassi Nord Nivernais 
(nappe captive) Saint Loup

Craie de Puisaye (nappe libre)
Champignelles/Sommecaise/St Privé/Ronchères

Sables albiens affleurants de l'Yonne (nappe libre)
Ligny le Châtel / St Maurice le Vieil

Sables albiens de l'Yonne (nappe captive)
Neuilly

Craie du pays d'Othe (nappe libre)
Coulours / Arces-Dilo / Brion

Craie du Gâtinais (nappe libre)
Chéroy / Villebougis / Egriselles / Cudot

Compigny/ Perceneige / Voisine

(

(

��

��

��
�� ��

��
��

Calcaires jurassiques Dijonnais (nappe libre)
Bourberain / Spoy/ Blagny

Calcaires jurassiques Tonnerrois / Chatillonnais (nappe libre)
Laignes / Noyers sur Serein/ Belan/ Vertault

Calcaires du Dogger  Montagne Dijonnaise (nappe libre)
Val Suzon / Queminy-Poisot / Fleurey-sur-Ouche/ Messigny-Vantoux

Alluvions de Saône (entrée Bourgogne) 
(nappe libre) Maxilly sur Saône

Graviers superficiels Dijon-Sud (nappe libre)

Nappe superficielle de la Tille 
(nappe libre) Fouchanges

Sables albiens affleurants de l'Yonne (nappe libre)
Ligny le Châtel / St Maurice le Vieil

Craie du pays d'Othe (nappe libre)
Coulours / Arces-Dilo / Brion

��

Alluvions de Saône (entrée Bourgogne) 
(nappe libre) Maxilly sur Saône
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Calcaires du Lias Auxois (nappe libre)
Meilly sur Rouvres

Calcaires du Dogger Sud Nivernais (nappe libre)
Chaulgnes / Montaron / Changy-Tourny

Calcaires du Dogger Nord Nivernais 
(nappe libre) Chamoux

Calcaires jurassiques Nord Nivernais 
(nappe libre) Alligny-C/ Bouhy / Garchy

Alluvions récentes de l'Allier (nappe libre)
Mars sur Allier

Calcaires du Lias Sud Nivernais  (nappe libre)
Saint Parize le Châtel / Oudry

Alluvions de la Loire (nappe libre)
Vitry sur Loire / L' Hôpital le Mercier
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Graviers profonds de la Tille (nappe captive)
Arc-Tille / Cessey-Tille / Collonges les P

Calcaires et sables profonds plaine du Meuzin (nappe captive)
Gerland/Argilly/Quincey (réservoir) et (Grève de vie) / Prémeaux-Prissey

Graviers superficiels Dijon-Sud (nappe libre)
Perrigny-lès-Dijon-BA 102 / Chenove

Calcaires du Lias Auxois (nappe libre)

Graviers profonds Dijon-Sud (nappe captive)
Perrigny-Raquette / Noiron-Gevrey / Izeure

Granites du Morvan (nappe libre)
Saulieu / Saint-Prix

Calcaires du Dogger Sud Nivernais (nappe libre)
Chaulgnes / Montaron / Changy-Tourny

Graviers prof Pied de Côte Dijonnaise (nappe captive)
Nuits-st Georges / Beaune

Calcaires du Lias Sud Nivernais  (nappe libre)
Saint Parize le Châtel / Oudry

Sables de la formation de St Cosme (nappe captive)Calcaires jurassiques Chalonnais (nappe captive)
Mellecey

Sables de la formation de St Cosme (nappe libre)Alluvions de la Loire (nappe libre)
Vitry sur Loire / L' Hôpital le Mercier

��

Graviers profonds de la Tille (nappe captive)
Arc-Tille / Cessey-Tille / Collonges les P

Calcaires et sables profonds plaine du Meuzin (nappe captive)
Gerland/Argilly/Quincey (réservoir) et (Grève de vie) / Prémeaux-Prissey

Graviers profonds Dijon-Sud (nappe captive)
Perrigny-Raquette / Noiron-Gevrey / Izeure

Sables de la formation de St Cosme (nappe captive)

Sables de la formation de St Cosme (nappe libre)

(

�
Granites du Charollais (nappe libre)
Montmort / Beaubery

Calcaires jurassiques  Côte Mâconnaise 
(nappe libre) Sennecey_lès_Macon
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ETAT DES BARRAGES

TABLEAU DE SITUATION DU REMPLISSAGE
DES PRINCIPAUX RESERVOIRS DE LA REGION DE BOURGOGNE

(LES RESERVOIRS A.E.P. SONT MENTIONNES EN GRAS)

RETENUE

NOM ET DEPARTEMENT JUIN 12 TOTAL % STOCK

PANNECIERE (58) 7.50 82.50 9% 19-juin-12

 LES SETTONS (58) 22.44 19.50 115% 22-juin-12

CHAUMECON (58) 17.82 19.00 94% 22-juin-12

LE CRESCENT (58) 11.68 14.25 82% 22-juin-12

BAYE ET VAUX (58) 5.92 6.63 89% 22-juin-12

PONT ET MASSENE (21) 4.49 4.48 100% 25-juin-12

GROSBOIS + C. RESERVOIR 7.14 7.70 93% 25-juin-12

CHAZILLY (21) 1.04 1.36 76% 25-juin-12

CERCEY (21) 2.43 2.44 100% 25-juin-12

PANTHIER (21) 6.95 7.85 89% 25-juin-12

TILLOT (21) 0.27 0.30 90% 25-juin-12

CHAMBOUX (21) 2.45 3.60 68% 1-juil-11

CANAL DU CENTRE (71) 11.77 18.40 64% 26-juin-12

LA SORME (71) 9.40 10.00 94% 25-juin-12

PONT DU ROI (71) 3.61 4.00 90% 19-juin-12

LE CREUSOT NOR D (71) 1.90 1.99 95% 25-juin-12

TOTAUX 116.80 204.00 57% TAUX REMPLISSAGE AEP=91%

VOLUME EN MILLIONS DE M3
OBSERVATIONS

Le bulletin national  de situa-
tion hydrologique  et  le bulletin

INF'EAU Bourgogne sont
maintenant disponibles sur In-

ternet

aux adresses suivantes :

http://www.eaufrance.fr/

www.bourgogne.developpement-

durable.gouv.fr/

La carte des arrêtés de restrictions
cliquer ici

PRÉFET
DE LA REGION
BOURGOGNE

Une bonne fée veille

Comme en informatique, nous pourrions réaliser un copier-
coller de mai, en juin tant la situation des réserves en eau
dans les barrages est identique et pérenne.

La ressource en eau potable du barrage de la Sorme prove-
nant des bassins versants du Bas Rançon, du Haut Rançon et
du Sernin est à ce jour maximum, garantissant aux gestion-
naires de ce bien, l’approvisionnement et la protection des
populations de l’agglomération de Montceau les Mines.

Les barrages de l’Auxois et du Morvan à l’exception de
Pannecière en travaux, remplissent respectivement leur rôle
de soutien d’étiage des canaux et des rivières
Les capacités d’action des barrages-réservoirs du bassin de
Blanzy, ‘poumons’ du Canal du Centre, restent fragiles,
malgré une pluviométrie printanière satisfaisante.

Pas de souci majeur pour les barrages dont le taux de
remplissage est optimum Leur utilisation pendant la
période de l’étiage devrait se faire sereinement.

http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique214&id_article=1
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=179



