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 VIGICRUES

SYNTHESE DU MOIS DE FEVRIER 2012

Les précipitations qui se sont produites principalement
sous la forme de neige, n’ont pas mis fin à un étiage hiver-
nal qui perdure au fil des jours.

Les aquifères de la région n’ont pas échappé aux condi-
tions météorologiques.

Ces conditions exceptionnelles du mois de février ont été
diversement ressenties sur l’ensemble des barrages  de no-
tre région.

La météorologie a mis les rivières sous le régime de l’étiage
hivernal.

PREFET
DE LA REGION
BOURGOGNE

La situation pluviométrique actuelle nécessite que l’on redevienne
vigilant, mars devra être généreusement arrosé afin d’aborder en tou-
te sérénité le futur.

L’absence de précipitations en ce début mars fait craindre un retour rapi-
de à une situation plus tendue alors que la recharge des nappes n’a pas été
suffisante.

Le déficit pluviométrique s’est fortement creusé en février. Les nappes
ont cessé d’être alimentées par les pluies efficaces et la hausse des ni-
veaux stoppée. Chaque jour qui passe nous éloigne un peu plus de la
possibilité de compter sur des ressources acceptables. Les deux  mois à
venir seront déterminants.

L’absence de pluies significatives sur le bassin de Blanzy pénalise le rem-
plissage des réservoirs alimentant le Canal du Centre et perturbe l’ouver-
ture à la navigation.

http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.hydro.eaufrance.fr/
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/index.php
http://www.bourgogne.ecologie.gouv.fr/
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PRECIPITATIONS
communiquées par les Centres Départementaux de Météo-France

FÉVRIER 2012
STATIONS DP D1 D2 D3 TOTAL NORMALE ECART %

DIJON 21 0.0 5.6 0.2 5.8 52.5 -89%

CHATILLON 21 0.0 11.6 3.2 14.8 60.1 -75%

NEVERS 58 0.0 7.0 3.4 10.4 62.0 -83%

CH-CHINON 58 0.0 16.8 4.6 21.4 108.0 -80%

MACON 71 0.0 3.4 0.2 3.6 59.0 -94%

ST-YAN 71 0.0 6.2 2.6 8.8 57.0 -85%

AUXERRE 89 0.0 7.8 4.6 12.4 53.0 -77%
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Du 1er au 13 février, notre région
a connu une vague exceptionnelle
de froid.
A l’échelle de la France, ce mois
de février se positionne au qua-
trième rang des mois de février
les plus froids depuis 1947. Il faut
remonter en 1986, pour trouver un
mois de février aussi froid en
France.
Avec la prédominance de condi-
t ions ant icycloniques, févr ier
2012 a aussi été extrêmement
sec. Cela se traduit sur l’ensemble
de la Bourgogne par une première
décade qui arbore des valeurs
égales à zéro d’Auxerre à Macon
et de Dijon à Nevers…
La seconde période affiche, sans
grande difficulté, des chiffres po-
sitifs allant de (16,8mm) à Châ-
teau-Chinon à (3,4mm) à Macon.
 Les dix derniers jours enregis-
trent des pluies en net recul avec
des données s’étalant de (4,6mm)
à Auxerre à (0,2mm) à Dijon.
Au final, le déficit est d’au mini-
mum 77%, ce qui est pire qu’en
2011.
Les précipitations qui se sont pro-
duites principalement sous la for-
me de neige, n’ont pas mis fin à un
étiage hivernal qui perdure au fil
des jours.

La situation pluviométrique ac-
tuelle nécessite que l’on rede-
vienne vigilant, mars devra être
généreusement arrosé afin
d’aborder en toute sérénité le
futur.

Les décades :un Triple
sec
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DEBITS DES COURS D'EAU

LA SEINE A NOD (21)

LA LOIRE A GILLY (71)
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? ??*     VCN3 : permet de caractériser une situation d’étiage sévère sur une courte période (3 jours)
? ??**   hydraulicité :rapport du débit mensuel à sa moyenne inter-annuelle
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Mieux qu’en 2011

L’absence de précipitation en ce
début mars fait craindre un re-
tour rapide à une situation plus
tendue alors que la recharge des
nappes n’a pas été suffisante.

La météorologie a mis les riviè-
res sous le régime de l’étiage
hivernal. En effet, l’indicateur
de l’hydraulicité varie entre 0,22
et 0,67. A titre de comparaison,
la situation est meil leure qu’en
2011 à la même époque. Cinq
r i v iè res  son t  néanmoins  au
même stade qu’en 2011( Serein,
Ixeure, Nièvre, Nohain et Saô-
ne) et une seule, le Pannecul, a
une hydraulicité inférieure Les
trois bassins produisent les mê-
mes constats.
Par ail leurs, les VCN3 s’inscri-
vent dans des périodes de retour
systématiquement sèches, qui
oscil lent entre 3 et 4 ans en
moyenne.
Sans savoir si le besoin existera
cet été, i l convient de noter que,
vidé pour travaux, le barrage de
Pannecières n’assurera pas de
soutien d’étiage de l’Yonne.

http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1420010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0100010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1440010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012


BOURGOGNE 5INF'

DEBITS DES COURS D'EAU

PERIODE DU 1er AU 29 FEVRIER 2012
LES VALEURS EN GRAS ET EN ITALIQUE SONT SUPERIEURES AUX MEDIANES (FREQUENCE HUMIDE)

LES VALEURS MINIMALES RECORDS SONT EN ROUGE

BASSIN COURS D'EAU et STATIONS GEST. DEP. BV en MINI CONNU MEDIANE          FÉVRIER 2012
HYDRAULICITE

KM2 M3/S ANNEE  EXPERIM. M3/S
DU MOIS

SEINE A NOD DREAL.B 21 373 1.070 1992 3.300 2.820 >2 ans 0.42

OURCE A FROIDVENT DREAL.B 21 173 0.631 1992 1.400 1.240 >2 ans 0.44

ARMANCON A AISY DREAL.B 21 1355 2.740 1991 7.060 6.000 3 ans 0.45

SEINE
SEREIN A CHABLIS DREAL.B 89 1119 0.464 1963 6.850 4.900 3 ans 0.38

YONNE A GURGY DREAL.B 89 3807 7.550 1963 33.800 33.300 2 ans 0.67

ARMANCON A BRIENON DREAL.B 89 2982 3.680 1992 25.000 14.800 4 ans 0.36

SAUZAY A CORVOL DREAL.B 58 80 0.261 1992 0.846 0.607 4 ans 0.48

BEUVRON A OUAGNE DREAL.B 58 263 0.427 1992 1.570 1.230 3 ans 0.34

IXEURE A LA FERMETE DREAL.B 58 113 0.159 1992 0.686 0.422 4ans 0.22

DRAGNE A VANDENESSE DREAL.B 58 116 0.513 1989 1.240 0.914 4 ans 0.38

LOIRE
NIEVRE A POISEUX DREAL.B 58 225 0.399 1992 1.540 0.916 4 ans 0.23

NOHAIN A ST MARTIN DREAL.B 58 477 0.930 1989 3.680 3.280 3 ans 0.67

TERNIN A PRE-CHARMOY DREAL.B 71 258 0.903 2011 2.970 1.370 6 ans 0.34

LOIRE A GILLY DREAL.C 71 13007 37.900 1993 115.000 61.000 5 ans __

ARROUX A RIGNY DREAL.C 71 2277 6.650 1989 16.000 13.000 3 ans __

VINGEANNE A OISILLY DREAL.B 21 608 2.360 1992 4.570 3.480 4 ans 0.39

TILLE A ARCELOT DREAL.B 21 845 1.780 1986 5.630 4.140 3 ans 0.40

VENELLE A SELONGEY DREAL.B 21 56 0.143 1972 0.503 0.328 3 ans 0.37

RHONE
PANNECUL A NOIRON DREAL.B 21 11.5 0.028 2006 0.084 0.049 6 ans 0.33

OUCHE A PLOMBIERES DREAL.B 21 652 1.420 1989 4.430 2.780 4 ans 0.31

SEILLE A ST USUGE DREAL.B 71 937 __ __ __ __ __ __

GROSNE A CLUNY DREAL.B 71 333 1.090 1998 2.730 2.100 4 ans 0.46

DOUBS A NEUBLANS DREAL.FC 39 7290 41.400 1989 86.700 78.900 3 ans 0.43

SAÔNE A LECHATELET DREAL.B 21 11700 49.700 2006 115.000 81.000 4 ans 0.39

DUREE DE
RETOUR

VCN3

DUREE DE
RETOUR

CLIQUER SUR LA STATION POUR VISUALISER LES DEBITS MOYENS JOURNALIERS

http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U0924020&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1224010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1109010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1115210&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0100010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0301010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2452020&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2342020&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2221010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2482010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2073110&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2062010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1914510&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1724210&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1954010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K4094010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1273110&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1440010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1341810&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1324010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U3424010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U3214010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U2722010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1420010&procedure=entre2&annee1=2010&annee2=2012
http://www.hydro.eaufrance.fr/
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LES AQUIFERES

Alluvions de la Tille - piézomètre de Spoy (21)
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Alluvions de la Saône (St Cosme)- piézomètre de Saint Cyr (71) Les deux prochains
mois ??

Le déficit pluviométrique s’est
fortement creusé en février. Les
nappes ont cessé d’être alimen-
tées par les pluies efficaces et la
hausse des niveaux stoppée.
Chaque jour qui passe nous éloi-
gne un peu plus de la possibilité
de compter sur des ressources
acceptables. Les deux  mois à
venir seront déterminants.

Les aquifères de la région n’ont pas
échappé aux conditions météorolo-
giques : des gelées exceptionnelles
enregistrées les quinze premiers
jours et une absence cruelle de
pluies ont, au minimum, ralenti la
recharge des nappes souterraines.
C’est ce que l’on note dans les gran-
des nappes de la Craie, avec une
tendance à la stabilité dans le Sé-
nonais, le Gâtinais et une baisse
dans le Pays d’Othe et la Puisaye,
cette dernière affichant des valeurs
très inférieures à la normale. Cette
immense ressource fait l’objet ac-
tuellement d’une étude diagnostic
entre le Loing et la Marne visant à
mieux connaître son comporte-
ment.
Les calcaires libres et captifs de
Bourgogne qui avaient bénéficié de
l’embellie des pluies fin 2011 sont à
nouveau dans une logique de vi-
dange avec des indicateurs infé-
rieurs à la normale.
Par ailleurs, la situation est très
médiocre dans la nappe inertielle
des graviers captifs de la formation
de Saint-Cosme puisque depuis la
mi-février, nous sommes sur une
période de retour décennale sèche.
A l’inverse, les graviers superficiels
et profonds de Dijon-Sud et de la
Tille, malgré un ralentissement, af-
fichent des valeurs satisfaisantes.

http://www.ades.eaufrance.fr/graph/ades_piezo_FR.htm?LISTBSS=04702X0019/SONDAG&MIN=2000&MAX=2012&COUPLES=
http://www.ades.eaufrance.fr/graph/ades_piezo_FR.htm?LISTBSS=05797X0145/FPZ&MIN=2000&MAX=2012&COUPLES=
http://www.ades.eaufrance.fr/graph/ades_piezo_FR.htm?LISTBSS=04644X0002/PUITS&MIN=2000&MAX=2012&COUPLES=


��������

Statistique
pas de données ce mois

niveau très supérieur à la normale

niveau supérieur à la normale

niveau normal

niveau inférieur à la normale

niveau très inférieur à la normale

chronique trop courte

Tendance
! pas de données ce mois

�������� hausse du niveau de la nappe

�������� stabilité du niveau la nappe

�������� baisse du niveau de la nappe

SITUATION DES NAPPES SOUTERRAINES EN BOURGOGNE AU 29/02/2012

Aquifères
Bassin permo-carbonifère

Craie du Crétacé

Jurassique supérieur et moyen

Jurassique inférieur et Trias

Remplissage des grands fossés d'effondrement tertiaires

Sables de l'Albien

Socle et terrains primaires

Statistique
pas de données ce mois

niveau très supérieur à la normale

niveau supérieur à la normale

niveau normal

niveau inférieur à la normale

niveau très inférieur à la normale

chronique trop courte

SITUATION DES NAPPES SOUTERRAINES EN BOURGOGNE AU 29/02/2012

Remplissage des grands fossés d'effondrement tertiaires

SITUATION DES NAPPES SOUTERRAINES EN BOURGOGNE AU 29/02/2012
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Calcaires jurassiques Nord Nivernais (nappe captive)
Saint Loup

Sables albiens de l'Yonne (nappe captive)
Neuilly

Craie du Gâtinais (nappe libre)
Chéroy / Villebougis / Egriselles / Cudot

Calcaires du Dogger  Montagne Dijonnaise (nappe libre)
Val Suzon / QueminyPoisot / FleureysurOuche/MessignyVantoux

Calcaires jurassiques Tonnerrois / Chatillonnais (nappe libre)
Laignes / Noyers sur Serein/Belan/Vertault

Lias profond bordure ouest du Morvan (nappe captive)
Monceaux le Comte

Albien inférieur Nord Nivernais (nappe libre)
Arquian

Sables albiens affleurants de l'Yonne (nappe libre)
Ligny le Châtel / St Maurice le Vieil

Craie du pays d'Othe (nappe libre)
Coulours / ArcesDilo / Brion

Craie du Sénonais (nappe libre)
Compigny/ Perceneige / Voisine

Craie de Puisaye (nappe libre)
Champignelles/Sommecaise/St Privé/Ronchères
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Calcaires jurassiques Nord Nivernais (nappe captive)

Alluvions de Saône (entrée Bourgogne) (nappe libre)
Maxilly sur Saône

Calcaires du Dogger  Montagne Dijonnaise (nappe libre)
Val Suzon / QueminyPoisot / FleureysurOuche/MessignyVantoux

Graviers superficiels DijonSud (nappe libre)
PerrignylèsDijonBA 102 / Chenove

Calcaires jurassiques Dijonnais (nappe libre)
Bourberain / Spoy/Blagny

Nappe superficielle de la Tille (nappe libre)
Fouchanges

Calcaires jurassiques Tonnerrois / Chatillonnais (nappe libre)
Laignes / Noyers sur Serein/Belan/Vertault

Calcaires du Lias Auxois (nappe libre)

Lias profond bordure ouest du Morvan (nappe captive)

Sables albiens affleurants de l'Yonne (nappe libre)
Ligny le Châtel / St Maurice le Vieil

Craie du pays d'Othe (nappe libre)
Coulours / ArcesDilo / Brion
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Alluvions de Saône (entrée Bourgogne) (nappe libre)

Calcaires jurassiques Dijonnais (nappe libre)
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Graviers prof Pied de Côte Dijonnaise (nappe captive)
Nuitsst Georges / Beaune

Calcaires du Dogger Sud Nivernais (nappe libre)
Chaulgnes / Montaron / ChangyTourny

Alluvions récentes de l'Allier (nappe libre)
Mars sur Allier

Calcaires jurassiques Nord Nivernais (nappe libre)
AllignyCosne / Bouhy / Garchy/Trucy l'Orgueilleux

Calcaires du Dogger Nord Nivernais (nappe libre)
Chamoux

Granites du Morvan (nappe libre)
Saulieu / SaintPrix

Calcaires du Lias Sud Nivernais  (nappe libre)
Saint Parize le Châtel / Oudry

Alluvions de la Loire (nappe libre)
Vitry sur Loire / L' Hôpital le Mercier

(

(

(

(

(

(

��������

��������

��������

��������
��������
��������

��������

��������

��������

��������

��������

!

��������

��������

����

Calcaires et sables profonds plaine du Meuzin (nappe captive)
Gerland/Argilly/Quincey (réservoir) et (Grève de vie)

Graviers prof Pied de Côte Dijonnaise (nappe captive)
Nuitsst Georges / Beaune Graviers profonds de la Tille (nappe captive)

ArcTille / CesseyTille / Collonges/Les Maillys

Calcaires du Dogger Sud Nivernais (nappe libre)

Calcaires du Lias Auxois (nappe libre)
Meilly sur Rouvres

Graviers profonds DijonSud (nappe captive)
PerrignyRaquette / NoironGevrey / Izeure

Calcaires du Dogger Nord Nivernais (nappe libre)

Granites du Morvan (nappe libre)

Calcaires du Lias Sud Nivernais  (nappe libre)
Saint Parize le Châtel / Oudry

Calcaires jurassiques Chalonnais (nappe captive)
Mellecey

Graviers formation de St Cosme (nappe captive)
Pourlans / Lans / St Cyr / Sassenay

Alluvions récentes de la Saône (nappe libre) (sortie Bourgogne)

��������

Graviers profonds de la Tille (nappe captive)
ArcTille / CesseyTille / Collonges/Les Maillys

Graviers formation de St Cosme (nappe captive)
Pourlans / Lans / St Cyr / Sassenay

Alluvions récentes de la Saône (nappe libre) (sortie Bourgogne)

Granites du Charolais (nappe libre)
Montmort / Beaubery

(

��������
Granites du Charolais (nappe libre)
Montmort / Beaubery

Calcaires jurassiques  Côte Mâconnaise (nappe libre)
Sennecey_lès_Macon
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ETAT DES BARRAGES

TABLEAU DE SITUATION DU REMPLISSAGE
DES PRINCIPAUX RESERVOIRS DE LA REGION DE BOURGOGNE

(LES RESERVOIRS A.E.P. SONT MENTIONNES EN GRAS)

RETENUE

NOM ET DEPARTEMENT FÉVR 12 TOTAL % STOCK

PANNECIERE (58) 7.50 82.50 9% 24-févr-12

 LES SETTONS (58) 17.90 19.50 92% 24-févr-12

CHAUMECON (58) 13.76 19.00 72% 24-févr-12

LE CRESCENT (58) 8.23 14.25 58% 24-févr-12

BAYE ET VAUX (58) 5.44 6.63 82% 24-févr-12

PONT ET MASSENE (21) 2.25 4.48 50% 27-févr-12

GROSBOIS + C. RESERVOIR 7.74 7.70 100% 27-févr-12

CHAZILLY (21) 0.56 1.36 41% 27-févr-12

CERCEY (21) 2.45 2.45 100% 27-févr-12

PANTHIER (21) 5.60 7.85 71% 27-févr-12

TILLOT (21) 0.30 0.30 101% 27-févr-12

CHAMBOUX (21) 2.83 3.60 79% 28-févr-12

CANAL DU CENTRE (71) 10.00 18.40 54% 27-févr-12

LA SORME (71) 7.69 10.00 77% 27-févr-12

PONT DU ROI (71) 2.58 4.00 65% 5-mars-12

LE CREUSOT NOR D (71) 1.81 1.99 91% 27-févr-12

TOTAUX 96.65 204.02 47% TAUX REMPLISSAGE AEP=78%

VOLUME EN MILLIONS DE M3
OBSERVATIONS

Le bulletin national  de situa-
tion hydrologique et  le bulletin

INF'EAU Bourgogne sont
maintenant disponibles sur In-

ternet

aux adresses suivantes :

http://www.eaufrance.fr/

www.bourgogne.developpement-

durable.gouv.fr/

La carte des arrêtés de restrictions
cliquer ici

PRÉFET
DE LA REGION
BOURGOGNE

Les barrages du Canal du Centre : l’inquiétude…

Février 2012 aura été marqué par une vague de froid intense suivie d’une
période beaucoup plus douce, une pluviométrie très faible et un ensoleille-
ment généreux.
Ces conditions exceptionnelles ont été diversement ressenties sur l’en-
semble des barrages d’étiage de notre région.
Ainsi, sur le Canal du Centre, la situation de remplissage des réservoirs est
inquiétante avec 10 Mm3 en stock soit 32 % du volume exploitable. Les
réserves sont inférieures de 4,6 Mm3 par rapport à la normale saisonnière.
Pour le moment, le débit des rivières permet de maintenir les biefs aval de
la voie d’eau, afin de limiter la sollicitation des réservoirs dont l’essentiel
est d’assurer les débits réservés et les prises d’eau.
Dans l’Auxois, les ouvrages de Grosbois, Cercey et du Tillot ont atteint leur
capacité maximum d’emmagasinement.
A Semur en Auxois, le réservoir de Pont et Massène qui alimente le Canal
de Bourgogne versant Yonne et fournit en eau potable une centaine de
communes, est rempli à 50 % soit 2,3Mm3, mais en conformité avec les
objectifs de gestion.
Au centre de la Bourgogne, le niveau de remplissage des barrages
s’échelonne respectivement de 92% pour les Settons à 78% pour Chaume-
çon..
Les ressources en eau potable du barrage de la Sorme et des sources du
Nord provenant des bassins versants du Bas Rançon, du Haut Rançon et
du Sernin affichent un potentiel global disponible proche de 80%.

L’absence de pluies significatives sur le bassin de Blanzy pénalise le
remplissage des réservoirs alimentant le Canal du Centre et perturbe
l’ouverture à la navigation.

http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique214&id_article=1
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=179



