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SYNTHESE DU MOIS DE FEVRIER 2014

L’ensemble des décades du mois affiche des hauteurs de
pluies significatives et régulières.

L’abondance des pluies enregistrées depuis plusieurs semai-
nes est devenue suffisante pour qualifier cette période d’ex-
ceptionnelle pour les nappes souterraines en Bourgogne.

L’excédent pluviométrique remarquable en février avec
une répartition temporelle et géographique équilibrée a
permis une gestion des ouvrages en douceur.

 La pluviométrie régulière a produit ses effets : des riviè-
res qui ont coulé généreusement.

Février fut un mois avec des précipitations au-dessus des normales sai-
sonnières  partout !

La situation des rivières en février fut identique au mois de janvier. Les
débits réguliers et élevés (proche ou au-dessus de la quinquennale hu-
mide) constituent une situation favorable pour aborder le printemps

Les pluies abondantes de février ont conforté la bonne situation des nap-
pes de la région. Les niveaux observés sont satisfaisants dans tous les
types d’aquifères, tant calcaires qu’alluvionnaires.

A une ou deux exceptions près, les gestionnaires commencent à attein-
dre leur objectif de remplissage optimum. On peut donc
être relativement confiant pour cet été.

http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.hydro.eaufrance.fr/
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/index.php
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
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PRECIPITATIONS
communiquées par les Centres Départementaux de Météo-France

FÉVRIER 2014

STATIONS DP D1 D2 D3 TOTAL NORMALE ECART %

DIJON 21 33.2 26.5 30.2 89.9 52.5 +71%

CHATILLON 21 31.4 19.9 28.4 79.7 60.1 +33%

NEVERS 58 44.6 24.5 23.4 92.5 62.0 +49%

CH-CHINON 58 55.2 37.2 47.6 140.0 108.0 +30%

MACON 71 60.4 19.7 18.7 98.8 59.0 +67%

ST-YAN 71 31.5 13.0 15.8 60.3 57.0 +6%

AUXERRE 89 21.7 22.2 24.1 68.0 53.0 +28%

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

DIJON CHATILLON NEVERS CH-CHINON MACON ST-YAN AUXERRE

FÉVRIER 2014

NORMALE

mm

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

janv-11 janv-12 janv-13 janv-14

Cumul

Normale

mm de p luie

mm de pluie

PLUIES CUMULEES A DIJON
COMPARAISON AUX NORMALES

On connaît la chanson !

Février fut un mois avec des pré-
cipitations au-dessus des norma-
les saisonnières  partout !

Janvier et février présentent une
forte similitude décadaire. Le flux
océanique s’est maintenu tout le
long de février, repoussant le froid
sur la Russie…
L’ensemble des décades du mois
de la chandeleur affiche des hau-
teurs de pluies significatives et
régulières : en extrapolant abusi-
vement, c’est presque 30 mm par
décade partout !
Plus en détails, les chiffres de la
première décade soulignent un
différentiel entre le sud et le nord
de la région avec des valeurs ex-
trêmes dans l ’Auxerrois (21,7
mm) et  dans le Mâconnais (60,4
mm).
Les précipitations enregistrées
pendant  la seconde et la dernière
décade permettent de maintenir
sur les ‘Pays de Bourgogne’ une
situat ion pluviométr ique supé-
rieure à la normale saisonnière.
L’évapotranspiration reste modé-
rée, ce qui maintient des pluies
efficaces
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DEBITS DES COURS D'EAU

LA SEINE A NOD (21)

LA LOIRE A GILLY (71)
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••••• *     VCN3 : cela permet de caractériser
une situation d’étiage sévère sur une
courte période (3 jours)
••••• ** hydraulicité : c’est le rapport du
débit mensuel à sa moyenne inter-
annuelle

On connaît, vraiment, la
chanson!

Tel un couplet bien connu, repre-
nons le bulletin de janvier :
« La pluviométrie régulière sur des
sols précédemment saturés avec
des ressources souterraines plei-
nes, produit ses effets : des rivières
qui coulent généreusement ».
Sur chaque grand bassin, les hy-
draulicités les plus basses avoisi-
nent 1,00, quand les plus hautes
approchent 1,5 avec une valeur
maximale pour la Nièvre à Poi-
seux : 1,60. 
Ces valeurs d’hydraulicité au-des-
sus de la normale sont à rapprocher
des VCN3. Ils indiquent, par des
fréquences de retour comprises en-
tre 5 et 33 ans, une courbe de débit
toujours haut perchée »
De plus, ces VCN3, qui traduisent la
moyenne de débit la plus basse
pour trois jours consécutifs, sont
tous plus élevés qu’en janvier.
Ceci, à hydraulicité à peu près éga-
le, renforce la notion de débit régu-
lier et fort des rivières de Bourgo-
gne.
L’épisode de pluie forte (environ 20
mm) du 22 février a d’ailleurs tout
de suite produit des petites crues
(au plus biennales)
Mais, le début du mois de mars
marque une rupture (temps chaud
et sec) qui ramènera les débits vers
les moyennes.

La situation des rivières en fé-
vrier fut identique au mois de
janvier. Les débits réguliers et
élevés (proche ou au-dessus de
la quinquennale humide) consti-
tuent une situation favorable
pour aborder le printemps

http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1420010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0100010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1440010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
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DEBITS DES COURS D'EAU

PERIODE DU 1er AU 28 FEVRIER 2014
LES VALEURS EN GRAS ET EN ITALIQUE SONT SUPERIEURES AUX MEDIANES (FREQUENCE HUMIDE)

LES VALEURS MINIMALES RECORDS SONT EN ROUGE

BASSIN COURS D'EAU et STATIONS GEST. DEP. BV en MINI CONNU MEDIANE          FÉVRIER 2014
HYDRAULICITE

KM2 M3/S ANNEE  EXPERIM. M3/S
DU MOIS

SEINE A NOD DREAL.B 21 373 1.070 1992 3.430 6.040 >5 ans 0.97

OURCE A FROIDVENT DREAL.B 21 173 0.631 1992 1.440 2.770 5 ans 1.04

ARM ANCON A AISY DREAL.B 21 1355 2.660 1991 8.330 23.300 14 ans 1.42

SEINE
SEREIN A CHABLIS DREAL.B 89 1119 0.464 1963 7.100 18.100 20 ans 1.40

YONNE A GURGY DREAL.B 89 3807 7.550 1963 34.200 82.600 25 ans 1.46

ARM ANCON A BRIENON DREAL.B 89 2982 3.680 1992 25.100 57.400 14 ans 1.20

SAUZAY A CORVOL DREAL.B 58 80 0.261 1992 0.876 1.940 14 ans 1.36

BEUVRON A OUAGNE DREAL.B 58 263 0.427 1992 1.630 3.740 13 ans 1.53

IXEURE A LA FERM ETE DREAL.B 58 113 0.159 1992 0.727 1.450 10 ans 1.19

DRAGNE A VANDENESSE DREAL.B 58 116 0.513 1989 1.310 2.510 10 ans 1.19

LOIRE
NIEVRE A POISEUX DREAL.B 58 225 0.399 1992 1.540 3.300 20 ans 1.60

NOHAIN A ST M ARTIN DREAL.B 58 477 0.930 1989 3.870 6.550 10 ans 1.41

TERNIN A PRE-CHARM OY DREAL.B 71 258 0.903 2011 2.980 6.920 20 ans 1.26

LOIRE A GILLY DREAL.C 71 13007 37.900 1993 115.000 208.000 >5 ans 1.26

ARROUX A RIGNY DREAL.C 71 2277 7.650 1989 20.600 50.700 >10 ans 1.31

VINGEANNE A OISILLY DREAL.B 21 608 2.360 1992 4.600 10.400 >10 ans 1.18

TILLE A ARCELOT DREAL.B 21 845 1.780 1986 5.820 15.300 >10 ans 1.22

VENELLE A SELONGEY DREAL.B 21 56 0.143 1972 0.503 0.927 >5 ans 0.98

RHONE
PANNECUL A NOIRON DREAL.B 21 11.5 0.028 2006 0.085 0.157 >5 ans 1.57

OUCHE A PLOM BIERES DREAL.B 21 652 1.420 1989 4.880 13.200 33 ans 1.57

SEILLE A VOITEUR DREAL.B 39 225 0.765 2011 1.790 3.090 >5 ans 1.28

GROSNE A CLUNY DREAL.B 71 333 1.090 1998 2.850 4.950 7 ans 1.49

DOUBS A NEUBLANS DREAL.FC 39 7290 41.400 1989 88.000 129.000 5 ans 1.18

SAÔNE A LECHATELET DREAL.B 21 11700 49.700 2006 117.000 228.000 14 ans 1.30

DUREE DE
RETOUR

VCN3

DUREE DE
RETOUR

DUREE DE
RETOUR

DUREE DE
RETOUR

DUREE DE
RETOUR

DUREE DE
RETOUR

DUREE DE
RETOUR

DUREE DE
RETOUR

CLIQUER SUR LA STATION POUR VISUALISER LES DEBITS MOYENS JOURNALIERS

VCN3 : permet de caractériser une situation d’étiage sévère sur une courte période (3 jours)
hydraulicité :rapport du débit mensuel à sa moyenne inter-annuelle

http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U0924020&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1224010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1109010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1115210&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0100010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0301010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2452020&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2342020&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2221010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2482010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2073110&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2062010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1914510&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1724210&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1954010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K4094010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1273110&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1440010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1341810&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1324010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U3404030&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U3214010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U2722010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1420010&procedure=entre2&annee1=2012&annee2=2014
http://www.hydro.eaufrance.fr/
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Craie du Gâtinais- piézomètre de Cudot (89)

Providence

Les pluies abondantes de février
ont conforté la bonne situation
des nappes de la région. Les ni-
veaux observés sont satisfaisants
dans tous les types d’aquifères,
tant calcaires qu’alluvionnaires.

L’abondance des pluies enregis-
trées depuis plusieurs semaines
est devenue suffisante pour quali-
fier cette période d’exceptionnelle
pour les nappes souterraines en
Bourgogne.
Qu’el les soient peu inert iel les
dans les calcaires ou inertielles
dans la Craie de l’Yonne, les Sa-
bles albiens ou les Sables de Saint
Cosme, celles-ci disposent de ré-
serves confortables à l’aube de la
pousse de la végétation, de re-
montée des températures et  de
l’absence des pluies efficaces.
Ainsi, l’on observe dans la Craie
du Pays d’Othe à Coulours (1948-
2014) un niveau piézométrique
proche de l’enveloppe de la cin-
quentennale humide.
 Les nappes plus réactives, com-
me celle des calcaires du Seuil et
des Côtes de Bourgogne affichent
des valeurs au-dessus ou proches
d’une décennale humide.

http://www.ades.eaufrance.fr/graph/ades_piezo_FR.htm?LISTBSS=04702X0019/SONDAG&MIN=2000&MAX=2014&COUPLES=
http://www.ades.eaufrance.fr/graph/ades_piezo_FR.htm?LISTBSS=05797X0145/FPZ&MIN=2000&MAX=2014&COUPLES=
http://www.ades.eaufrance.fr/graph/ades_piezo_FR.htm?LISTBSS=04644X0002/PUITS&MIN=2000&MAX=2014&COUPLES=
http://www.ades.eaufrance.fr/graph/ades_piezo_FR.htm?LISTBSS=03664X1032/P&MIN=2000&MAX=2014&COUPLES=
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Perrigny-Raquette_Noiron-G_Izeure

Graviers profonds de la Tille (captif)
Arc-Tille_Cessey-Tille_Collonges-PremièresNappes profondes du Pied de la Côte Dijonnaise (cap tif)

Nuits-st Georges_Beaune

Graviers formation de St Cosme (captif)
Pourlans_Lans_St Cyr

Sables de la formation de St Cosme (nappe libre)

Pliocène profond Sable grossier de Bresse (captif)

Graviers profonds de la Tille (captif)
Arc-Tille_Cessey-Tille_Collonges-Premières

Graviers formation de St Cosme (captif)
Pourlans_Lans_St Cyr

Sables de la formation de St Cosme (nappe libre)

Calcaires du Lias inférieur (libre)
Oudry

(
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Calcaires Jurassiques de la Côte Mâconnaise (libre)
Sennecey_lès_Macon

Calcaires du Lias inférieur (libre)



BOURGOGNE 88888
INF'

ETAT DES BARRAGES

TABLEAU DE SITUATION DU REMPLISSAGE
DES PRINCIPAUX RESERVOIRS DE LA REGION DE BOURGOGNE

(LES RESERVOIRS A.E.P. SONT MENTIONNES EN GRAS)

RETENUE

NOM ET DEPARTEMENT FÉVR 14 TOTAL % STOCK

PANNECIERE (58) 59.62 82.50 72% 5-mars-14

 LES SETTONS (58) 17.97 19.50 92% 21-févr-14

CHAUMECON (58) 12.37 19.00 65% 21-févr-14

LE CRESCENT (58) 12.42 14.25 87% 21-févr-14

BAYE ET VAUX (58) 1.81 6.63 27% 21-févr-14

PONT ET MASSENE (21) 2.25 4.49 50% 24-févr-14

GROSBOIS + C. RESERVOIR 7.23 7.71 94% 24-févr-14

CHAZILLY (21) 0.50 1.36 37% 24-févr-14

CERCEY (21) 2.46 2.45 100% 24-févr-14

PANTHIER (21) 7.26 7.26 100% 24-févr-14

TILLOT (21) 0.29 0.30 99% 24-févr-14

CHAMBOUX (21) 2.81 3.60 78% 24-févr-14

CANAL DU CENTRE (71) 17.92 18.40 97% 3-mars-14

LA SORME (71) 8.35 10.00 83% 3-mars-14

PONT DU ROI (71) 2.60 4.00 65% 3-mars-14

LE CREUSOT NOR D (71) 1.98 1.99 99% 3-mars-14

TOTAUX 157.82 203.43 78% TAUX REMPLISSAGE AEP=79%

VOLUME EN MILLIONS DE M3
OBSERVATIONS

Mélo

Le bilan de l’hiver 2013-2014 est sans appel : il s’agit
du troisième hiver le plus doux depuis 1900 en France
(après l’hiver 1988-1989 et l’hiver 2006-2007).
L’excédent pluviométrique remarquable en février
avec une répartition temporelle et géographique équi-
librée s’est traduit par l’absence de crues notables,
entraînant une gestion des ouvrages en douceur,
malgré quelques coups d’eau ponctuels, comme sur
les réservoirs de l’Auxois à la suite des pluies abon-
dantes (24 mm) du samedi 22.
Les réserves du  Canal du Centre ont pratiquement
atteint leur capacité maximum de stockage avec
17,920 Mm3 soit 97% du volume disponible.
Dans le Morvan, la retenue de Pannecières affiche un
taux de remplissage de 72% en basant son remplissa-
ge sur le respect de limitation de vitesse de montée du
plan d’eau en fonction du niveau de la retenue, com-
me pratiqué lors de la mise en eau de celui-ci en 2013
- ( Extrait note Grands Lacs de Seine)

A une ou deux exceptions près, les gestionnaires
commencent à atteindre leur objectif de remplis-
sage optimum. On peut donc être relativement
confiant pour cet été.




