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SYNTHESE DU MOIS D'AOÛT2015

Les données mensuelles sont contrastées illustrant l’hété-
rogénéité des phénomènes orageux.

Affaiblissement généralisé de la ressource souterraine.

Les barrages continuent à se vider, les pluies d’août
n’ayant pas permis de reconstituer les stocks fortement
sollicités pendant la sécheresse de juillet.

Les pluies du mois ont eu une influence subtile sur les
cours d’eau puisque ce sont les sols qui ont le plus profité
des précipitations.

Août fut globalement humide avec des hétérogénéités dues à des orages
localisés. L’évapotranspiration demeure active, mais plus faible qu’en
juillet.

Le mois d’août 2015 fut celui de débits qui ont continué à baisser par
rapport à juillet. Mais, sous l’influence des pluies, et après les sols, les
rivières ont pu rétablir légèrement leur situation statistique : meilleure
hydraulicité et meilleure fréquence de retour des VCN3.

En août, l’ensemble des nappes est orienté à la baisse, sauf le Nord-Ouest
de la Bourgogne qui bénéficie d’une situation satisfaisante.

Pas d’inquiétudes du côté des barrages dont les volumes stockés de-
vraient satisfaire tous les usages sans trop de difficultés, à l’exception de
ceux de l’Auxois plus fragile.

http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.hydro.eaufrance.fr/
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/index.php
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
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PRECIPITATIONS
communiquées par les Centres Départementaux de Météo-France

AOÛT 2015

STATIONS DP D1 D2 D3 TOTAL NORMALE ECART %

DIJON 21 38.9 26.7 22.1 87.7 65.4 +34%

CHATILLON 21 14.3 6.6 33.5 54.4 70.7 -23%

NEVERS 58 36.9 27.3 22.5 86.7 69.0 +26%

CH-CHINON 58 49.2 25.0 56.6 130.8 98.0 +33%

MACON 71 22.7 8.9 16.9 48.5 86.0 -44%

ST-YAN 71 56.7 6.8 26.2 89.7 86.0 +4%

AUXERRE 89 16.1 13.8 78.2 108.1 59.0 +83%
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Août ou septembre ?

* : temps universel

Août fut globalement humide
avec des hétérogénéités dues à
des orages localisés. L’évapo-
transpiration demeure active,
mais plus faible qu’en juillet.

«Comme dans les autres régions, la
Bourgogne viticole connaît des
conditions météorologiques excep-
tionnelles à une bonne maturation
des raisins. Seule la sécheresse de
juin et juillet a généré de grandes
craintes qui ont été levées grâce
aux quelques pluies salvatrices
d’août» … Voilà ce qu’on peut lire
dans une revue professionnelle vi-
ticole.

Plus classiquement, les données
mensuelles sont contrastées illus-
trant l’hétérogénéité des phénomè-
nes orageux. Les précipitations
s’échelonnent de – 44%  (Mâcon) à
+83% (Auxerre) par rapport à la
moyenne. A Auxerre, les 78,2 mm
enregistrées lors de la dernière dé-
cade proviennent en grande partie
de l’épisode orageux du 31 août au
1er septembre, la mesure d’un jour
s’arrêtant à 6 h TU* le lendemain.

L’évapotranspiration a diminué par
rapport aux deux mois précédents :
environ 130 mm sur toutes les sta-
tions.
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DEBITS DES COURS D'EAU

LA SEINE A NOD (21)

LA LOIRE A GILLY (71)
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••••• *     VCN3 : cela permet de caractériser
une situation d’étiage sévère sur une
courte période (3 jours)
••••• ** hydraulicité : c’est le rapport du
débit mensuel à sa moyenne inter-
annuelle

Et au milieu coule l’Ouche

Les pluies du mois ont eu une in-
fluence subtile sur les cours d’eau
puisque ce sont les sols qui ont le
plus profité des précipitations.
Nous notons donc un étiage mar-
qué, mais moins qu’en juillet, mal-
gré des débits plus bas.
Ainsi, pour certaines rivières  (7 sur
notre tableau), les VCN3 ont aug-
menté, certes à des niveaux bas.
Pour d’autres, le VCN3 a baissé,
mais la fréquence de retour a aug-
menté : ainsi la Vingeanne dont la
fréquence passe de « tous les 7
ans » à « tous les 5 ans », soit un
étiage moins sévère.
De même, si les débits moyens
d’août 2015 baissent par rapport à
juillet 2015, ils sont plus proches de
la moyenne mensuelle pluriannuel-
le qu’en juillet, ce qui se traduit par
des hydraulicités plus fortes (17 ri-
vières sur notre tableau). La Seille
et la Tille présentent les deux hy-
draulicités les plus basses et donc
un étiage particulièrement sévère.
Au niveau des particularités, le No-
hain garde un VCN3 de fréquence
de retour humide fort d’une nappe
d’alimentation résistante, mais qui
baisse néanmoins comme l’illustre
le passage du Sauzay en VCN3 de
fréquence sèche. Autre point, l’Ou-
che qui reste en fréquence de re-
tour humide (situation identique sur
les autres stations à l’aval de Plom-
bières) ce qui mériterait une analy-
se plus approfondie.

Le mois d’août 2015 fut celui de
débits qui ont continué à baisser
par rapport à juillet. Mais, sous
l’influence des pluies, et après
les sols, les rivières ont pu réta-
blir légèrement leur situation sta-
tistique : meilleure hydraulicité
et meilleure fréquence de retour
des VCN3.

http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1420010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0100010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1440010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
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DEBITS DES COURS D'EAU

PERIODE DU 1er AU 31 AOÛT2015
LES VALEURS EN GRAS ET EN ITALIQUE SONT SUPERIEURES AUX MEDIANES (FREQUENCE HUMIDE)

LES VALEURS MINIMALES RECORDS SONT EN ROUGE

BASSIN COURS D'EAU et STATIONS GEST. DEP. BV en MINI CONNU MEDIANE             AOÛT 2015
HYDRAULICITE

KM2 M3/S ANNEE  EXPERIM. M3/S
DU MOIS

SEINE A NOD DREAL.B 21 373 0.153 1976 0.584 0.340 5 ans 0.34

OURCE A FROIDVENT DREAL.B 21 173 0.014 2003 0.178 0.095 8 ans 0.34

ARMANCON A AISY DREAL.B 21 1355 0.124 1990 0.951 0.287 7 ans 0.19

SEINE
SEREIN A CHABLIS DREAL.B 89 1119 0.081 1954 0.362 0.292 3 ans 0.29

YONNE A GURGY DREAL.B 89 3807 5.250 1964 15.400 15.200 2 ans 0.90

ARMANCON A BRIENON DREAL.B 89 2982 0.960 1993 4.410 2.970 4 ans 0.40

SAUZAY A CORVOL DREAL.B 58 80 0.159 1976 0.390 0.367 2 ans 0.90

BEUVRON A OUAGNE DREAL.B 58 263 0.113 1992 0.304 0.270 3 ans 0.74

IXEURE A LA FERMETE DREAL.B 58 113 0.006 1991 0.062 0.011 12 ans 0.32

DRAGNE A VANDENESSE DREAL.B 58 116 0.013 2003 0.133 0.060 7 ans 0.32

LOIRE
NIEVRE A POISEUX DREAL.B 58 225 0.146 1990 0.259 0.240 3 ans 0.62

NOHAIN A ST M ARTIN DREAL.B 58 477 0.485 1991 1.490 1.700 2 ans 1.05

TERNIN A PRE-CHARMOY DREAL.B 71 258 0.014 1976 0.214 0.146 6 ans 0.37

LOIRE A GILLY DREAL.C 71 13007 6.550 1976 20.800 14.300 5 ans 0.41

ARROUX A RIGNY DREAL.C 71 2277 0.180 1974 1.690 1.080 4 ans 0.32

VINGEANNE A OISILLY DREAL.B 21 608 0.497 2003 1.100 0.753 5 ans 0.59

TILLE A ARCELOT DREAL.B 21 845 0.069 2003 0.251 0.090 10 ans 0.14

VENELLE A SELONGEY DREAL.B 21 56 0.002 1976 0.062 0.028 6 ans 0.32

RHONE
PANNECUL A NOIRON DREAL.B 21 11.5 0.012 1980 0.022 0.016 6 ans 0.46

OUCHE A PLOM BIERES DREAL.B 21 652 0.373 1976 0.863 0.981 3 ans 0.68

SEILLE A VOITEUR DREAL.B 39 225 0.065 2009 0.338 0.095 8 ans 0.10

GROSNE A CLUNY DREAL.B 71 333 0.005 2003 0.239 0.080 5 ans 0.27

DOUBS A NEUBLANS DREAL.FC 39 7290 9.650 2003 26.700 30.500 2 ans 0.56

SAÔNE A LECHATELET DREAL.B 21 11700 6.950 2003 25.800 17.300 10 ans 0.37
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CLIQUER SUR LA STATION POUR VISUALISER LES DEBITS MOYENS JOURNALIERS

VCN3 : permet de caractériser une situation d’étiage sévère sur une courte période (3 jours)
hydraulicité :rapport du débit mensuel à sa moyenne inter-annuelle

http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U0924020&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1224010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1109010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1115210&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0100010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0301010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2452020&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2342020&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2221010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2482010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2073110&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2062010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1914510&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1724210&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1954010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K4094010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1273110&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1440010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1341810&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1324010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U3404030&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U3214010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U2722010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1420010&procedure=entre2&annee1=2013&annee2=2015
http://www.hydro.eaufrance.fr/
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Alluvions de la Tille - piézomètre de Spoy (21)

1 75 . 3

1 75 . 8

1 76 . 3

1 76 . 8

1 77 . 3

1 77 . 8

5 -ja n v 5-fé v r 5 -m a rs 5 -a v r 5 -m a i 5 -j u in 5 -j u i l 5 -a o û t 5 -se p t 5 -o c t 5 -n o v 5-d é c

Niv e au x  NG F en  m Q UINQ UENNA L  H UMIDE

2 0 14

2 0 15

Q UINQ UENNA L  S EC

Alluvions de la Saône (St Cosme)- piézomètre de Saint Cyr (71)

1 4 2

1 4 4

1 4 6

1 4 8

1 5 0

1 5 2

5 -ja n v 5 -fé v r 5 -m a rs 5 -a v r 5 -m a i 5 - ju in 5 - ju il 5 -a o û t 5 -s e p t 5 -o c t 5 -n o v 5 -d é c

N iv e a u x  N G F  e n  m 
Q U IN Q U EN N A L  H U M ID E

2 0 1 4

2 0 1 5

Q U IN Q U EN N A L  S EC

Craie du Gâtinais- piézomètre de Cudot (89)

Rien d’alarmant

En août, l’ensemble des nappes
est orienté à la baisse, sauf le
Nord-Ouest de la Bourgogne qui
bénéficie d’une situation satis-
faisante.

Avec une évapotranspiration supé-
rieure aux précipitations mensuel-
les, il ne fallait pas s‘attendre à
autre chose qu’un affaiblissement
généralisé de la ressource souter-
raine.
Même si un grand nombre d’indica-
teurs de la situation des nappes
s’éloigne chaque jour un peu plus
de la normale, cela ne soulève pas
encore d’inquiétude.
Ainsi l’on note dans le Nord de
l’Yonne, le bon comportement des
nappes de la Craie, hormis celle du
Sénonais qui a sensiblement dé-
croché.

En revanche, les Calcaires du Ton-
nerrois, du Dijonnais et du Mâcon-
nais présentent une image plus en
retrait avec des chiffres en dessous
de la normale.
Par ailleurs, on observe dans les
différents aquifères de la frange Est
de la région, une belle unanimité :
baisse générale de toutes les nap-
pes.

http://www.ades.eaufrance.fr/GraphPiezo.aspx?LISTBSS=04702X0019/SONDAG&PROFDEB=&PROFFIN=&MIN=14/11/1996&MAX=31/12/2015&COUPLES=
http://www.ades.eaufrance.fr/GraphPiezo.aspx?LISTBSS=05797X0145/FPZ&PROFDEB=&PROFFIN=&MIN=14/11/1996&MAX=31/12/2015&COUPLES=
http://www.ades.eaufrance.fr/GraphPiezo.aspx?LISTBSS=04644X0002/PUITS&PROFDEB=&PROFFIN=&MIN=14/11/1996&MAX=31/12/2015&COUPLES=
http://www.ades.eaufrance.fr/GraphPiezo.aspx?LISTBSS=03664X1032/P&PROFDEB=&PROFFIN=&MIN=14/11/1996&MAX=31/12/2015&COUPLES=
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Perrigny-lès-Dijon-BA 102_Chenove

Granite du Morvan (libre)

Craie du pays d'Othe (libre)
Coulours_Arces-Dilo_Brion
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Calcaires jurassiques Dijonnais (libre)
Bourberain_Spoy

Alluvions récentes Saône (libre)
Maxilly sur Saône

(

(

��������

��������

��������

��������

��������

Granite du Morvan (libre)
Saulieu_Saint-Prix

Lias profond de la bordure ouest du Morvan (captive )
Monceaux le Comte

Alluvions récentes Allier (libre)
Mars sur Allier

Calcaires jurassiques du Chalonnais (captive)
Mellecey

Calcaires jurassiques du Nord Nivernais (libre)
Alligny_Bouhy_Garchy

Calcaires du Dogger du Sud Nivernais (libre)
Chaulgnes_Montaron_Changy-Tourny

Granite du Charolais (libre)
Montmort_Beaubery
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Sables de la formation de St Cosme (libre)
Tournus

Graviers de la formation de St Cosme (captive)
Pourlans_Lans_St Cyr

Pliocène prof Sables grossiers de Bresse (captive)
Sassenay

Graviers profonds de la Tille (captive)
Arc-Tille_Cessey-Tille_Collonges-P

Graviers profonds de Dijon-Sud (captive)
Perrigny-Raquette_Noiron-G_Izeure

Granite du Morvan (libre)

Calcaires du Lias de l'Auxois (libre)
Meilly sur Rouvres

Calcaires jurassiques du Chalonnais (captive)

Nappes profondes du Pied de Côte Dijonnais (captive )
Nuits-st Georges_Beaune

Calcaires du Lias du Sud Nivernais  (libre)
Saint Parize le Châtel-Oudry

Sables de la formation de St Cosme (libre)

Graviers de la formation de St Cosme (captive)

Pliocène prof Sables grossiers de Bresse (captive)

Graviers profonds de la Tille (captive)
Arc-Tille_Cessey-Tille_Collonges-P

Graviers profonds de Dijon-Sud (captive)
Perrigny-Raquette_Noiron-G_Izeure

Nappes profondes du Pied de Côte Dijonnais (captive )
Nuits-st Georges_Beaune

Alluvions de la Loire (libre)
Vitry sur Loire_ L'Hôpital le Mercier (
Alluvions de la Loire (libre)
Vitry sur Loire_ L'Hôpital le Mercier

Calcaires jurassiques de la Côte Mâconnaise (libre)
Sennecey_lès_Macon
Calcaires jurassiques de la Côte Mâconnaise (libre)



BOURGOGNE 88888
INF'

ETAT DES BARRAGES

TABLEAU DE SITUATION DU REMPLISSAGE
DES PRINCIPAUX RESERVOIRS DE LA REGION DE BOURGOGNE

(LES RESERVOIRS A.E.P. SONT MENTIONNES EN GRAS)

RETENUE

NOM ET DEPARTEMENT AOÛT 15 TOTAL % STOCK

PANNECIERE (58) 36.95 82.50 45% 28-août-15

 LES SETTONS (58) 15.07 19.50 77% 28-août-15

CHAUMECON (58) 9.10 19.00 48% 28-août-15

LE CRESCENT (58) 11.00 14.25 77% 28-août-15

BAYE ET VAUX (58) 3.70 6.63 56% 28-août-15

PONT ET MASSENE (21) 0.00 4.49 0% Vidange décennale

GROSBOIS + C. RESERVOIR 2.76 7.70 36% 31-août-15

CHAZILLY (21) 0.51 1.36 37% 31-août-15

CERCEY (21) 0.98 2.45 40% 31-août-15

PANTHIER (21) 2.78 7.26 38% 31-août-15

TILLOT (21) 0.11 0.30 35% 31-août-15

CHAMBOUX (21) 2.51 3.60 70% 7-sept-15

CANAL DU CENTRE (71) 9.03 18.40 49% 31-août-15

LA SORME (71) 6.59 10.00 66% 24-août-15

PONT DU ROI (71) 2.56 4.00 64% 31-août-15

LE CREUSOT NOR D (71) 0.88 1.99 44% 24-août-15

TOTAUX 104.51 203.43 51% TAUX REMPLISSAGE AEP=48%

VOLUME EN MILLIONS DE M3
OBSERVATIONS

L’Auxois plus fragile

Imperturbablement, les barrages continuent à se
vider, les pluies d’août n’ayant pas permis de recons-
tituer les stocks fortement sollicités pendant la sé-
cheresse de juillet.
On est maintenant proche de la moitié des réserves
et 35 Mm3 sont partis le mois dernier pour alimenter
les canaux, soutenir les étiages, alimenter les ré-
seaux d’eau potable ou en évaporation.
Avec la vidange du réservoir de Pont et Massène qui
a privé l’Armançon d’un soutien d’étiage, le barrage
de Grosbois en Montagne qui a assumé seul cette
tâche, affiche une réserve disponible de 2,4 Mm3

(36%), alors que nous devrions avoir le double.
Avec une retenue de 9 Mm3 (49%), le Canal du
Centre offre un visage plus paisible avec une dispo-
nibilité loin de la courbe cible, mais proche de celle
de la moyenne.
Avec 66 Mm3 (46%), les grands ouvrages du Morvan
ne suscitent pas d’inquiétude et jouent leur rôle de
‘château d’eau de la Bourgogne’
Les retenues dédiées à l’alimentation en eau potable
disposent d’un crédit de 15,3 Mm3 (48%) et ne de-
vraient pas connaître de problème d’approvisionne-
ment des usagers.

Pas d’inquiétudes du côté des barrages dont les
volumes stockés devraient satisfaire tous les usa-
ges sans trop de difficultés, à l’exception de ceux
de l’Auxois plus fragile.




