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 VIGICRUES

SYNTHESE DU MOIS D'AOUT 2010

Le mois d’août aura été, dans l’ensemble, bien arrosé.

La vidange des nappes se poursuit doucement. Les niveaux
sont majoritairement inférieurs à la moyenne, sauf dans le quart N-E
de la région, nappes profondes de la Tille et de l’Ouche essentielle-
ment. A l’inverse, dans la craie de let les sables albiens de l’Yonne, on
relève des valeurs décennales voire vicennales sèches. La baisse de-
vrait se poursuivre pendant plusieurs semaines sans que cela ne pose
de problèmes malgré tout.

la baisse généralisée des niveaux se poursuit inéluctable-
ment sur une pente qui est le plus souvent proche de la
quinquennale sèche.

La vidange des divers lacs et retenues se poursuit sans en-
combres.

La pluviométrie aura été disparate en août, tant spatiale-
ment que temporellement. Excédentaire dans le Nord de la
région, déficitaire au Sud, la pluie a été de toute manière in-

férieure à l’évapotranspiration. Si elle n’a pas alimenté les nappes, elle
aura au moins permis de soutenir le débit des rivières et diminuer l’im-
pact des prélèvements.

Les indicateurs sont proches de la médiane dans les bas-
sins de la Saône et de la Loire même si dans l’ensemble, ils

sont plus élevés dans le premier. Le bilan est un peu plus sévère dans
le bassin de la Seine en particulier pour les cours d’eau dont le débit
est très dépendant des terrains encaissants. Au final la situation est
peu tendue, alors que la saison estivale, et donc les prélèvements im-
portants, tire à sa fin.

Très nette opposition dans le bilan hydrologique des cours
d’eau bourguignons en août.

Avec la diminution de la demande, la vidange des retenues
de la région se poursuit à un rythme modéré. Bien que les

taux de remplissage soient peu élevés, il n’y a aucune inquiétude chez
les gestionnaires qui devraient gérer la fin de la saison de vidange sans
encombres.

http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.hydro.eaufrance.fr/
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/index.php
http://www.bourgogne.ecologie.gouv.fr/
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PRECIPITATIONS
communiquées par les Centres Départementaux de Météo-France

AOÛT 2010
STATIONS DP D1 D2 D3 TOTAL NORMALE ECART %

DIJON 21 22.0 50.0 25.3 97.3 65.4 +49%

CHATILLON 21 12.9 68.0 25.5 106.4 70.7 +50%

NEVERS 58 1.6 17.6 29.4 48.6 69.0 -30%

CH-CHINON 58 14.7 40.2 44.9 99.8 98.0 +2%

MACON 71 23.0 15.1 17.2 55.3 86.0 -36%

ST-YAN 71 27.5 13.6 27.1 68.2 86.0 -21%

AUXERRE 89 2.6 55.8 18.0 76.4 59.0 +29%
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PLUIES CUMULEES A DIJON
COMPARAISON AUX NORMALES

Qui doute de la pluie
d’août ?

La pluviométrie aura été dispara-
te en août, tant spatialement que
temporellement. Excédentaire
dans le Nord de la région, défici-
taire au Sud, la pluie a été de
toute manière inférieure à l’éva-
potranspiration. Si elle n’a pas
alimenté les nappes, elle aura au
moins permis de soutenir le débit
des rivières et diminuer l’impact
des prélèvements.

Le mois d’août aura été, dans l’en-
semble, bien arrosé. Toutefois, si le
volume total des pluies est confor-
me à la moyenne, on constate une
nette disparité dans sa répartition :
les précipitations ayant été plus
abondantes en Côte d’Or et dans
l’Yonne. Le Sud de la région, les
départements de Saône et Loire et
la Nièvre schématiquement, ont, de
leur côté, reçu moins de pluie que la
normale. Les écarts restent malgré
tout contenus dans des limites rai-
sonnables, pour ne pas dire habi-
tuelles. La répartition mensuelle est
très variable d’un point à l’autre
sans qu’on puisse vraiment dési-
gner une décade plus arrosée. Par
ailleurs, l’évapotranspiration est à
peine supérieure aux précipitations.
On peut donc s’attendre à ce que,
dans ce contexte, la situation hydro-
logique n’affiche pas de tendance
particulière.
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On passe au vert

Les indicateurs sont proches de
la médiane dans les bassins de la
Saône et de la Loire même si dans
l’ensemble, ils sont plus élevés
dans le premier. Le bilan est un
peu plus sévère dans le bassin de
la Seine en particulier pour les
cours d’eau dont le débit est très
dépendant des terrains encais-
sants. Au final la situation est
peu tendue, alors que la saison
estivale, et donc les prélève-
ments importants, tire à sa fin.

Très nette opposition dans le bilan
hydrologique des cours d’eau bour-
guignons en août. Alors que la qua-
si-totalité des rivières affiche des
VCN

3 
supérieurs à la moyenne dans

le bassin de la Saône et le Sud du
bassin de la Loire, le Nord de ce
même bassin et l’ensemble de celui
de la Seine gardent des indicateurs
inférieurs à la médiane. Dans le
bassin du Sauzay, très lié aux aqui-
fères sous-jacents qui, rappelons
le, sont très bas actuellement, on
relève même des valeurs décenna-
les sèches. En dehors de ce cas qui
illustre bien les liaisons nappes-ri-
vières, l’explication de cette dicho-
tomie tient simplement à la présen-
ce d’un passage pluvieux en début
de mois, plus marqué au Sud de la
région, alors que l’étiage atteignait
son maximum.
Même si certaines hydraulicités
sont un peu faibles, on notera qu’au
final tous les VCN

3
 sont proches de

la normale. Dans le contexte de cet-
te fin de saison, cette situation de-
vrait se maintenir quelques temps
encore.

http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1420010&procedure=entre2&annee1=2009&annee2=2010
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0100010&procedure=entre2&annee1=2009&annee2=2010
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1440010&procedure=entre2&annee1=2009&annee2=2010
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DEBITS DES COURS D'EAU

PERIODE DU 1er AU 31 AOÛT 2010
LES VALEURS EN GRAS ET EN ITALIQUE SONT SUPERIEURES AUX MEDIANES (FREQUENCE HUMIDE)

LES VALEURS MINIMALES RECORDS SONT EN ROUGE

BASSIN COURS D'EAU et STATIONS GEST. DEP. BV en MINI CONNU MEDIANE             AOÛT 2010
HYDRAULICITE

KM2 M3/S ANNEE  EXPERIM. M3/S
DU MOIS

SEINE A NOD DREAL.B 21 373 0.153 1976 0.608 0.450 3 ans 0.76

OURCE A AUTRICOURT DREAL.B 21 548 0.160 2003 0.757 0.390 5 ans 0.55

ARM ANCON A AISY DREAL.B 21 1355 0.118 1990 0.888 1.060 2 ans 1.07

SEINE
CURE A ARCY DREAL.B 89 1182 2.620 1976 4.660 3.200 8 ans 0.59

YONNE A GURGY DREAL.B 89 3807 5.250 1964 15.000 10.600 6 ans 0.66

ARMANCON A BRIENON DREAL.B 89 2982 0.960 1993 4.510 2.800 5 ans 0.51

SAUZAY A CORVOL DREAL.B 58 80 0.159 1976 0.409 0.215 10 ans 0.54

BEUVRON A OUAGNE DREAL.B 58 263 0.113 1992 0.304 0.180 5 ans 0.48

IXEURE A LA FERMETE DREAL.B 58 113 0.006 1991 0.071 0.070 2 ans 0.49

DRAGNE A VANDENESSE DREAL.B 58 116 0.013 2003 0.125 0.103 2 ans 0.54

LOIRE
NIEVRE A POISEUX DREAL.B 58 225 0.146 1990 0.259 0.215 3 ans 0.45

NOHAIN A ST MARTIN DREAL.B 58 477 0.514 1991 1.640 1.168 3 ans 0.70

TERNIN A PRE-CHARMOY DREAL.B 71 258 0.014 1976 0.214 0.260 2 ans 0.58

LOIRE A GILLY DREAL.C 71 13007 6.550 1976 20.000 27.000 5 ans 0.84

ARROUX A ETANG DREAL.C 71 1792 0.370 2003 1.710 1.940 3 ans 0.60

VINGEANNE A OISILLY DREAL.B 21 608 0.497 2003 1.090 1.170 3 ans 1.05

TILLE A ARCELOT DREAL.B 21 845 0.069 2003 0.249 0.470 <5 ans 1.30

VENELLE A SELONGEY DREAL.B 21 56 0.002 1976 0.061 0.080 4 ans 1.34

RHONE
PANNECUL A NOIRON DREAL.B 21 11.5 0.012 1980 0.022 0.023 3 ans 0.76

OUCHE A PLOM BIERES DREAL.B 21 652 0.373 1976 0.826 0.932 3 ans 0.93

SEILLE A ST USUGE DREAL.B 71 937 0.502 2004 1.270 1.180 3 ans 1.76

GROSNE A CLUNY DREAL.B 71 333 0.005 2003 0.231 0.251 2 ans 0.64

DOUBS A NEUBLANS DREAL.FC 39 7290 9.650 2003 25.300 37.300 5 ans 2.14

SAÔNE A LECHATELET DREAL.B 21 11700 6.950 2003 25.800 26.800 2 ans 1.63

DUREE DE
RETOUR

VCN3

CLIQUER SUR LA STATION POUR VISUALISER LES DEBITS MOYENS JOURNALIERS

http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U0924020&procedure=entre2&annee1=2009&annee2=2010
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1224010&procedure=entre2&annee1=2009&annee2=2010
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1109010&procedure=entre2&annee1=2009&annee2=2010
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1115210&procedure=entre2&annee1=2009&annee2=2010
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0100010&procedure=entre2&annee1=2009&annee2=2010
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0321030&procedure=entre2&annee1=2009&annee2=2010
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2452020&procedure=entre2&annee1=2009&annee2=2010
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2182010&procedure=entre2&annee1=2009&annee2=2010
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2221010&procedure=entre2&annee1=2009&annee2=2010
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2482010&procedure=entre2&annee1=2009&annee2=2010
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2073110&procedure=entre2&annee1=2009&annee2=2010
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2062010&procedure=entre2&annee1=2009&annee2=2010
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1914510&procedure=entre2&annee1=2009&annee2=2010
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1724210&procedure=entre2&annee1=2009&annee2=2010
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1954010&procedure=entre2&annee1=2009&annee2=2010
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K4094010&procedure=entre2&annee1=2009&annee2=2010
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1273110&procedure=entre2&annee1=2009&annee2=2010
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1440010&procedure=entre2&annee1=2009&annee2=2010
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1321810&procedure=entre2&annee1=2009&annee2=2010
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1324010&procedure=entre2&annee1=2009&annee2=2010
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U3424010&procedure=entre2&annee1=2009&annee2=2010
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U3214010&procedure=entre2&annee1=2009&annee2=2010
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U2722010&procedure=entre2&annee1=2009&annee2=2010
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1420010&procedure=entre2&annee1=2009&annee2=2010
http://www.hydro.eaufrance.fr/
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LES AQUIFERES
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Alluvions de la Saône (St Cosme)- piézomètre de Saint Cyr (71)

La faiblesse de l’Yonne

La vidange des nappes se pour-
suit doucement. Les niveaux sont
majoritairement inférieurs à la
moyenne, sauf dans le quart N-E
de la région, nappes profondes
de la Tille et de l’Ouche essentiel-
lement. A l’inverse, dans la craie
de let les sables albiens de l’Yon-
ne, on relève des valeurs décen-
nales voire vicennales sèches. La
baisse devrait se poursuivre pen-
dant plusieurs semaines sans
que cela ne pose de problèmes
malgré tout.

En l’absence de pluies efficaces,
l’évolution des nappes souterraines
est d’une grande monotonie : la
baisse généralisée des niveaux se
poursuit inéluctablement sur une
pente qui est le plus souvent proche
de la quinquennale sèche. Deux
secteurs continuent à donner un
peu de relief à ce constat : le quart
Nord-Est de la région affiche des
niveaux normaux voire supérieurs à
la moyenne tandis que les nappes
de l’Yonne, handicapées dès le prin-
temps par une recharge trop faible,
continuent à se vidanger avec des
cotes pouvant atteindre des valeurs
que l’on n’avait pas observées de-
puis de nombreuses années. Avec
la fin de l’été, les prélèvements di-
minuent alors que nous approchons
de la période de renversement de
tendance. Ne perdons toutefois pas
de vue que ce renversement se fait
quelquefois attendre plusieurs
mois, comme en 1978 oui 1985,
voire ne pas avoir lieu de tout l’hiver,
comme en 2002. En attendant, pas
de problèmes en vue pour les se-
maines à venir.

http://bdes.brgm.fr/graph/ades_piezo_FR.htm?LISTBSS=04702X0019/SONDAG&MIN=1971&MAX=2010
http://bdes.brgm.fr/graph/ades_piezo_FR.htm?LISTBSS=05797X0145/FPZ&MIN=1996&MAX=2010
http://bdes.brgm.fr/graph/ades_piezo_FR.htm?LISTBSS=04644X0002/PUITS&MIN=1992&MAX=2010
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è Calcaires du Dogger de la Montagne Dijonnaise (nappe libre)
Val Suzon / Queminy-Poisot / Fleurey-sur-Ouche

Calcaires jurassiques du Chalonnais (nappe captive)
Mellecey

Craie du Sénonnais (nappe libre)
Compigny/ Perceneige / Voisine

Graviers superficiels de Dijon-Sud (nappe libre)
Perrigny-lès-Dijon-BA 102 / Chenove

Calcaires jurassiques Dijonnais (nappe libre)
Bourberain / Spoy / Norges Alluvions récentes de la Saône (nappe libre)

Maxilly sur Saône

Lias profond de la bordure ouest du Morvan (nappe captive)
Monceaux le Comte

Calcaires du Dogger du Sud Nivernais (nappe libre)
Chaulgnes / Ourouer / Montaron / Changy-Tourny

Alluvions récentes de l'Allier (nappe libre)
Mars sur Allier

Albien inférieur du Nord Nivernais (nappe captive)
Arquian / Montbouhy

Calcaires jurassiques de la Côte Mâconnaise (nappe libre)
Cortevaix / Sennecey_lès_Macon

Sables de la formation de St Cosme (nappe captive)

Graviers profonds de Dijon-Sud (nappe captive)
Perrigny-Raquette / Noiron-Gevrey / Izeure

Granites du Morvan (nappe libre)
Saulieu / Saint-Prix

Nappes profondes du Pied de la Côte Dijonnaise (nappe captive)
Nuits-st Georges / Beaune

Graviers profonds de la Tille (nappe captive)
Arc-Tille / Cessey-Tille / Collonges-Premières

Calcaires jurassiques du Tonnerrois / Chatillonnais (nappe libre)
Laignes / Noyers sur Serein

Sables albiens de l'Yonne (nappe captive)
Neuilly

Craie du Gâtinais (nappe libre)
Chéroy / Villebougis / Egriselles / Cudot

Alluvions de la Loire (nappe libre)
Vitry Loire / L' Hôpital le Mercier

Calcaires jurassiques du Nord Nivernais (nappe captive)
Saint Loup

Sables de la formation de St Cosme (nappe libre)

Sables albiens affleurants de l'Yonne (nappe libre)
Ligny le Châtel / St Maurice le VieilCraie de Puisaye (nappe libre)

Champignelles/Sommecaise/St Privé/Ronchères

Craie du pays d'Othe (nappe libre)
Coulours / Arces-Dilo / Brion

Calcaires du Lias du Sud Nivernais  (nappe libre)
Saint Parize le Châtel / Oudry

Calcaires jurassiques du Nord Nivernais (nappe libre)
Alligny-Cosne / Bouhy / Garchy

Calcaires du Dogger du Nord Nivernais (nappe libre)
Chamoux / Trucy l'Orgueilleux

Calcaires du Lias de l'Auxois (nappe libre)
Meilly sur Rouvres

Granites du Charollais (nappe libre)
Montmort / Beaubery

Aquifères
Bassin permo-carbonifère
Craie du Crétacé
Jurassique supérieur et moyen
Jurassique inférieur et Trias
Remplissage des grands fossés d'effondrement tertiaires
Sables de l'Albien
Socle et terrains primaires

Statistique
pas de données ce mois
niveau très supérieur à la normale
niveau supérieur à la normale
niveau normal
niveau inférieur à la normale
niveau très inférieur à la normale
chronique trop courte

Tendance
pas de données ce mois

æ hausse du niveau de la nappe

â stabilité du niveau la nappe

è baisse du niveau de la nappe

SITUATION DES NAPPES SOUTERRAINES EN BOURGOGNE : 31/08/2010
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ETAT DES BARRAGES

TABLEAU DE SITUATION DU REMPLISSAGE
DES PRINCIPAUX RESERVOIRS DE LA REGION DE BOURGOGNE

(LES RESERVOIRS A.E.P. SONT MENTIONNES EN GRAS)

RETENUE

NOM ET DEPARTEMENT AOÛT 10 TOTAL % STOCK

PANNECIERE (58) 47.50 82.50 58% 3-sept-10

 LES SETTONS (58) 17.30 19.50 89% 3-sept-10

CHAUMECON (58) 12.30 19.00 65% 3-sept-10

LE CRESCENT (58) 12.80 14.25 90% 3-sept-10

BAYE ET VAUX (58) 4.20 6.63 63% 3-sept-10

PONT ET MASSENE (21) 3.40 4.48 76% 30-août-10

GROSBOIS + C. RESERVOIR 3.59 7.70 47% 30-août-10

CHAZILLY (21) 0.27 2.03 13% 30-août-10

CERCEY (21) 1.82 2.45 74% 30-août-10

PANTHIER (21) 4.03 7.85 51% 30-août-10

TILLOT (21) 0.31 0.30 103% 30-août-10

CHAMBOUX (21) 2.93 3.60 81% 27-août-10

CANAL DU CENTRE (71) 9.34 25.30 37% 30-août-10

LA SORME (71) 8.38 10.00 84% 6-sept-10

PONT DU ROI (71) 3.26 4.00 82% 6-sept-10

LE CREUSOT NOR D (71) 1.78 1.99 89% 6-sept-10

TOTAUX 133.21 211.58 63% TAUX REMPLISSAGE AEP=73%

VOLUME EN MILLIONS DE M3
OBSERVATIONS

Le bulletin national  de situa-
tion hydrologique et  le bulletin
INF'EAU Bourgogne sont main-
tenant disponibles sur Internet

aux adresses suivantes :

http://www.eaufrance.fr/

www.bourgogne.developpement-

durable.gouv.fr/

La carte des arrêtés de restrictions
cliquer iciLes niveaux baissent, tout va bien.

Les différents barrages et réservoirs de la région continuent d’être
sollicités aux fins d’alimentation du réseau de canaux, de fourniture
d’eau potable ou, plus simplement, de soutien d’étiage aux cours
d’eau. Les réserves ont donc diminué de manière importante depuis
le début de l’été et ne représentent plus que 63 % de la capacité utile
maximale, le pourcentage des réservoirs AEP, quant à lui, étant
nettement meilleur avec 73 %. Doit-on pour autant s’en inquiéter ?
Non, nous répondent les gestionnaires, qui, au vu des besoins
prévisionnels, estiment que les réserves actuelles seront suffisantes
pour assurer tous les usages, y compris la navigation fluviale,
jusqu’à l’automne.

Avec la diminution de la demande, la vidange des retenues de la
région se poursuit à un rythme modéré. Bien que les taux de
remplissage soient peu élevés, il n’y a aucune inquiétude chez
les gestionnaires qui devraient gérer la fin de la saison de
vidange sans encombres.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Point-situation-secheresse.html
http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique214&id_article=1
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=179



