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Date Objet

Département de Haute Saône (70)

Commune de Conflandey
Lieu-dit : Barrage des Tréfileries

Bassin versant de la Lanterne

Projet de centrale hydroélectrique

Avant-projet

Sarl DL Energies Renouvelables
J. Debler
8, les Forges de la Branleure
70320 Aillevillers et Lyaumont

jan.debler@yahoo.fr
07.71.70.19.81

A0 1/1 07/12/2018 NGF IGN 69 R. Vincent

Plans non valides pour exécution
 

 
Version provisoire présentée à titre indicatif
Avant projet sommaire

 
 
 

Etat projet Ech : 1/300

Turbines Kaplan
Qe = 2 x 9.3 m3/s
Qa = 2.3 m3/s

Vanne de dessablage
Largeur ~ 3.0 m

 

V
oie ferrée
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Passe à poissons
Q ~ 1500 l/s
Doubles fentes
11 bassins + prébassin

Débit prioritaire sur turbinage
Total 3.0 m3/s :
- PAP 1.5 m3/s
- Process Tréfileries 100 l/s
- Surverse 1.4 m3/s

Etat initial - Plan de situation du barrage Ech : 1/500
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la Lanterne à Conflandey
Module : 22 m3/s

05/04/2016 : Q = 48 m3/s
01/06/2016 : Q = 10.7 m3/s
29/06/2016 : Q = 3.8 m3/s

 

Barrage de Conflandey
Longueur 101 m
Crête 211.66 NGF

Ouvrage cadre
Largeur 4.20 m
Hauteur 2.30 m
Radier 210.15 NGF

01/06/2018 : NE 209.42 NGF
29/06/2018 : NE 209.23 NGF

05/04/2018 : NE 212.07 NGF
01/06/2018 : NE 211.82 NGF
29/06/2018 : NE 211.69 NGF

05/04/2018 : NE 210.60 NGF
01/06/2018 : NE 209.62 NGF
29/06/2018 : NE 209.39 NGF

V
oie ferrée

Localisation Ech : 1/20000

Plans et profils type de la passe à poissons Ech : -
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COUPE EN LONG AA'

COUPE EN TRAVERS BB'

PLAN TYPE D'UN BASSIN

A'A

B

B'

 
 

Rugosité de fond

Fente verticale (avec réservations
pour réglage et batardage)

PLANS DE PRINCIPE SANS ECHELLE

Caractéristiques de la passe à bassins
Variable Valeur Unité Signification

L 4.10 m Longueur d'un bassin
B 5.00 m Largeur d'un bassin
H 1.20 m Tirant d'eau moyen
dh 20 cm Hauteur de chute nominale
b 35 cm Largeur de la fente
K 60 cm Longueur du déflecteur
D 40 cm Offset du déflecteur
G 15 cm Epaisseur du déflecteur
F 85 cm Distance paroi - déflecteur
h 130 cm Charge sur fente
P 0 m Largeur centrale
M 3.00 m Hauteur de pelle de la fente
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Etat initial - Vue d'ensemble Ech : 1/3000

 

la Lanterne à Confl andey
Module :  22 m3/s

05/04/2016 :  Q = 48 m3/s
01/06/2016 :  Q = 10.7 m3/s
29/06/2016 :  Q = 3.8 m3/s

 

Barrag e de Confl andey
Longu eur 1 01 m
Crête 211.6 6 NGF

Ouvrage cadre
Large ur 4.20 m
Haute ur 2.30 m
Radier  210.1 5 NGF

V
oie  fer rée

Plans et profils type de la vanne de dessablage Ech : -

PLANS DE PRINCIPE SANS ECHELLE

Caractéristiques de la vanne
Variable Valeur Unité Signification

B 3.00 m Largeur d'écoulement
H1 2.50 m Hauteur du panneau
H2 2.00 m Hauteur de levée maximale
Z0 209.16 NGF Altitude du radier

VUE DE FACE VUE DE PROFIL

VUE EN PLAN
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Passerelle


