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I. EAU POTABLE

La commune de CHEVREMONT fait partie de Grand Belfort Communauté d'Agglomération qui
assure l'alimentation en eau potable. Les capacités du réseau sont satisfaisantes pour les
besoins actuels et futurs de la commune.

[1- UEau du GBCA |

Depuis le 1* janvier 2017, Grand Belfort Communauté d’Agglomération (GBCA) est la fusion

de la CAB (Communauté d'Agglomération Belfortaine), qui regroupait 33 communes, et de la
CCTB (Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse), qui en réunissait 20.

En résumé, GBCA compte maintenant principalement :

Ressources en | 6 forages (dont 4 dans la nappe phréatique de Sermamagny)

Eau (REE) 2 captages
2 puits
Stockage 6 réservoirs
- | 2 baches

Interconnexions | Syndicat de Bréchaumont

Communauté de Communes des Vosges du Sud (CCVS)

V24D

Communauté de Communes du Sud Territoire (CCST)

Pays de Montbeéliard Agglomération

Syndicat Intercommunal des Eaux | Giromagny

SIE) Champagney

Traitements Au moins 6 unités de traitement/distribution

Un tableau fourni en annexe détaille toutes les informations utiles sur le nouveau réseau.

[ 2- Distribution |

La commune de CHEVREMONT est dotée d'un réseau de canalisations fonte et PEHD de @
50 mm a 150 mm. Elle est alimenté depuis le sous réseau de MATHAY.

| 3- Considérations générales |

La cote maximale de construction est fixée a l'altitude 410 métres. Certains cas particuliers
pourront cependant faire I'objet d'études spécifiques en raison du diamétre des canalisations
et de la distance de la construction projetée par rapport au réservoir.

Défense incendie

Elle peut étre réalisée soit :

1) par des points d'eau naturels
e étangs
e cours d'eau

2) par des réserves artificielles
e Citernes
e retenues sur cours d'eau

3) par le réseau de distribution
e poteaux d'incendie

Les prescriptions en termes de défense incendie sont fixées par le Réglement
Départemental de la Défense Extérieure Contre l'incendie (RDDECI) du Territoire de
Belfort. (Arrété préfectoral du 20 Décembre 2016). Ce réglement aborde en particulier :
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- la gestion de la DECI
- Les principes généraux de calcul des besoins en eau (analyse des risques, etc...)
- Les différents types de point d’eau

4- Desserte des zones

Zones U

Les parcelles situées en deuxiéme ligne par rapport a une rue, ne peuvent étre alimentées en
eau qu'en créant une servitude de passage notariée pour le branchement d'eau, sur la
parcelle adjacente située en bordure de rue.

Le raccordement de ces parcelles, ainsi que la servitude notariée pour la canalisation et le
regard de branchement sont a la charge des propriétaires.

Zones AU

La desserte de ces zones, le renforcement des réseaux amont et le bouclage des réseaux, les
équipements de surpression ou de défense incendie, tout accessoire rendu nécessaire par
l'urbanisation et les servitudes de passage s'il y a lieu, seront a charge de I'aménageur ou de
la commune.

GBCA en précisera le contenu ultérieurement lors de I'établissement des projets.

ZonelAU: Rue de Bessoncourt

Cette zone est desservie sur la rue de Bessoncourt par une canalisation de diamétre
60mm. Un renforcement de la conduite est a réaliser. Un maillage avec la canalisation
de DN 100 mm de I'impasse de la Goutte serait a envisager avec |'obtention d’'une
servitude de passage de canalisation sur la parcelle 443.

Zone 2AU: Rue de Bessoncourt /chemin de Berlin

Cette zone peut étre desservie par un réseau @ 100 mm sur le chemin de Berlin avec
une extension de la canalisation. Un renforcement de cette canalisation sur le réseau
de la rue Fontenelle en DN 150 sera peut-&tre nécessaire pour assurer la défense
incendie. Un maillage avec la canalisation en DN 60 mm de I'impasse de la Goutte sera
a réaliser.

Zonel AU rue de Fontenelle, chemin derriére la Trombe

Cette zone est desservie par le réseau @ 150mm existant qui longe le terrain cdté est
pour rejoindre le lotissement sur La ville. Un maillage avec la conduite de DN 100 mm
sur le chemin de Berlin sera a réaliser a la charge de I'aménageur.

Zone 1AU :rue des Floralies/rue des grillons

Cette zone est desservie par le réseau @100 existant situé sur la rue des Grillons ainsi
que sur la rue des Floralies en DN60. Un bouclage entre ces 2 conduites sera a réaliser
a la charge de I'aménageur.

Zone IAU : rue des Grillons
Cette zone est desservie par le réseau @ 100 mm existant situé sur la rue des Grillons

1. ASSAINISSEMENT

La commune de CHEVREMONT fait partie de Grand Belfort Communauté d’Agglomération qui
a compétence en matiére de collecte et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales
sur I'ensemble des 53 communes de son territoire. Les principales données actualisées
concernant les débits et charges polluantes figurent dans les rapports annuels d’activité.
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Concernant les données relatives aux eaux pluviales, un schéma directeur « eaux pluviales »
est en cours d’élaboration.

[ 1- Zonage d’assainissement |

En application de I'article L2224-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il a
été délibéré pour délimiter les zones en assainissement collectif et celles en assainissement
non-collectif. Le Conseil Communautaire de la CAB a délibéré a ce sujet le 14 Décembre 2006
pour I'’ensemble de son périmétre, et donc pour la commune d’Argiésans.

L'ensemble de la commune est zoné en assainissement collectif, hormis 5 secteurs isolés
Zoneés en assainissement non collectif.
annexe « Zonage Assainissement 2006 ».

| 2- Réseau de collecte |

La Commune de CHEVREMONT est dotée d'un réseau d'assainissement de type séparatif
d'une longueur d’environ 8 kms.

Les rues, dans leur quasi-totalité, sont assainies collectivement et raccordées a la station de
dépollution des eaux usées de CHEVREMONT-PEROUSE, d'une capacité de 4000Eh, assure le
traitement de 100% des effluents de la commune (sauf les habitations en assainissement
autonome) ainsi que la commune de PEROUSE.

|3 - Traitement |

La station de dépollution des eaux usées de CHEVREMONT-PEROUSE, d'une capacité de
4000Eh, assure le traitement de 100% des effluents de la commune (sauf les habitations en
assainissement autonome) ainsi que la commune de PEROUSE.

Le réseau d'eaux usées existant qui dessert la commune est suffisant pour accueillir les
effluents supplémentaires des zones AU.

|4 - Desserte des zones |

Zone U

Les parcelles situées en deuxieme ligne par rapport a une rue, qui ne peuvent étre desservies
qu'en traversant la parcelle adjacente située en bordure de rue, devront disposer d’'une
servitude notariée pour leur branchement assainissement.

Le raccordement de ces parcelles, ainsi que la servitude notariée pour la canalisation et le
regard de branchement seront a la charge des propriétaires.

Zones 1AU : Rue de Bessoncourt

Cette zone est desservie par le réseau d’eaux usées DN 200mm existant, rue de
Bessoncourt.

Zone 2AU : Rue de Bessoncourt/ chemin de Berlin
Cette zone peut étre desservie par le réseau d’eaux usées DN 200mm existant, chemin
de Berlin, avec une extension du réseau d’environ 20 métres a réaliser.
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ZonelAU: rue de Fontenelle/chemin derriére la Trombe.

Cette zone est desservie par le réseau d’eaux usées DN 200mm existant, chemin du
Berlin et par une canalisation de DN 200 coté EST de la Zone, depuis le nouveau
lotissement Sur la Ville.

Zone IAU : rue des Floralies/rue des grillons
Cette zone est desservie par le réseau d'eaux usées DN 200mm existant, rue des
Grillons ainsi que d’une canalisation de DN 250 sur la rue des Floralies.

Zone IAU : rue des Grillons

Cette zone peut étre desservie par le réseau d’eaux usées DN 200mm existant, rue
des Grillons avec une extension du réseau de 40 ml environ, ou 20ml c¢6té rue des
Floralies.

CHAPITRE Ill - LES EAUX PLUVIALES

l1l. EAUX PLUVIALES

| 1 - Gestion des eaux pluviales |

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016 - 2021 Rhéne
Méditerranée approuvé par arrété du préfet coordonnateur de Bassin du 03/12/2015
explicite les actions a mettre en ceuvre pour obtenir une gestion maitrisée des eaux
pluviales, en accord avec la Loi sur I'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre
2006, a savoir :

— prendre en compte les eaux pluviales dans la conception de dispositifs
d'assainissement dans une optique d'efficacité du systéme en temps de pluie, en
privilégiant la décantation des EP pour limiter le rejet des matiéres en suspension
(MES),

— éviter toute infiltration directe des eaux pluviales en milieu karstique,

— encourager les techniques alternatives de traitement du ruissellement urbain, moins
pénalisantes.

Les installations, ouvrages et travaux susceptibles d'avoir une incidence sur le débit ou la
pollution des eaux sont contrdlés au titre de la Police des Eaux dans le cas ol ils sont visés
par l'article R 214-1 du code de I'Environnement relatif a la nomenclature des opérations
soumises a autorisation ou a déclaration au titre de la Loi sur I'Eau.

Les rubriques concernées par le ruissellement urbain sont :

Rubrique | Désignation Seuil

2.1.5.0 Rejet d'EP dans les eaux douces | comprise entre 1 et | Déclaration
superficielles ou sur le sol ou dans le sol, | 20 Ha
la surface du projet, augmentée de la
surface correspondante a la partie du | supérieure ou égale | Autorisation
bassin naturel dont les écoulements sont | a 20 Ha
interceptés par le projet, étant :

3.2.3.0 Plans d'eau permanents ou non, dont la | comprise entre 0,21 | Déclaration
superficie est : et 3 Ha
supérieure a 3 Ha Autorisation
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Des mesures doivent étre prises afin de limiter les apports d'eau de la parcelle en
préconisant par exemple l'infiltration ou le raccordement a débit régulé.

Les prescriptions fixées par Grand Belfort, en accord avec la réglementation sont les
suivantes :

— Tout rejet direct d'eaux pluviales issu des parcelles privées dans le réseau pluvial de
Grand Belfort est exclu, sauf impossibilité technique a justifier. L'infiltration sur le
terrain est a privilégier.

- Le stockage et la restitution a faible débit, pour limiter les pics de pollution et les
surcharges dans le réseau pluvial de Grand Belfort, est a prévoir lorsque l'infiltration
n'est pas possible. L'écrétement se fera de préférence par mise en place de techniques
alternatives de gestion des eaux pluviales (type chaussées réservoir, chaussées
drainantes, noues d'infiltration, bassins de retenue eaux pluviales,...). Le débit sera fixé
par Grand Belfort selon les capacités du réseau existant.

[2 - Desserte des zones |

Le réseau pluvial est constitué de fossés et canalisations.

Zones U

Dans le cas de I'impossibilité technique de gestion des EP a la parcelle, une servitude de
passage notariée pour le branchement "eaux pluviales" devra étre crée pour les terrains
situés en deuxieme ligne par rapport a la rue.

Le raccordement de ces parcelles, ainsi que la servitude notariée pour la canalisation et le
regard de branchement, sont a la charge des propriétaires.

Zone 1AU : Rue de Bessoncourt

Cette zone est desservie par le réseau d’eaux usées DN 200mm existant, rue de
Bessoncourt.

2AU . Rue de Bessoncourt/ chemin de Berlin
Cette zone peut étre desservie par le réseau d'eaux usées DN 200mm existant, chemin
de Berlin, avec une extension du réseau d'environ 20 métres a réaliser.

Zonel AU: rue de Fontenelle/chemin derriére la Trombe.

Cette zone est desservie par le réseau d'eaux usées DN 200mm existant, chemin du
Berlin et par une canalisation de DN 200 c6té EST de la Zone, depuis le nouveau
lotissement Sur la Ville.

Zone IAU : rue des Floralies/rue des grillons

Cette zone est desservie par le réseau d’eaux usées DN 200mm existant, rue des
Grillons ainsi que d’une canalisation de DN 250 sur la rue des Floralies.

Zone IAU : rue des Grillons

Cette zone peut étre desservie par le réseau d’eaux usées DN 200mm existant, rue
des Grillons avec une extension du réseau de 40 ml environ, ou 20ml c6té rue des
Floralies.
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ANNEXE 1.1) : ’Eau du GBCA :

P.L.U. Argiésans

]
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