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de données hydrométriques

temps réel
du bassin Rhône Méditerranée.

http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/index.html

 VIGICRUES

SYNTHESE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2013

L’ensemble des précipitations de septembre aboutit à un
mois standard, dans les normales de saison.

Une pluviométrie moyenne en septembre, une évapotrans-
piration encore quelque peu présente, cela suffit pour que
les nappes poursuivent leur baisse après avoir accompli
leur devoir depuis le début de l’année.

L’activité pluviométrique de septembre sans surprise pour
la période n’a pas entamé les réserves  disponibles des bar-
rages-réservoirs de la Région.

Les VCN3 sont tous humides à l’exception de l’Ixeure, de
la Dragne et du Ternin.

PREFET
DE LA REGION
BOURGOGNE

La carte des arrêtés de restrictions
cliquer ici

Septembre 2013 se caractérise par de bonnes périodes estivales en début
et fin de mois, avec entre les deux, des pluies automnales fournies.

De bonnes hydraulicités, des VCN3 généralement humides, pas de res-
trictions des usages, les rivières ont connu un étiage peu marqué et sans
souci.

La situation des réserves souterraines reste satisfaisante avec des niveaux
supérieurs à la normale, voire exceptionnels, pour la saison.

La pluviométrie des mois passés a permis de gérer au mieux les retenues de
la région. Pour l’heure, tous les usagers de l’eau sont satisfaits tandis que les
barrages prévus pour cela, entrent tout doucement dans une
gestion d‘éventuelles crues hivernales.

http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.hydro.eaufrance.fr/
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/index.php
http://www.bourgogne.ecologie.gouv.fr/
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
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PRECIPITATIONS
communiquées par les Centres Départementaux de Météo-France

SEPTEMBRE 2013

STATIONS DP D1 D2 D3 TOTAL NORMALE ECART %

DIJON 21 28.1 28.2 6.2 62.5 66.6 -6%

CHATILLON 21 25.8 52.9 2.2 80.9 66.3 +22%

NEVERS 58 11.2 44.5 3.0 58.7 66.0 -11%

CH-CHINON 58 22.3 54.3 7.6 84.2 100.0 -16%

MACON 71 20.3 34.2 9.6 64.1 79.0 -19%

ST-YAN 71 45.6 28.5 7.4 81.5 76.0 +7%

AUXERRE 89 8.8 32.8 4.0 45.6 53.0 -14%

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

DIJON CHATILLON NEVERS CH-CHINON MACON ST-YAN AUXERRE

SEPTEMBRE 2013

NORMALE

mm

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

janv-10 janv-11 janv-12 janv-13

Cumul

Normale

mm de p luie

mm de pluie

PLUIES CUMULEES A DIJON
COMPARAISON AUX NORMALES

20 jours d’été et 10
d’automne

Septembre 2013 se caractérise
par de bonnes périodes estivales
en début et fin de mois, avec
entre les deux, des pluies autom-
nales fournies.

‘En septembre, pluie fine est bonne
pour la vigne’ : nous laisserons
l’auteur de ce dicton débattre avec
les viticulteurs, et nous nous borne-
rons à indiquer que l’ensemble des
précipitations de septembre aboutit
à un mois standard, dans les nor-
males de saison.

La première décade affiche des
hauteurs de pluies disparates selon
la situation géographique des Pays
de Bourgogne, avec des écarts im-
portants comme à Auxerre ( 8,8
mm) et Saint Yan ( 45,6 mm).
Le seconde période marque une
homogénéité retrouvée avec des
pluies abondantes, notamment à
Châtillon sur Seine ( 52,9 mm) et
Château-Chinon ( 54,3 mm).
Les dix derniers jours du mois
auront été ceux d’un important défi-
cit sur l’ensemble de la province
avec des pluies rares, s’échelon-
nant dans une fourchette comprise
entre 2,2 mm et 9,6 mm.

L’évapotranspiration de septembre
a, fort logiquement, été active lors
de la dernière décade.
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DEBITS DES COURS D'EAU

LA SEINE A NOD (21)

LA LOIRE A GILLY (71)
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•  •  •  •  •  *     VCN3 : permet de caractériser une situation d’étiage sévère sur une courte période (3 jours)
•  •  •  •  •  **   hydraulicité :rapport du débit mensuel à sa moyenne inter-annuelle
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Etiage : gaieté

De bonnes hydraulicités, des
VCN3 généralement humides,
pas de restrictions des usages,
les rivières ont connu un étiage
peu marqué et sans souci.

Septembre fut plus marqué par le
caractère humide de 2013 que par
l’étiage. En effet, les hydraulicités
restent, en moyenne, proches de 1,
mais avec des disparités fortes. La
forte pluviométrie du Châtillonnais
place Seine et Ource en tête avec
des hydraulicités  proches de deux.
Sur le Morvan, la faible pluviomé-
trie et l’absence de soutien de nap-
pes importantes produisent des hy-
draulicités plus faibles (0,38 sur
l’Ixeure). Le Nord-est du Dijonnais(
Vingeanne – Tille – Venelle) offre
de bonnes hydraulicités. Les dépar-
tements de Saône et Loire et de
l’Yonne présentent des cours d’eau
à 1, avec un petit déficit sur la Seille
(0,64). 2013 s’affirme partout dans
sa logique humide !
Les VCN3 sont tous humides à l’ex-
ception de l’Ixeure, de la Dragne et
du Ternin. La valeur de l’Armançon
à Aisy n’est pas une erreur, mais
découle de manœuvres non identi-
fiées qui durant deux jours ont for-
tement fait baisser le débit. Pour
l’ensemble, l’alternance « pluie-
beau temps » et un soutien de nap-
pe hérité du printemps ont permis
de ne pas observer de VCN3 bas.
Au final, durant l’été 2013, aucun
arrêté de restriction des usages de
l’eau n’a été édicté en Bourgogne.

http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1420010&procedure=entre2&annee1=2011&annee2=2013
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0100010&procedure=entre2&annee1=2011&annee2=2013
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1440010&procedure=entre2&annee1=2011&annee2=2013
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DEBITS DES COURS D'EAU

PERIODE DU 1er AU 30 SEPTEMBRE 2013
LES VALEURS EN GRAS ET EN ITALIQUE SONT SUPERIEURES AUX MEDIANES (FREQUENCE HUMIDE)

LES VALEURS MINIMALES RECORDS SONT EN ROUGE

BASSIN COURS D'EAU et STATIONS GEST. DEP. BV en MINI CONNU MEDIANE        SEPTEMBRE 2013
HYDRAULICITE

KM2 M3/S ANNEE  EXPERIM. M3/S
DU MOIS

SEINE A NOD DREAL.B 21 373 0.173 2003 0.583 0.789 3 ans 1.82

OURCE A FROIDVENT DREAL.B 21 173 0.038 2003 0.177 0.288 4 ans 1.96

ARMANCON A AISY DREAL.B 21 1355 0.070 2003 1.250 0.380 >5 ans 1.28

SEINE
SEREIN A CHABLIS DREAL.B 89 1119 0.091 2003 0.324 0.553 3 ans 0.72

YONNE A GURGY DREAL.B 89 3807 6.250 1964 16.000 16.500 2 ans 0.99

ARM ANCON A BRIENON DREAL.B 89 2982 0.393 1962 4.160 4.480 2 ans 0.97

SAUZAY A CORVOL DREAL.B 58 80 0.194 1990 0.340 0.414 4 ans 1.07

BEUVRON A OUAGNE DREAL.B 58 263 0.138 1982 0.289 0.300 2 ans 0.71

IXEURE A LA FERMETE DREAL.B 58 113 0.003 1991 0.070 0.065 2 ans 0.38

DRAGNE A VANDENESSE DREAL.B 58 116 0.017 1993 0.135 0.108 4 ans 0.62

LOIRE
NIEVRE A POISEUX DREAL.B 58 225 0.140 1973 0.260 0.266 2 ans 0.68

NOHAIN A ST M ARTIN DREAL.B 58 477 0.476 1991 1.350 2.250 >5 ans __

TERNIN A PRE-CHARMOY DREAL.B 71 258 0.028 1976 0.224 0.181 2 ans 0.97

LOIRE A GILLY DREAL.C 71 13007 11.200 1973 21.800 23.300 2 ans 1.04

ARROUX A RIGNY DREAL.C 71 2277 0.611 2003 1.800 2.000 3 ans 1.08

VINGEANNE A OISILLY DREAL.B 21 608 0.439 1972 1.130 1.620 >5 ans 1.35

TILLE A ARCELOT DREAL.B 21 845 0.050 1991 0.195 0.570 5 ans 1.91

VENELLE A SELONGEY DREAL.B 21 56 0.011 2003 0.063 0.072 3 ans 1.16

RHONE
PANNECUL A NOIRON DREAL.B 21 11.5 0.007 1976 0.020 0.041 10 ans 1.59

OUCHE A PLOM BIERES DREAL.B 21 652 0.284 1973 0.817 1.260 7 ans 1.10

SEILLE A ST USUGE DREAL.B 71 937 0.552 2003 1.260 1.350 3 ans 0.64

GROSNE A CLUNY DREAL.B 71 333 0.065 1973 0.234 0.386 6 ans 1.07

DOUBS A NEUBLANS DREAL.FC 39 7290 10.900 2009 28.500 29.900 3 ans 1.19

SAÔNE A LECHATELET DREAL.B 21 11700 8.950 2003 26.100 26.500 2 ans 1.11

DUREE DE
RETOUR

VCN3

DUREE DE
RETOUR

DUREE DE
RETOUR

DUREE DE
RETOUR

DUREE DE
RETOUR

DUREE DE
RETOUR

DUREE DE
RETOUR

DUREE DE
RETOUR

CLIQUER SUR LA STATION POUR VISUALISER LES DEBITS MOYENS JOURNALIERS

http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U0924020&procedure=entre2&annee1=2011&annee2=2013
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1224010&procedure=entre2&annee1=2011&annee2=2013
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1109010&procedure=entre2&annee1=2011&annee2=2013
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1115210&procedure=entre2&annee1=2011&annee2=2013
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0100010&procedure=entre2&annee1=2011&annee2=2013
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H0301010&procedure=entre2&annee1=2011&annee2=2013
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2452020&procedure=entre2&annee1=2011&annee2=2013
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2342020&procedure=entre2&annee1=2011&annee2=2013
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2221010&procedure=entre2&annee1=2011&annee2=2013
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2482010&procedure=entre2&annee1=2011&annee2=2013
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2073110&procedure=entre2&annee1=2011&annee2=2013
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/H2062010&procedure=entre2&annee1=2011&annee2=2013
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1914510&procedure=entre2&annee1=2011&annee2=2013
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1724210&procedure=entre2&annee1=2011&annee2=2013
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1954010&procedure=entre2&annee1=2011&annee2=2013
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K4094010&procedure=entre2&annee1=2011&annee2=2013
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1273110&procedure=entre2&annee1=2011&annee2=2013
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1440010&procedure=entre2&annee1=2011&annee2=2013
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K1341810&procedure=entre2&annee1=2011&annee2=2013
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1324010&procedure=entre2&annee1=2011&annee2=2013
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U3424010&procedure=entre2&annee1=2011&annee2=2013
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U3214010&procedure=entre2&annee1=2011&annee2=2013
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U2722010&procedure=entre2&annee1=2011&annee2=2013
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/U1420010&procedure=entre2&annee1=2011&annee2=2013
http://www.hydro.eaufrance.fr/
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Alluvions de la Tille - piézomètre de Spoy (21)
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Alluvions de la Saône (St Cosme)- piézomètre de Saint Cyr (71)
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Craie du Gâtinais- piézomètre de Cudot (89)

Nappes : service fait
…sans tâche

La situation des réserves souter-
raines reste satisfaisante avec
des niveaux supérieurs à la nor-
male, voire exceptionnels, pour
la saison.

Une pluviométrie moyenne en sep-
tembre, une évapotranspiration en-
core quelque peu présente, cela
suffit pour que les nappes poursui-
vent leur baisse après avoir accom-
pli leur devoir depuis le début de
l’année.
Ce n’est pas inquiétant compte
tenu du crédit disponible, la rechar-
ge commençant le plus souvent fin
octobre, voire en novembre.
Ainsi, dans l’ensemble de la Craie,
leur niveau demeure supérieur à la
normale, malgré une orientation
franche à la baisse depuis quelques
semaines.
Les Calcaires libres ou captifs de la
région ne suscitent pas d’inquiétu-
des en ce début d’automne. Les
piézomètres de Bouhy pour le Nord-
Nivernais et de Spoy pour le Dijon-
nais, sont à la cote la plus élevée
que l’on ait observée depuis vingt
ans sur ces sites à pareille époque.

Dans le Saint-Cosme à Saint-Cyr,
la hauteur de la nappe demeure
toujours au-dessus de la moyenne.

La situation des Graviers profonds
et superficiels de Dijon-Sud et de la
Tille n’appelle aucunes remarques
particulières, celle-ci étant toujours
confortablement installée ‘en haut
de l’affiche’.

http://www.ades.eaufrance.fr/graph/ades_piezo_FR.htm?LISTBSS=04702X0019/SONDAG&MIN=2000&MAX=2013&COUPLES=
http://www.ades.eaufrance.fr/graph/ades_piezo_FR.htm?LISTBSS=05797X0145/FPZ&MIN=2000&MAX=2013&COUPLES=
http://www.ades.eaufrance.fr/graph/ades_piezo_FR.htm?LISTBSS=04644X0002/PUITS&MIN=2000&MAX=2013&COUPLES=
http://www.ades.eaufrance.fr/graph/ades_piezo_FR.htm?LISTBSS=03664X1032/P&MIN=2000&MAX=2013&COUPLES=
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SITUATION DES NAPPES SOUTERRAINES EN BOURGOGNE AU 30/09/2013
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Albien inférieur du Nord Nivernais (nappe captive)
Arquian-Montbouy

Calcaires Jurassiques du Tonnerrois / Chatillonnais  (nappe libre)
Laignes_Noyers _Belan_Ource

Calcaires Dogger de la Montagne Dijonnaise (nappe l ibre)
Val Suzon_Fleurey/Ouche

Lias profond de la bordure ouest du Morvan (nappe c aptive)
Monceaux le Comte

Sables albiens affleurants de l'Yonne (nappe libre)
Ligny le Châtel_St Maurice le Vieil

Sables albiens de l'Yonne (nappe captive)
Neuilly

Craie de Puisaye (nappe libre)
Champignelles_Sommecaise_St Privé_Ronchères

Craie du Pays d'Othe (nappe libre)
Coulours_Arces-Dilo_Brion

Chéroy_Villebougis_Egriselles_Cudot

Calcaires Jurassiques  du Nord Nivernais (nappe cap tive)
Saint Loup
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Calcaires Jurassiques Dijonnais (nappe libre)
Bourberain_Spoy

Alluvions récentes Saône (nappe libre)
Maxilly

Calcaires Jurassiques du Tonnerrois / Chatillonnais  (nappe libre)
Laignes_Noyers _Belan_Ource

Graviers superficiels de Dijon-Sud (nappe libre)
Perrigny-lès-Dijon-BA 102_Chenove

Calcaires Dogger de la Montagne Dijonnaise (nappe l ibre)
Val Suzon_Fleurey/Ouche

Lias profond de la bordure ouest du Morvan (nappe c aptive)

Sables albiens affleurants de l'Yonne (nappe libre)
Ligny le Châtel_St Maurice le Vieil

Craie du Pays d'Othe (nappe libre)
Coulours_Arces-Dilo_Brion

Calcaires du Lias de l'Auxois (nappe libre)
Meilly sur Rouvres

Calcaires Jurassiques  du Nord Nivernais (nappe cap tive)
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Granites du Charolais (nappe libre)
Montmort_Beaubery

Alluvions récentes Allier (nappe libre)
Mars sur Allier

Nappes profondes du Pied de la Côte Dijonnaise (nap pe captive)
Nuits-st Georges_Beaune

Alluvions de la Loire (nappe libre)
Vitry sur Loire

Calcaires Dogger du Nord Nivernais (nappe libre)
Chamoux_Trucy l'Orgueilleux

Calcaires Jurassiques du Nord Nivernais (nappe libr e)
Alligny_Bouhy_Garchy

Granites du Morvan (nappe libre)
Saulieu_Saint-Prix

Calcaires Dogger du Sud Nivernais (nappe libre)
Chaulgnes_Montaron_Changy-Tourny
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Pliocène profond Sable grossier de Bresse (nappe ca ptive)
Sassenay

Granites du Charolais (nappe libre)

Graviers formation de St Cosme (nappe captive)
Pourlans_Lans_St Cyr

Nappes profondes du Pied de la Côte Dijonnaise (nap pe captive)
Nuits-st Georges_Beaune

Graviers profonds de la Tille (nappe captive)
Arc-Tille_Cessey-Tille_Collonges-Premières

Calcaires Jurassiques du Chalonnais (nappe captive)
Mellecey

Graviers profonds de Dijon-Sud (nappe captive)
Perrigny-Raquette_Noiron-G_Izeure

Calcaires Dogger du Nord Nivernais (nappe libre)
Chamoux_Trucy l'Orgueilleux

Granites du Morvan (nappe libre)

Sables de la formation de St Cosme (nappe libre)
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Pliocène profond Sable grossier de Bresse (nappe ca ptive)

Graviers formation de St Cosme (nappe captive)
Pourlans_Lans_St Cyr

Graviers profonds de la Tille (nappe captive)
Arc-Tille_Cessey-Tille_Collonges-Premières

Graviers profonds de Dijon-Sud (nappe captive)

Sables de la formation de St Cosme (nappe libre)

Calcaires du Lias du Sud Nivernais  (nappe libre)
Saint Parize le Châtel-Oudry

(

( ��������Calcaires du Lias du Sud Nivernais  (nappe libre)
Saint Parize le Châtel-Oudry

Calcaires Jurassiques de la Côte Mâconnaise (nappe libre)
Sennecey_lès_Macon
Calcaires Jurassiques de la Côte Mâconnaise (nappe libre)
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ETAT DES BARRAGES

TABLEAU DE SITUATION DU REMPLISSAGE
DES PRINCIPAUX RESERVOIRS DE LA REGION DE BOURGOGNE

(LES RESERVOIRS A.E.P. SONT MENTIONNES EN GRAS)

RETENUE

NOM ET DEPARTEMENT SEPT 13 TOTAL % STOCK

PANNECIERE (58) 27.78 82.50 34% 20-sept-13

 LES SETTONS (58) 17.58 19.50 90% 20-sept-13

CHAUMECON (58) 8.67 19.00 46% 20-sept-13

LE CRESCENT (58) 7.67 14.25 54% 20-sept-13

BAYE ET VAUX (58) 3.81 6.63 57% 20-sept-13

PONT ET MASSENE (21) 3.75 4.49 84% 30-sept-13

GROSBOIS + C. RESERVOIR 3.66 7.70 48% 30-sept-13

CHAZILLY (21) 0.35 1.36 25% 30-sept-13

CERCEY (21) 1.26 2.45 51% 30-sept-13

PANTHIER (21) 1.99 7.26 27% 30-sept-13

TILLOT (21) 0.18 0.30 61% 30-sept-13

CHAMBOUX (21) 2.76 3.60 77% 12-août-13

CANAL DU CENTRE (71) 10.23 18.40 56% 30-sept-13

LA SORME (71) 8.11 10.00 81% 23-sept-13

PONT DU ROI (71) 3.04 4.00 76% 30-sept-13

LE CREUSOT NOR D (71) 1.35 1.99 68% 23-sept-13

TOTAUX 102.19 203.43 50% TAUX REMPLISSAGE AEP=71%

VOLUME EN MILLIONS DE M3
OBSERVATIONS

Une gestion réussie…c’est là
l’essentiel

L’activité pluviométrique de septembre sans surprise
pour la période n’a pas entamé les réserves  disponibles
des barrages-réservoirs de la Région.
Ainsi, dans l’Auxois, les réservoirs alimentent toujours
le Canal de Bourgogne et soutiennent l’étiage des
rivières, sachant que l’objectif de fin de navigation au
début de novembre sera respecté.
Le Canal du Centre avec une réserve de 10,3 Mm3

correspondant à 56% du volume normal reste au-des-
sus de la ‘courbe cible’ établie par les gestionnaires du
bassin de Blanzy.
Pour ce qui concerne les lacs du Morvan, avec 34% de
taux de remplissage correspondant à volume de 27,8
Mm3, l’objectif de gestion après travaux du barrage de
Pannecières est atteint cette année.
A l’exception du lac des Settons, quasiment plein (90%),
l’état des réserves d’eau des barrages-réservoirs de
Chaumeçon, du Crescent, et des étangs de Baye-Vaux
permet de répondre à tous les usages sans difficultés. Et
c’est bien là l’essentiel en ce début d’automne.
 Les retenues destinées à l’alimentation en eau potable
offrent un taux de remplissage toujours satisfaisant.

La pluviométrie des mois passés a permis de gérer
au mieux les retenues de la région. Pour l’heure,
tous les usagers de l’eau sont satisfaits tandis que
les barrages prévus pour cela, entrent tout doucement
dans une gestion d‘éventuelles crues hivernales.

http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique214&id_article=1
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=179



