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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE

En amont du projet de transfert d’'un INTERMARCHE situé sur la route départementale 480 sur la commune
de DAMPIERRE LES BOIS (25) le Maitre d’Ouvrage a souhaité réaliser un état des lieux environnemental du
site afin de mieux maitriser les enjeux associés.

Selon ses caractéristiques, le site visé est soumis a une procédure cas par cas au titre de la nomenclature
annexé a l'article R122-2 du Code de I'Environnement (Rubrique 41 — relative a la création d’aires de
stationnement).

Afin de répondre a cette demande de l'autorité environnementale et d’anticiper les éventuels enjeux
environnementaux inhérents a ce projet, A.D Environnement a été sollicité pour réaliser un état des lieux
environnemental global et le dossier d’examen au cas par cas.

La présente étude confronte les caractéristiques du projet avec les exigences réglementaires et la
vulnérabilité environnementale des milieux susceptibles d’étre impactés.

Ce rapport synthétise les éléments suivants :

- Caractéristiques du site et du projet d’'aménagement,
- Caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I'environnement et la santé humaine,

- Mesures destinées a éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet.

Ce présent document accompagne le formulaire Cerfa n°14734-03 de demande d’examen au cas par cas.
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2. CARACTERISTIQUES GENERALES DU PROJET

2.1. Description du site

Le site d’implantation du projet est localisé a DAMPIERRE LES BOIS dans le département du

Doubs en

région Bourgogne-Franche-Comté. La commune comptabilise environ 1 659 habitants et fait partie de la

Communauté de Communes « Pays de Montbéliard Agglomération ».
Le site est localisé au Nord de la commune, au bord de la Route Départementale 480.

Les parcelles concernées sont référencées AB 107, AB 108, AB 130, AB 134, AB 136, AB 423, et présentent

une superficie d’environ 19 164 m2. (Voir figure 2)
La carte suivante localise le site dans son environnement proche.
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Figure 1. Localisation du site sur fond cartographique de 'IGN 1/25 000¢™¢ (source : Géoportail)
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Figure 2. Extrait du cadastre (source : cadastre.gouv)

Le site est actuellement occupé par un Intermarché d’une surface d’environ 2150 m?, une station de lavage

et une station-service. La parcelle AB 423 est vierge de toute construction, il s’agit d’une friche.

Le site est entouré :

- au Nord par le ruisseau « la Feschotte », un champ, la Route Départementale 480 et des habitations,

- al’Est par un batiment industriel « Transvall Gres »,
- al’'Ouest par la Route Départementale 480 et une forét,

- auSud par la Route Départementale 480 et une forét.

Un reportage photographique est présenté en annexe 1.
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Figure 3. Présentation du site dans son environnement sur vue aérienne (source : Google Earth)

2.2, Présentation du projet

Le projet porte sur le transfert d’'un magasin INTERMARCHE.

Le projet comprend :

La destruction de I'actuel Supermarché,

La destruction de la station de lavage et la création d’une nouvelle. Un séparateur sera installé sur la
station de lavage et sera raccordé au réseau d’eaux usées,

La création d’un nouveau batiment Intermarché de 4 593 m?,

La démolition de I'espace drive et la création d’un nouveau accolé au nouveau batiment,

La création d’une aire de vidange pour camping-cars,

La création d’un parking de 131 places dont 121 places perméable, 3 places PMR, 2 places jeune
maman et 3 places Auto partages et 2 places voitures électriques,

La création de 4 981 m? d’espaces verts avec 97 arbres, soit une surface perméable totale de 6 606
m? soit 34,5% de la surface totale du site,

La création d’un bassin de rétention des EP,

La station-service sera conservée.

Des panneaux photovoltaiques (1300m?) seront installés en toiture afin de produire une partie de
I’électricité nécessaire au fonctionnement du magasin.

La durée du chantier est estimée a 12 mois.

Ce projet permettra d’obtenir une surface de vente totale de 2 530 m?2.
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L'objectif de ce projet est :
- De réaliser un magasin plus fonctionnel et répondant aux enjeux de développement durable actuel,

- De valoriser la parcelle en friche.

2.3. Rubriques Article R122-2 du Code de I’'Environnement

La nomenclature annexée a |’article R122-2 du Code de I'Environnement précise pour chaque catégorie
d’aménagements, d’ouvrages et de travaux les dispositions applicables en matiere d’évaluation par
I"autorité environnementale.

Le projet porte sur la création d’un centre commercial Intermarché avec notamment la création d’un
parking de 131 places de stationnements.

D’apreés ses caractéristiques présentées au paragraphe 2.2, le projet répond a la catégorie 41 de I'annexe de
I'article R122-2 du Code de I'Environnement : « Aires de stationnement ouvertes au public, dépots de
véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ».

Pour cette catégorie sont soumis a un examen au cas par cas les « Aires de stationnement ouvertes au
public de 50 unités et plus ».
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3. SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE DE LA ZONE D’IMPLANTATION ET
IMPACT DU PROJET SUR UENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE

3.1. Relief et morphologie

Les parcelles sont positionnées a environ 340 m NGF d’altitude. D’aprés Géoportail le site présente un
dénivelé faible avec une pente inférieure a 5% orienté Sud-Ouest vers Nord-Est.

L’aménagement projeté occasionnera des déblais/remblais de trés faible importance.

3.2 Géologie
Sources : Banque de données du Sous-Sol (http://infoterre.brgm.fr)
Carte géologique n°475 de Delle au 1/50 000°™®

Le site est positionné au droit d’alluvions récentes argilo-limoneuses comme l'indique I'extrait de carte
géologique présenté ci-apres.

e LTINS :.?.4;;-'[' .
e f“

5.4 ? - .- . 2
(T Site de I'étud
: 0N R “"'.§~'

Figure 4. Extrait de la carte géologique de Delle au 1/50 000*™¢ (source : BRGM)
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Une étude géotechnique a été réalisée sur le site le 29/01/2016 par la société SOL ETUDE, celle-ci permet
d’apporter des informations sur la géologie locale :

- 0al,1Im: Remblais terreux noirs

- 1,1a3,4m : Remblais argilo-caillouteux jaunes

- 3,42a3,9m : Ensemble argilo-limoneux

Un diagnostic de pollution des sols va étre réalisé (courant septembre-octobre) par A.D Environnement
notamment au droit de la station de lavage qui va étre démantelée afin de vérifier la qualité des sols en
amont de la réalisation du projet.

Le contexte géologique n’est pas défavorable au projet présenté, les fondations seront de type profond
(pieux) pour atteindre le substratum résistant. Ce type de fondation évite les opérations de déblais.

3.3. Eaux de surface
Sources : Cartographies interactives de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté

Portail des données sur I’'eau dans le bassin Rhéne Méditerranée (https://www.eaurmc.fr/)

3.3.1. Contexte hydrologique

Des plans de gestion des eaux existent a I'échelle des bassins et des sous bassin. A I'échelle du bassin, le
SDAGE (Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux) fixe pour six ans les orientations qui
permettent d'atteindre les objectifs attendus en matiére de "bon état des eaux". La commune de
DAMPIERRE LES BOIS est concernée par le SDAGE du bassin Rhone-méditerranée 2016-2021. Il est entré en
vigueur le 21 Décembre 2015. Il fixe les orientations fondamentales d’'une gestion équilibrée de la
ressource en eau et integre les obligations définies par la directive cadre sur I'eau (DCE).

Les orientations fondamentales sont rappelées ci-dessous :

o Repenser les aménagements de cours d’eau,

o Réduire la pollution par les nitrates,

o Réduire la pollution organique et bactériologique,

o Maitriser et réduire la pollution par les pesticides,

o Maitriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses,

o Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides,
o Protéger la santé en protégeant la ressource en eau,

o Maitriser les prélevements d’eau,

. Préserver les zones humides,

o Préserver la biodiversité aquatique,

. Préserver le littoral,

. Préserver les tétes de bassin versant,

. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques,
. Mettre en place des outils réglementaires et financier,

. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

Au niveau du sous-bassin, le site d’étude est concerné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) Allan. Il est actuellement en cours d’élaboration.

Le site étudié fait partie du bassin Rhone-méditerranée. Ce bassin versant est géré par I'Agence de I'eau
Rhéne-méditerranée.
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http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/bon-etat

Le site d’étude se situe en zone sensible a I'eutrophisation. Une zone est dite « sensible a I'’eutrophisation »
lorsque les cours d’eau présentent un risque d’eutrophisation ou lorsque la concentration en nitrates des
eaux destinées a I'alimentation en eau potable est susceptible d'étre supérieure aux limites réglementaires

en vigueur.

Figure 5. Extrait de la carte des zones sensibles a I’eutrophisation (source : rhone-mediterranee.eaufrance.fr)

Le site se situe en bordure de la riviere de la Feschotte, masse d’eau superficielle référencée FRDR11813.
Cette riviere prend sa source en amont du village de BADEVEL et se rejette dans « L’Allan » au niveau de la
commune de FESCHES LE CHATEL, a 1.5 km a I’aval du site du projet.

"Bl Lo Feschotte B\,
< . ) »

Y,

Figure 6. Localisation des cours d’eau présents a proximité de la zone d’étude (source : Géoportail)
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Des échanges ont eu lieu avec la DDT du Doubs en amont du dépdt d’un dossier Loi sur L'eau réalisé par
A.D Environnement, celui-ci a été transmis a M. Mamet et M. Marion de la DDT le 22/08/2018 (disponible

en annexe).
3.3.2. Qualité des eaux superficielles
La station de mesure la plus proche du site est la station 06471200 « La Feschotte a DAMPIERRE LES BOIS »,

située a 2 km a I'amont du site. Les résultats des analyses effectuées sur ce cours d’eau sont reportés dans
le tableau suivant :

o H
2 H
< =
] S
g c o | o 8 = s £ s
Années (1)| v | £ £ S|, |28 8 | 2| B | 5| 2| a8 "
235 5 g g ES|8E | & £ | 3 £ g5 2 EE 3
z | % £ E (25 (58| 5 | ¢ |2 |2 | 26 |z2|E2| |2
B85 | & 2 $ gk |22 | 8 | F 2|2 | fr |88 &E | |53
-8
MNutriments N | Nutriments P
2018 BE MOY & MOY & MOY Moy MOY
2017 BE MOY & MOY & MOY Moy MOY
2016 BE MOY & MOY & MOY Moy MOY
2015 MOY Moy MOY
2009 MAUV @| MOY | MAUV & MAUV @ | BE Moy Ind
2008 MAUV @| MOY | MAUV & MAUV @ | BE Moy Ind

Tableau 1 : Notation de la qualité de la Feschotte

*Les nitrates et le phosphore sont des nutriments qui amplifie le phénomeéne d’eutrophisation des cours d’eau et qui provoque la
prolifération des algues et une déperdition d’oxygéne dissous dans les eaux.

La masse d’eau se trouve donc actuellement dans un état qualitatif qualifié de moyen en amont du site. Les
parameétres impactant sont notamment les composés azotés (Ammonium et Nitrites) et phosphorés
(Phosphore total et Phosphate).

Les parameétres impactant n’étant pas utilisés dans la gestion du site ou de ses parkings, le projet n’aura
aucun impact sur la qualité des eaux superficielles a proximité du site.
Le projet prévoit un bassin de rétention ainsi qu’une infiltration des eaux, ce qui limitera d’autant plus

I'impact de celle-ci sur les eaux de surface.

3.4. Eaux souterraines

Sources : Banque de données du Sous-Sol (www.infoterre.brgm.fr)

Portail national d’accés aux données sur les eaux souterraines (www.ades.eaufrance.fr)

ARS Bourgogne-Franche-Comté

3.4.1. Contexte hydrogéologique

Le site d’étude domine la masse d’eaux souterraines des CALCAIRES JURASSIQUES SEPTENTRIONAL DU
PAYS DE MONTBELIARD ET DU NORD LOMONT (code masse d’eau FRDG178).
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3.4.2. Qualité des eaux souterraines

Le bon état des eaux souterraines est apprécié en fonction de I’état chimique et quantitatif (équilibre entre
prélevements et alimentation de la nappe).

Etat quantitatif :

Il s’agit d’'une nappe karstique dont le niveau est enregistré en continue a TAVEY (Haute Sabne, ouvrage
04438X0018/S). L'eau est présente entre -27 et - 39 m de profondeur, avec un niveau moyen a -30 m
(Ouvrage représentatif de la profondeur de la zone noyée dans cette masse d'eau karstique).

Sauf exception (grottes de la Réclere), le karst noyé est relativement peu profond (quelques dizaines de
metres), en raison d'un encaissement limité des vallées. Le Jurassique supérieur, qui affleure sur une
majeure partie de cette masse d'eau étant constitué d'alternance de calcaires et de marno-calcaires, la
vulnérabilité des eaux souterraines aux activés de surface est tres hétérogene. Elle est tres importante ou le
sous-sol est calcaire, notamment au niveau des systémes binaires (alimentés par des pertes), et plus
modérée ol ce sont les marno-calcaires qui affleurent.

L’Etat quantitatif de cette masse d’eau a été évalué en 2013 comme « Bon » avec un niveau de confiance
de I’évaluation jugé comme « Faible ».

Le site ne prévoit pas d’utilisation d’eaux souterraine et n’aura aucun impact sur I’état quantitatif de la
masse d’eau.

Etat qualitatif :

L'état chimique de la masse d’eau FRDG178 a également été défini en 2013 comme « Bon » avec un niveau
de confiance de I’évaluation « Moyen ». La ressource est particulierement sensible aux pollutions agricoles.

La fiche ci-dessous reprend ces éléments :

FRDG178 Calcaires jurassiques septentrional du Pays de Montbéliard et du nord Lomont

bjectif d'état quantitatif :  Bon état Echéance : 2015 Objectif d'état chimique : Bon état Echéance : 2015
ivations en cas de Maotivations en cas de
urs aux dérogations : recours aux dérogations :
‘aramétras falsant "objet Paramétras faisant I"'objet
‘une adaptation : d'une adaptation :
| Objectif plus strict au titre des zones protégées :  Eaux destinées 2 lalimentation humaine

Pression a tralter :  Pollution diffuse par les pesticides

AGRO303 Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire

AGRO401 Mettre @n place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maitrise fonciéne)

Directive concernde Qualité des saux destindes i la consommation humalne

AGRO303 Limiter les appors en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire

AGRO401 Mettre &n place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maitise fonciéne)

AGROS03 Elaborer un plan d'action sur une seule AAC

COLO201 Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles etfou utiliser des pratiques alternatives

Les rejets du site n’auront aucun impact sur les pollutions aux pesticides. La masse d’eau étant jugée en
bon état, le projet actuel n'impactera pas cet état.
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3.4.3. Usage des eaux souterraines

La consultation des services de I’Agence Régionale de Santé indique qu’il y a deux captages d’alimentation
en eau potable sur la commune de DAMPIERRE LES BOIS. Le site ne se situe pas dans un périmeétre de
protection de captage en eau potable.

D’apres les données du BRGM, un point d’eau est recensé dans un rayon de 1000 m autour du site. Les
principales caractéristiques sont renseignées dans le tableau ci-aprés.

Référence Nature/usage Profondeur (m) NV CHERI iCEU Kottty par
par rapport au sol rapport au site
BSS001GEHV Cavité-naturelle Non renseigné Non renseigné 200 m a I'Est
BSSOO1ELFF Piézometre 20 15,4 1410
BSSO01GEQN Source Inconnue Non renseigné 1650
BSSO01GENY Puits Inconnue Non renseigné 1660

Tableau 2. Caractéristiques du point d’eau aux abords du site

La carte ci-apres permet de localiser le point d’eau par rapport au site.

Figure 7. Localisation des points d’eau présents dans la zone d’étude (source : Infoterre)

Compte tenu de la profondeur de la nappe et de I'absence de périmétres de captage sur la commune, les
eaux souterraines sont considérées comme peu vulnérables et peu sensibles.

Le projet prévoyant la conservation de la station-service et la création d’une station de lavage, celles-ci
pourraient impactés les eaux en cas de mauvais entretien. Les installations feront I'objet d’entretien et
de controle régulier afin d’éviter tout risque et respecterons les réglementations en vigueur.

Le projet peut potentiellement impacté les eaux souterraines.
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3.5. Milieux naturels

Sources : Géoportail

La zone naturelle protégée la plus proche du site se situe a prés de 3 km au Nord-Est du site. Il s’agit de la
Zone NATURA 2000 des « Etangs et Vallées du Territoire de Belfort », référencée FR4301350. La carte ci-
apreés indique la position du site par rapport a celle-ci :

afie

i , O site du proiet

Figure 8 : Zones Naturelles Protégées autour du site (Source : Géoportail)

Le site est actuellement occupé par un Intermarché et une parcelle en friche. Le projet d’aménagement
n’est pas situé dans une zone inventoriée pour son caractére remarquable. Le projet n’aura aucun impact
sur les zones naturelles protégées.

La zone humide la plus proche du site est située a 870 m au Sud-Est du site, a 'amont du projet actuel. La
carte ci-dessous indique I'emplacement des zones humides référencée autour du site.

] 16/ € | B _s i
g ierre-les-BboIs |
Dumg}/err Sl

‘“Eu-" L

Figure 9 : Zones Humides autour du projet (Source : CARMEN)

Le site n’aura aucun impact sur les zones humides protégées.
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3.6. Risques majeurs

3.6.1. Risques d’inondations
La commune de DAMPIERRE LES BOIS est concernée par un Plan de Prévention des Risques d’inondation de
la Feschotte approuvé le 15/05/2017.

Le site étudié n’est pas concerné par le risque inondation.

3.6.2. Retrait gonflement des argiles
Sources : Portail http://www.georisques.gouv.fr
Le retrait-gonflement des sols argileux concerne I'ensemble du territoire et constitue le second poste
d'indemnisation aux catastrophes naturelles affectant les maisons individuelles.

En effet, les variations des teneurs en eaux dans les sols argileux lors d’alternance de période de sécheresse
et d’hydratation sont a I'origine de mouvements de terrain localisés qui peuvent engendrés des fissurations
en facade des habitations.

Au droit du périmetre d’étude I'aléa est nul.

3.6.3. Risque minier

Sources : Portail http://dpsm.brgm.fr

La commune de DAMPIERRE LES BOIS n’est pas concernée par les risques miniers.

3.6.4. Risque sismique
Sources : Portail http://www.georisques.gouv.fr

Le décret 2010-1255 du 22 octobre 2010 définit le nouveau zonage sismique national.

En effet, I'ancien zonage, en vigueur depuis 1991, reposait sur des études datant de 1986. L'évolution des
connaissances scientifiques a engendré une réévaluation de I'aléa sismique et une redéfinition du zonage.

Le zonage est désormais fondé sur des limites communales et non plus cantonales. Le territoire francais est
ainsi divisé en 5 zones de sismicité allant de 1 (zone d’aléa trés faible) a 5 (zone d’aléa fort).

La commune de DAMPIERRE LES BOIS se situe en zone de sismicité 4 (aléa moyen). Le projet respecte les
dispositions constructives applicables.

3.6.5. Risque industriel et technologique

Données BASIAS — BASOL :

Sources : Visualiseur Infoterre du BRGM : http://infoterre.brgm.fr

La consultation des bases de données BASIAS (Base de donnée des Anciens Sites Industriels et Activités de
service) et BASOL (Base de données des sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action
des pouvoirs publics a titre préventif ou curatif) a pour but de recenser les sites industriels ou non pouvant
présenter un risque de pollution ou des pollutions avérées a proximité du site étudié et d’en évaluer
I'impact potentiel.

Aucun site BASOL ne se trouve au droit du site ou dans un rayon de 500 m.
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Un site BASIAS se situe au doit du site et six autres sites se situent dans un rayon de 500 m. Les principales
caractéristiques sont renseignées dans le tableau ci-apres :

Référence Etablissement Activité Distance (m)
Commerce de gros, de détail, de desserte

Station-service de carburants en magasin spécialisé 0

FRC2502964 S.A. JILAV (station-service de toute capacité de
stockage)

ERDF (Electricité

FRC2503486 Disi(:is;jtlijon Transformateur (PCB, pyraléne, ...) 190
France)
Activité terminé :
. Dépot de liquides inflammables (D.L.I.)

FRC2505222 S'A'J523i:!Leéeanc' Dépobt ou stockage de gaz Fabrication,
transformation et/ou dépot de matiéres 280
plastiques de base (PVC, polystyréne,...)

FRC2502647 DEUR Dépot de liquides inflammables (D.L.I.) 350
Fabrication d'autres ouvrages en métaux

S.A. DJA Cristel, Forge, marteaux mécaniques,
FRC2501117 anc. S.A. Japy emboutissage, estampage, matricage
Marne découpage ; métallurgie des poudres 380
Traitement et revétement des métaux
Décapage Forge, marteaux mécaniques,
Industriel, anc. emboutissage, estampage, matricage
FRC2508036 Jeanette découpage ; métallurgie des poudres 440
JOLISSAINT Traitement et revétement des métaux
FRC2501116 DEUR A. Dépot de liquides inflammables (D.L.I.) 460

Tableau 3. Caractéristiques des sites BASIAS aux abords du site

Figure 10. Localisation des sites BASIAS présent autours du site (source : Infoterre)
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Installations Classées pour la Protection de I’Environnement :

Sources : Site internet http.//www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr

D’apres la base de données de I'inspection des installations classées, il existe deux installations classées sur
la commune de DAMPIERRE LES BOIS.

Une de ces installations se trouve a proximité du site, il s’agit du « Décapage Industriel Jolissaint » site qui

fait du décapage Industriel. Il est situé a 375 m a I'Est dans la ZI de la Casserie et est classé sous le régime
d’autorisation.

Plan de prévention des risques technologiques (PPRt) :

Sources : Portail http://www.georisques.gouv.fr

La commune de DAMPIERRE LES BOIS n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques
Technologiques.

3.7. Impact sur la qualité de I’air et nuisances potentielles

3.7.1. Qualité de I'air

Source : https://atmo-bfc.org/

Dans le cadre des orientations prises par le Grenelle de I'Environnement, la surveillance de la qualité de
I'air s’est régionalisée en France.

Pour la région Bourgogne-Franche-Comté, I’association Atmo Bourgogne-Franche-Comté gére un parc de
plusieurs stations de mesures fixes. Un indice de qualité est attribué chaque jour sur une échelle de 1 (trés
bon) a 10 (trés mauvais). A titre indicatif, I'indice de qualité pour le secteur de DAMPIERRE LES BOIS était
de 4 (Bon) le 07/06/2018 et de 4 (Bon) le 08/06/2018.

Le niveau de pollution de I'air varie selon I'importance du trafic aux abords des voies de circulation et se
disperse selon les conditions météorologiques.

L'impact sur la qualité de I'air potentiellement induit par le projet correspond a I'émission de particules par
les véhicules en phase de chantier et d’exploitation.

L’impact potentiel sur la qualité de I’air lié a la circulation est considéré comme faible. De par sa nature,
I'activité commerciale a un risque intrinseque de pollution atmosphérique jugé comme faible.
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3.7.2. Emissions lumineuses

L’activité commerciale sera source d’émissions lumineuses engendrées par une enseigne lumineuse et
I’éclairage du parking. L'ensemble des éclairages seront gérés par programmation, les horaires n’ont pas
encore été définis. Par ailleurs de I'éclairage est déja présent sur le site.

Les nuisances seront limitées par le respect des arrétés suivants :

o Arrété du 25 janvier 2013 relatif a I'éclairage nocturne des batiments non résidentiels,

o Décret 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif a la publicité extérieure, aux enseignes et aux
préenseignes,

Compte-tenu du respect des prescriptions réglementaires, de I'orientation vers le parking et de la
présence actuel d’un systeme d’éclairage, les émissions lumineuses engendrées par le projet ne sont pas
jugées comme significatives.

3.7.3. Bruit

Les principales nuisances sonores susceptibles d’étre engendrées par le projet d’aménagement sont :
- les bruits de chantier en phase de travaux,

- les bruits de la circulation liée au trafic en phase d’exploitation, véhicules des clients, des employés,
camions de livraison et collecte des déchets qui seront limité par la mise en place d'une
réglementation de la vitesse sur le site, la création d’'un quai de livraison fermé incorporé dans la
coque du batiment. Une procédure de livraison (limitation de vitesse, arrét moteur) sera mise en
place.

- le bruit généré par les installations techniques pour la production froid du supermarché qui sera

limité par leur position en toiture a I'arriere du magasin.

Compte-tenu de ces éléments, la phase de construction / travaux est susceptible d’engendrer des
nuisances significatives. En revanche, durant la phase d’exploitation, les nuisances ne seront pas jugées
comme significatives.

3.8. Impacts sur le patrimoine culturel et paysager

3.8.1. Monuments historiques
Source : Base mérimée
Selon les informations issues de la base Mérimée répertoriant les batiments classés et/ou inscrits au titre

des Monuments Historiques, il n’y a aucun monument historique sur la commune de DAMPIERRE LES BOIS.

Le projet d’aménagement présenté n’engendre pas d’impact sur les monuments historiques.
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3.8.2. ZPPAUP
Source : http://www.Doubs.gouv.fr/
Le département de Doubs comprend six communes classées comme ZPPAUP. La commune de DAMPIERRE

LES BOIS ne fait partie d’aucune de ces zones.

Le site n’est pas susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et
paysager.

4. INTEGRATION DU PROJET DANS LE CONTEXTE URBAIN

4.1. Occupation du sol

La photographie historique la plus ancienne est celle de 1930, le site est occupé par une friche.
Entre 1993 et 1996, le Supermarché est construit, ainsi que la station-service a I'Ouest du site.
Le parking est agrandi en 1998 et une station de lavage est construite au Sud du site.

Le site actuel reste identique a 1998.

Les différents clichés sont disponibles en annexe 2.

A
f;
'! .
l

1930 2018

Figure 11. Photographies aériennes historiques du site

Le site a été occupé par une friche entre 1930 et 1996 puis le supermarché a été construit. Le projet
consiste en la création d’un nouveau centre commercial remplagant I’actuel, avec une conservation de la
station-service actuelle et la construction d’une nouvelle station de lavage. Le projet aura donc peu
d’impact en termes d’occupation des sols au droit des parcelles comprenant actuellement le
supermarché. Seule I'occupation sur la parcelle en friche sera modifiée.
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4.2. Organisation urbaine

Le site est localisé en zone UY1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune. Il s’agit d’une zone destinée a
accueillir, a titre principal, des activités industrielles, artisanales ou commerciales.

La zone est concernée par une zone de non construction de 30m par rapport aux limites de la forét
communale soumise au régime forestier. Cette contrainte a bien été prise en compte dans le cadre du
projet, la limite de construction a été tracée sur le plan de masse projet présenté en Annexe.

Un extrait du PLU est présenté ci-apres.

Site de I’étude

T ——— et Echels - 11600 ]

Figure 12. Extrait du plan de zonage de DAMPIERRE LES BOIS

A.D ENVIRONNEMENT INTERMARCHE - DAMPIERRE LES BOIS (25) Aodt 2018



Légende :

Site de I’étude

Espace boisé réservé (01)

Espace a protégé, mettre
en valeur (A1)

Réseaux électrique (14)

01

Al

Figure 13. Extrait de la carte des servitudes d’utilité publique

Compte tenu de I'environnement du site, les enjeux en matiére d’intégration sont faibles. Le projet doit
veiller a:

- L’intégration riveraine: a tenir compte des nuisances susceptibles d’augmenter vis-a-vis du
voisinage (bruit, circulation, pollution visuelle...),

- L’intégration paysagere : a I'esthétique du projet (espaces végétalisés, installations techniques
cachées...).
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5. MESURES DESTINEES A EVITER OU REDUIRE LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES
DU PROJET

La confrontation du projet d’aménagement avec |'analyse des enjeux environnementaux révéle que le
projet:

- N’a pas d’effet sur les milieux naturels protégés et les zones humides,
- Peut avoir des effets sur :
o les eaux souterraines car il prévoit le maintien de la station-service et la création d’une
nouvelle station de lavage,
o les eaux superficielles du fait de I'augmentation de la surface imperméabilisée.

Durant la phase travaux, une charte « chantier propre » sera mise en place afin notamment d’encadrer les
opérations bruyantes et de limiter les émissions polluantes (trafic lié a la livraison des engins de chantiers,
des matériaux).

Durant la phase d’exploitation, les impacts supplémentaires concernant les déplacements, les rejets, les
émissions lumineuses et le bruit seront limités par rapport a I'activité existante.

L'intégration urbaine prendra en compte les dispositions en matiere d’aspect visuel, d’ornements paysagers
et d’accessibilité. Les arbres au Nord du site seront conservés et de nouveaux espaces verts et plantés
d’arbres seront créés. De plus des places de stationnement éco-végétale seront créés afin de permettre
Iinfiltration des eaux pluviales et une meilleure intégration paysagere.

Mesures préventives concernant les eaux souterraines

Le risque d’impact sur la nappe est plutot faible étant donné la profondeur de celle-ci et de la présence
d’argile-limoneuse cependant des mesures préventives seront tout de méme mises en place.

Les installations a risque (station-service et station de lavage) seront équipées de séparateurs
hydrocarbures raccordés au réseau d’eau pluvial et au réseau d’eau usée.

Ces ouvrages feront I'objet d’en entretien régulier.

Les installations de la station-service seront contrélées périodiquement conformément a la réglementation
des ICPE.

Mesures compensatoires concernant les eaux superficielles (extrait du dossier Loir sur L’eau)

Mesures compensatoires quantitatives

Afin de garantir une gestion a la parcelle des pluies de plus faibles occurrences, deux exutoires ont été
retenues dans le cadre de ce projet :

- Linfiltration en laissant le fond de bassin perméable ;

- Lerejet dans la riviere de la Feschotte.

Les eaux pluviales seront acheminées vers une noue équipée d’'un rejet en direction de la Feschotte. Ce
bassin collectera les eaux pluviales des toitures et des voiries.

Conformément aux attentes de la DDT, le débit de fuite de lI'ouvrage a été défini de sorte que
I'aménagement sur le site n’ai aucun impact en termes de débit rejeté a la Feschotte par rapport aux
ruissellements sur la méme surface mais non aménagée.
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Le systéme de gestion prévu sur le site est un bassin de 43 m?3 ainsi qu’un réseau surdimensionné d’un
volume de 26+34 m?3 portant ainsi le volume total mis en place a 102 m3.

Afin de limiter le débit de I'ouvrage de rétention au débit de fuite établi, un systeme d’ajutage sera mis en
place en sortie de I'ouvrage de rétention. Une surverse sera aménagée au-dessus de l'orifice de régulation
pour évacuer les pluies d’occurrences supérieures a la vicennale. Ces eaux seront rejetées en direction du
cours d’eau la Feschotte.

Mesures compensatoires qualitatives

Pollution chronique :

Parameétres MES DCO Zn Cu cd HC HAP

Concentration moyenne

(. 4.26 4.26 0,042 | 0,0021 | 0,00021 | 0,064 | 0,000086
des eaux générées (mg/L)

Valeurs seuils (mg/L)** 25 30 5 2 0,005 1 0,001

**|es valeurs retenues sont celle fixées par I'arrété du 11 janvier 2007%. Pour le cuivre, la valeur limite
concerne les eaux distribuées. Pour les autres paramétres, la valeur limite concerne les eaux brutes.

Les eaux générées ne dépassent pas les valeurs limites. Le projet n"aura pas d’impact sur la qualité des eaux
superficielles. Aucun dispositif de prétraitement ne sera donc mis en place.

La station-service et la station de lavage seront équipées de 2 séparateurs a hydrocarbures distincts
dimensionnés selon la norme NF-EN 858-2.

Pollution accidentelle :

Dans I'objectif de prendre en compte une éventuelle pollution accidentelle sur la zone, I'alimentation des
ouvrages d’infiltration sera équipée, en entrée, d’une vanne de sectionnement. Cela permettra de confiner
la pollution sur site en attendant son évacuation.
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6. CONCLUSION

En amont du projet de transfert du supermarché INTERMARCHE situé a I'Est de la Route départementale
480 sur la commune de DAMPIERRE LES BOIS (25), le Maitre d’Ouvrage souhaite réaliser un état des lieux
environnemental du site afin de mieux maitriser les enjeux associés.

Le projet est a ce titre soumis a la rubrique 41 relative a la création d’aires de stationnement selon le
tableau annexé a l'article R 122-2 du Code de I'Environnement et doit étre examiné par l'autorité
environnementale.

Au vu des différents éléments de I'étude :
- Le projet n’engendre pas d’enjeux majeurs en termes d’environnement,
- Le projet n’engendrera pas plus d’'impact que I'activité existante (méme activité),
- Le projet n’est pas concerné par un périmetre de captage des eaux potable,
- Le projet n’est pas concerné par des risques inondations,
- Le projet ne se situe pas dans ou a proximité d’une zone naturelle remarquable.

Nous ne pensons pas qu’une évaluation environnementale soit nécessaire.
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ANNEXE 1

Photographies du site et de son environnement
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Site vue de I'Ouest (Entrée du supermarché)
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Site vue du Sud (supermarché)

Site vue du Sud (Friche)
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Station de lavage vue du Sud-Ouest
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La Feschotte au Nord du site (vue de la route départementale 480)

A.D ENVIRONNEMENT INTERMARCHE - DAMPIERRE LES BOIS (25) Aodt 2018




ANNEXE 2

Photographies aériennes historiques du site
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Vue aérienne du site en 1986 (source : IGN)
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Vue aérienne du site en 1996 (source : IGN)
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Vue aérienne du site en 2010 (source : IGN)
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ANNEXE 3

Etude géotechnique

A.D ENVIRONNEMENT INTERMARCHE - DAMPIERRE LES BOIS (25) Aodt 2018



Z' SOL ETUDE FAE des Glaising - 17 avenue du Pié Félin
|

ETUDES GEOTECHMAQLIES B.P 445 - 74944 ANNECY LE VIELEX Cedex
Tél - 04500946 60 - Fax; 04.50.09.60.08
Email ; soletude@yoddonline i

tlude du9|d |6

#

Affaire n® : 6352

BRICOMARCHE

25 DAMPIERRE LES BOIS

ETUDE GEOTECHNIGQUE



Cette Etude a &€ falte 4 la demande de la SNC NORMINTER E5T.

Sur un terrain situé d Dampierre les Bois (25), nous avons procédé d une reconnalssance
géologique et géotechnique afin de définir les propriétés physiques et inécaniques des
sols en vire de fa construction dune surface commerciale d [enseigne de BRICOMARCHE.

Cetie dtude a €18 mende de la inaniére suivante |

1) enguéte géologigue
Z) sondages d la pelie mécanigue
3) essais de pénétration

Le présent rapport rend compte des résultats obfenus, de leur inferprétation ef des
conclusions qui en découlent pour le choix d'un systéme de fondations aaapté aux
caractéristigues géatechnhiques du sol (mission géotechnique normalisée 60 + G12),



Le terrain d construire est situé au lieu-dit « Combe de Magny » en bordure du €D n°121
de Saint Hippolyte d Belfort. Il est limité, av Nord, par une riviére (La Feschotte).

11 est quasiment plat avec une trés lgére dénivellation Sud-Nord. La topographie de a
parcelfe ne Figure pas sur le plan masse qui nous a €€ communigie.

Le projet consiste en la construction dune surface commerciale de type industriel
(charpente métallique) d faibles surcharges au sol (descentes de charges ponctuelles
Hon colnmuniguées et dont hous ne connaissons pas ladaptation du sol (niveau 0,00 fini
NEF).

Lacces livraison et clientéle (parking 88 places) se fera par le parking du magasin
Intermarché.

Le site étudié correspond d la plaine alluviale de la Feschotte o se sont déposées des
alhwions limoneuses en surface et caiflouteuses en profendeur, fe tout reposant sur uf
substratum rocheux plus ol moins profondément enfoul.

Le terrain a €1€ remblayé sur une hauteur importfante
Le niveau actuel de la riviére se situe Trés bas par rapport au sol actuel.
Daprés les renseignements recueillis sur place, le bdtiment industriel de la Société

TRANSVAAL GRES, situé immédiatement d [Est du prajet, a éfé construif sur pieux
descendus jusquau substratum rocheux entre 9 et 11,00 m de profondeur.

sl



En juillet 1993, nous avons étudié le Magasin Intermarche existant (dossier n® 3347)
Cette Efude a mis en évidence :

- des remblais de couverture dont [Epaisseur, au droit des points de sondages, est
comprise entre 3,00 et 4,00 m. Ces remblais trés hétérogenes et
hétérométrigues oni des caractéristiques géotechniques Tres inédiocres,

_ des sols limono-argfletx; plus ou moins organigues, qui correspondent aux alluvions
de débordement de la riviére et gui constituent un ensemble compressible
actuellement mis en charge par les remblais sus-jacents.

La contrainte admissible exprimée d partir du pénétroméire dyramigue (DTU
13,12}y est inférieure a 1,2 bar (012 Mpa) avec

gadm = qu/3

gu (contrainte uftime) = Rd/7

Rd moyen = 25 bars

- un soubassement alfuvionnaire caiflotteux peu épals (L00 & 1,50 m) mais résistant
et pet compressible,

- unsubstratum compact (recher 2) enfoui vers 5,00 m de profondeur au droit des
points de sondages et qui constitue un niveai dancrage stable et incompressible
pour des pieux battus ou forés dont la confrainte de service peut atteindre 50
bars dans la inesure ot sont vérifiées, par sondages profonds, la qualite et
fhotmogénéité de cette assise dancrage.

! ) Sondages d la pelle mécanigue

Sept sondages d la pelle mécanique ont €1€ réalisés afin de visualiser fa nature du
proche saus-sol, la tenue des fouilles et les éventuelles venues deau.

Les coupes observées sont données en annexe.



A RETENIR (de haut en bas)

une épaisseur de rembiajs hétérogenes et héréroméiriques (argifo-ferrews it
cailloutets + démolition + décharge) colnprise entre 3,00 m i 4.50 m,
un soubassenent limono-argileux (TN en place) peu consistant,

aucune présence deau d la date des sondages (avril 2001) sauf au sondage 7
(3,50 m),

une tenue au terrassement (talus vertical) médiocre d mauvaise dans les
remblais.

2 ) Essais de pénéfration

Onze essals de pénétration ont ét€ réalisés au pénéirométre SEDIDRILL 140 afin de
tester Mhomogénéité, la compacité et la capacité portante des terrains meubles
constituant fe proche sous-sol.

On peut interpréter les diagrammes donnés, en annexe, de la maniére suivante !

de 0.00 d 5/6 i * les résistances en pointe mesurées dans les remblais et les sols
litmono-argileux sous-jacents sont dispersées et treés faibles (0,5 < Rd < 3 Mpa)
sauf en présence de couches caillouteuses (3 < Rd < 11 Mpa).

Les remblais sont présents jusque vers 3,5 4 4,50 m de profondeur. Au-deld, les
sols limono-argileux, voire fourbetx, se fraduisent par des efforts de pointe

faibles,

de 5/6 m d 8/9 m, les efforis de pointe élevés traduisent la présence dune
couche résistante probableinent représentée par des alluvions caillouteuses

(5« Rd' <« 20 Mpa),

les refus de pénétration ont €16 enregistrés aux profondeurs sufvantes !
e essaln’l:240m
s gssain®2:240m
o essain°3:7,80m
o essain®d: 7,60m

Ifs correspondent vraisemblablement au substratuim rocheux.



AR
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0.5 « Rd « 11 Mpa : dans les remblais épais de 3,50 m a 4,50 in
Q,E ¢ Rd <« 5 Mpa : dans les sols limono-argifeux sous- facents

5 ¢ Rd « 20 Mpa dans les alluvions cafllouteuses

Rd > 100 Mpa (refus de pénéfration) dans le substratum (rocher?)

Pas d'eau dans les sondages sauf au droit de Fessai n°2

3 ) Conciusions géotechnigues

Compie-teny des résultats précédents, on peut distinguer guaire unites géotechnigues
différentes :

les remblais de couverture dont [épaisseur, au droit des peints de sondages, est
comprise enire 3,90 et 4,50 m. Ces rembiais trés hétérogenes et
hétéroméirigues ont des caractéristigues géotechnigues tres médiocres ef
contiennent localement des éléments figurés évolutifs (bois, ferraifle),

les sols limono-argileux, plus o moins organigues, quf correspondent aux affuvions
de débordement de la riviére et qui constituent un ensemble compressibie
actuellement mis en charge par les remblais sus-jacents.

La contrainte admissible exprimée d partir du pénétrométre dynamigue (D TU
13.12) y est inférieure d 1,2 bar (0,12 Mpa) avee :

gadimn = gu/'3

att (contrainte ultime) = Rd/7

Rd moyen = 25 bars

Le soubassement alluvionnaire d'épaisseur variable (1 d 2,50 m) mais résistant et
peu compressible,

un substratum compact (rocher ?) enfoui au-deld de 8 d 9,50 m de profonaeur au
droit des points de sondages et qui constitue un niveau dancrage stable et
incompressible pour des pieux battus ou forés, dont la contrainte de service peut
atteindre 50 bars dans la mesure ou sont vérifides, par sondages profonds, fa
qualité et Ihomogenéite de cette assise dancrage.



Au v des essais in-situ, de la topographie du site et en labsence de renseignements
concernant les descentes de charges et la cote dadaptation au sol du projet, on peut
examiner plusieurs solutions de fondations.

¢ )‘Fand’aﬁan&‘ ﬂumr'fmfe:‘fes}

—

Les différences dépaisseur et la grande hétérogéneite des remblais superficlels ne
per*meﬁem* pas d'y ggseoir des fondations de fype semnelle ou radier général. On
aboutirait ¢ des tassements différentiels non mmfﬂﬁ'abfe.s" el incompatibles avec la
superstructure.

2 ) Fondations superficielles sur sol reconstitué

Cette solution impose la substitution de la totalité des remblais sous les semelles pour
Bviter fout risque de tassement différentiel et compte-tenu de leur hétérogénéile,

En tenant compte de la mauvaise qualité des limons argileux sous-jacents, elle impligue
que la charge résiduelle au toit de ces sols compressibles nexcéde pas 0,8 bar (80 Kpa),

Cette solution conduit d un volume de terrassement et d un apport de granuiats
importants et d des conditions dexécution délicate dus d la mauvaise fenue et d
Thétérogénéité des remblals de couverture.

Cette solution est donc envisageable ay conditionnel aprés examen des descentes de
charges, de la structure et de fadaptation at sof du Futur batiment.

Line étude de détails pourra Efre faite 5i nécessaire.

Le schéma de principe de la reconstitution est donné en annexe.



.i:) .Fanr:r'm‘fons pro fon-;fe?_’i

Cest la .f;afuf fan g pﬂmn‘ la inieux adaptée aux caractéristigues géotechniques au
terrain. Elle consiste d reporier Jes charges et surcharges par lntermédiaire a’e 2 pieux
(battus ou foréds) descendus jusquau substratum résistant repéré au-deld de & S 49 50 m
de profondetr.

La confrainte de service de ces pieux (90 bars 2) ne pourra Efre définie avec précision
quaprés une reconnaissance profonde par forages pressioméiriques destings d vérifier
homogénéité et les propriétés mécanigues di substratumm, proposition AZ de notre
dzvis du 08 mars 2001. Cette solution est validée par les renseignements recueillis pour
le bitiment TRANSVAL GRES.

4 ) Autres sohitions (d étudier si nécessaire)

- préchargement,
- compactage dynamigue.

5 ) Daliage
Cia W t,ﬁh-ﬁ LS}

Pour éviter tout risque de Tassement différentiel entre daflage et superstructure dans
le cas d'une solution pieux, o préférera lexécution dune dafle portée (sur V.5. ou sur
terre-plein). —— =

Cependant, pour un dallage peu chargé (Ao <1 T/m ), on peut éventuellement envisager
un dallage désolidarisé de la structure portfeuse et posé sur un répartiteur en foui-
venant compacté. Cela impligue obligatoirement que le niveau 0,00 fini du projet soif
proche de laltitude du terrain naturel actuel pour éviter Youte surcharge
supplémentaire dit sol.

Les dispositions constructives sont les suivantes :
- dPcapage des remblais actuels sur 1,00 m environ,
- précompactage soigheux des reinblais existants,
- pose dun géotextile anticontfaminant,

- régalage et compactage dune couche de forme de 0,80 in dépaisseur mitimium,
réalisée soit avec une grave sableuse rnaturefle propre et bien graduée soit avec



i maitériau rochetx ou subrochetx concassé bien calibré (siructure bi-couche
avec une granulométrie continue 0/80 d fa base et 0/31,5 en couche de réglage),

- coulage du dallage, correctemeni armé et jointé, calculé avec un module de
réaction K de 5 daN/em® maximum.

On retiendra gue dans ceitte solution, if faur prendre en compie un fassement théorique
prévisible compris entre 1 et 2 i | cette valeur élant d considérer cotnme un fassemeny
différentiel si la structure est fondée sur pleux. el

o

7 ) Parkings et voiries

Tis seront établis sur une couche de forme en tout-venant compacté substifuée aux
remblais existants.

L @paisseur de ce répartifeur ne sera pas inférieure d :

VB0 m sous voiries légeres
- Q.70 sous voiries lourdes

Dispositions constructives

- décapage des remblois existants jusqud fa sous-face de la couche de forme,
- précompactage solgheux,
- mnise en place d'un géotextile anticontaminant,

- régalage et compactage des granulats (grave sableuse naturelle propre et bien
graduée ou marériau rocheux ou subrocheux concassé bien calibré),

- contréle de la compacité par essais d fa plague

a ) pour les voiries [Eqéres

. K (module de Westergaard) » 40 Mpa /' in
. EVE = 40 Mpa
CEVESEVE< 22



b ) pour les voiries lourdes

. K (module de Westergaard) > 60 Mpa / m
. EV2 > 60 Mpa
EV2/EVE < 22

8 ) Remargue

Nous restons d la dispasition du Maftre dOuvrage, du Mafire deeuvre, du BET Structure
et du Bureau de Confrile, pour fous renselgnements complémentaires nécessaires d

tavancement du profet.

FAIT A ANNECY LE VIEUX, le 29 juin 2001

le Gérant

‘2 &. GQUESNEL

‘:’,,;/97
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SO0 ETUDE FAE des Glaisins - 17 avenue du Praé F&lin
ETURES GEOTECHMIAUES B.F 445 - 74944 ANMECY LE VIEUX CEOEX
—L4 - Tél: 0450084660 - Fax ; 04.50.00.60.08
R :?r Ermall ; solelude@worldonline.fr
DAMPIERRE LES BOIS
BRICOMARCHE Dassier n°:6352

SOMDAGE A LA PELLE 117
réalisé le 23,04,01

Coups prof, nature des terrains commentaires
Rembilals terraux nolrs aven briquas, ferraille, enrobé
1.1 —
[4F]
T
Li4]
_—
—|
oy
s — | -
e —— = ]
—
1 G . . ; . devenant gris el =ans cai en
& Remblais argilo-caillouteux jaunss venant gris el sans cailouy
o profondeaur
m
'
] [}
e | i3
[+
3.4 —
Ensemble argilo-limonaus gris-bleu avec racines (ancien TH 7)
-3,8 -

Commentaires de fin de sondage :

Présence d 'eau (m): aucune
Ternie moyenne.



SOL ETUDE

ETLDES GEOTECHMIALES

PAE des Glaising - 17 avanue du Pré Félin
B.P 445 - 74044 ANNECY LE VIEWX CEDEX

DAMPIERRE LES BOIS

SRICOMARCHE

SONDAGE A LA PELLE 27
réalizé e 23,04,01

coupe prof,

—  Tél: (4.50.09.46 60 - Fax; (4,50.08.60.08

Emall ; soleiuda@worldonline.ir

nature des feraing

Dassiar n®:6352

commeniaires

Remblais terreds noirs

avec brigues, ferraille, enrobé

pas d'eau lors du sondage

Commeniaires de fin de sondage !

Présence d 'eau (m): aucune
Tenue mediocre.

e Remblais nolrs {résidus de minas)

aver ferraille




a0l ETUDE PAE des Glalsins - 17 avenue du Pré Félin

ATUIDES BEOTECHIMAUES BL.P 445 - 74844 ANNECY LE VIEUX CEDEX

Té| : 04,50.09.46 60 - Fax : 04.50.08.60.08
Email : solatude@woridonline. fr

DAMPIERRE LES BOIS

BRICOMARCHE Dossier n®:6352

SONDAGE A LA PELLE 317
roalisé le 23,04,01

COLRE prof. nalure des terrains cormentaires

Remblais (brigues, casserolles, chaussures...]
i
g
=
(=]
Al
s |
1o
[ ~
5 ak
=
0aF
[H]
o
L]
m
[+
Remblals argilo-ternaux

Commentaires de fin de sondage :

Présence d 'eau (m). aucune
Tenue exéorable,



SOL ETUDE PAE des Glaisins - 17 avanue du Pré Félin

ETUCES GEOTECHNIGLES B.E 445 - 74044 ANNECY LE VIEUX CEDEX
- . Tél - D4.50.00 46 60 - Fax . 04.50.09.60.08
Email : soletude@@woridonline.fr

DAMPIERRE LES BOIS

BRICOMARCHE Dassier n®:6352

SOMDAGE A LA PELLE 4/7
réalisé le 23,04,01

COUpE prof. naturs des terrains commentaires

Ramblais f (plastique, poubslles, femaille...)

c{- {:.- -3'-'!':1'.-- e
te ::.-ir fed

pas d'eau lors du sondage

E".C?.{IE'{." ""‘J"'-"" Remblais graveieux

"-.‘-"'.“f.f'.'-'-.--.n-,vy 38

Ensemble érgilaux gris {an-'::zlan ™ 7)

Commerttaires de fin de sondage :

Présence d 'eau (m): aucung
Mauvaise tenue.



SOL ETUDE

| ETuoEs GEOTECHMIQUES

FPAE des Glaising - 17 avenus du Pré Falin
E.P 445 - 74044 AMMECY LE WIELX CEDEX

——  Tél: 04.50.09.46.60 - Fax : 04,50.08.60.06

Email ; solelude@woridonline fr

DAMPIERRE LES BOIS

BRICOMARCHE

SONDAGE A LA PELLE 5/7

coupe prof,

réalisa la 23,04,01

nafure des temaing

Dossier n® 6352

commentsires

Remblais oy noirs

avec briques, farraiile, enrohé

ik
o
1143
o
=
o
(]
s |
|
2
B
=
¥
@
o
o]
]
o
. TR S
e
e
Eee—————
-3.8

&rgile beige & jaune avec caillaux

(ancien TN 7)

Commentalres de fin de sondage :

Présence d 'eau (m): aucune
Tenue moyanne.




PAE des Glaising - 17 avenus du Pré Falin
B.P 445 - 74044 ANNECY LE VIEUX CEDEX

—  Tél:; 04 50.08 46,60 - Fax: 04,50.05.80.08

Email ; soletuda@waridonline fr

DAMPIERRE LES BOIS

SOL ETUDE

i | ETUDES GEOTECHMGUES
e :
BRICOMARCHE

SONDAGE A LA PELLE 6/7

réalisé le 23,04,01

nature des terrains

Dossier n*:6352

commentairas

Remblais lerreux noirs

avec briquas, ferallle, enrabe

Remblais termeux

coups prof,
44
[1§]
(=) ]
1]
o
=
o}
L)
=
o
e
RE]
=
j 2
'EI
Ll
ar
o
45 L—

Commentaires de fin de sondage :

Présence d 'eau (m): aucune
Mauvaise tenue.

Ensemble argilo-caillouteux

Deige




sOL ETUDE PAE des Glaisins - 17 avenue du Pré Falin
B.P 445 - T4044 AMNECY LE VIEUX, CEDEX
T&l - D4.50.09.45 80 - Faoe - 04.50,09.60.00
Emagil ; solelede@worldonline.fr

ETUDES GEOTECHMIRLES

DAMPIERRE LES BOIS

Dossler n":6352

PRICOMARCHE
SONDAGE A LA PELLE TI7
réalisé e 23,04,01
COURE prof, nature des lerains cormmentaires

| Remblais terreux noirs aves briques, ferraille, enrobe

-3.5 —
Argile beige

-4.3

Commentaires de fin de sopdage :

Présence d ‘eau (m): 3,5
Tenue exécrable,



ETUEJSEQI(;EE';LEI-HHE}UED 17 avenue du Pré Falin - B.P, 445
5 74944 ANMECY-LEVIEUX CEDEX 4
Y Tel © 04 50 09 46 60- Fax ; 04 50 09 60 05

CHANTIER : BRICOMARCHE

Ville : DAMPIERRE LES BOIS Date d'édifion:  12/06/2001
Réf.: 6352

! SONDAGE : Pénétromatre %

MN° du sondage @ 1 Date du sondage . 23/04/2001
Apparei : SEDIDRILL Profondeur du sondage :  5,4m

Alfituds MGE @ finconaue) Miveay d'eau : {sac)

Reévistonee dymumigie e W=
0 L 2 3 4 5 & 7 5 4 111 11 12 11 14 L5 10 17
: = _|%

i

13 ——

l4 ——

%W Profondeur cnm

111
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SOL ETUDE
ETUDES GEOTEGHNIQUES

17 ayenue du Pré Félin - B.F. 445
74944 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX 4

|CHANTIER : BRICOMARCHE

Ville :  DAMPIERRE LES BOIS
Ref . 6352

Tel : 04 50 08 46 60- Fax : 04 50 09 60 02

Date d'édition ;12062007

SONDAGE : Pénétromeétre

N° gy sondage @ 2
Aoparei! ! SEDIDRILL

U Alfitude MGE : finconnue)}

Diafe di sondage 230472001
Profondeur du sondage: 9,4 m
MNiveau d'eay . 2.6 m

L—

=]
W
=
E
=1
-1

Réntsimee dynamigue en M¥a

a 1 1F 12 13 14 i5

16 if
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Y Profondeor en m
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E\ SOL ETUDE 17 avenue du Pré Falin - B.P, 445

£ ETUBERBECTECHMRES 74944 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX 4
Tel ; 04 50 00 46 60- Fa : 04 50 09 60 08

!
| CHANTIER : BRICOMARCHE

Ville : DAMPIERRE LES BoIS Date d'édifion :  12/06/2001
Ref . 6352

SONDAGE : Pénétroméfre

o

| M du sondage 3 Date dut sondage : 23/04/2001
Appareif : SEDIDRILL Profondeur du sondaga: 7,8
Alfitucla NGE :  (inconnus) Niveau d'eau ; (sec)
Reésistnnce dynamigue en M
e, i 11 iz 13 14 13 14 17
; £
b
i

18 ——

* Profondeur e m

141



i« | ETUDSESI{;EETEIE:,}E:!EUE" 17 avanue du Pré Félin - 3P, 445
- T4od4 AMMECY-LE-VIEUX CEDEX 4

Tel : 04 50 00 46 60- Fax : 04 50 09 60 03

CHANTIER ; BRICOMARCHE

Ville :  DAMPIERRE LES BOIS Date d'édition :  12/06/2001
Reéf ;. 6352

SONDAGE : Pénéfroméire

" du sandage . 4 {ate du sondage : 23/04/2001
Appareil SEDIDRILL Profondsur du sondage ;.  7.6m
Aftitude NGF . {inconinue) Mivaau d'eau : fsec)

Riézinfance dywaniigue e P

5 i ki it O 11 11 12 13 14 13 15

i7
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e s

11—

W Profondeur enm
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S0OL ETUDE

17 avenue du Pré Falin - B.P, 445

ETUDES GEOTECHNIQUES 74844 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX 4
Tel: 04 50 08 46 60- Fax : 04 50 09 B0 08
s . - 3
| CHANTIER : BRICOMARCHE
Vite - DAMPIERRE LES BOIE Date d'édifion & 03/407/2001
\Ré&r:  B3&2
SONDAGE : Pénétrometre
T du sondage © 5 Date du sondage | 28/04/2007
Appareil SENDRILL Profondeur du sondage . 7,4 m
Altitude NGF : fincanmue) Niveau d'eatt . finconmni) J
Reéstatunce fymamiye on MEa
| 2 3 4 5 B 1 2 14 1l 12 11 14 14 1h 17

% Profpndeur en m

! |

141
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SOL ETUDE
ETUDES GEOTECHMIQUES

17 avenue du Pré Félin - B.P, 445

74944 ANMNECY-LE-VIEUX CEDEX 4

Talb : (14 50 09 456 60- Fax; 04 50 09 60 08

CHANTIER: BRICOMARCHE

Vile :  DAMPIERRE LES BOIS Date d'édition : ~ 03/07/2007
| Réf. . 6352
SONDAGE :  Pénétrométre
{ N° du sondage : 6 Date du sondadge . 25/04/2001 1
Appared SEMORILL Profondeur du sondage ;. 7,8m
iiﬂl}ﬁtude NGE:  (inconnug) Miveay d'eatl ; (inconn)
esistmer dynamigue ¢ ME
1 2 3 i 5 g 7 g i il 12 1 14 i 15 17

% Profondeur en m
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S0L ETUDE {7 aventie du Pré Félir = BiP, 445

ETUDES GEOTECHNIQUES 44944 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX 4
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AVERTISSEMENT

Les conclusions et suggestions du présent rapport engagent
pleinement la responsabilité de SOL ETUDE sur la base des données
techniques et architecturales qui lui ont €fe fournies.

En conséguence, toute modification dans [ ‘implantation ot la
conception des fultires constructions peut conduire d modifier les

conclusions de |'éfude.

De méme, les éléments nouveaux mis en évidence lors de / ‘exéctition
des terrassements et des fondations et n'ayant pu éfre détectés
lors de la campagne de reconnaissance (exemples : caverne de
dissolution, hétérogénéité localisée, venue d'eau, efc..) peuvent

rendre cadugue tout ou partie des conclusions du rappory.

Cos Eléments nouveaux ainsi gue tout incident survenant en cours de
Fravaux (exemples : glissements de falus, éboulement de fouilles,
etc..) doivent étre immédiatement signalés a SOL ETUDE pour lui
permetire d'‘adapter, ou éven tuellement, de modifier les solutions

initialement préconisées.

Toute contestation sur la profondeur ou la nature des sols d'ancrage
sera obligatoirement soumise a SOL ETUDE seul responsable en

matiére de sol et seul compétent pour prendre foute décision apres

visite de controéile.
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Fondulivng, risques de défonatinn des lerrains, dispesitions péncrates vis 8 vis des nappes e avoisinanis).
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& Assister be client pour le séleclion des entreprises el analyse techniges des offres.

i3 - Ede péatechnigue d'exécution
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+ Pardiciper 3 I'établiszement du dossior de fin e ravauy o dhes ceconmmandations de malntonance des ouvrages pEntechniques.

G5 - Diagnostic gintechnique
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PREAMBULE

La société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a déposé un permis de
construire pour la création d’'un batiment commercial INTERMARCHE sur la commune de
DAMPIERRE LES BOIS (25490), sis Rue de Fesches, Combe de Magny.

Ce projet est soumis a déclaration pour la rubriqgue 2.1.5.0 au titre de la législation des
installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou déclaration en application
des articles L 214-1 a L 214-6 du Code de L’Environnement (Loi sur I'eau).

En effet, la superficie du bassin versant intercepté par le projet est supérieure a 1 ha et le rejet
des eaux pluviales se fera par infiltration.

Ce dossier aura donc pour prétention d’estimer l'impact du projet sur I'environnement,
essentiellement sur les eaux pluviales ainsi que de définir les mesures compensatoires a mettre
en ceuvre pour limiter cet impact.

En application de I'article R 214-32 du Code de I'Environnement, cette déclaration est remise en
trois exemplaires et comprend :

Piece 1 - Le nom et I'adresse du demandeur

Piéce 2 - L'emplacement du projet

Piece 3 - Une présentation du projet et rubriques d e la nomenclature Loi sur I'Eau
Piéce 4 - Un document d’'Incidences

Piéce 5 - Les moyens de surveillance ou d'évaluatio  n des déversements prévus

Piéce 6 - Les éléments graphiques, plans ou cartes  utiles a la compréhension des
pieces du dossier

DDLEMA_DAMPIERRE_LES_BOIS_IMMO MOUSQUETAIRES A.D ENVIRONNEMENT



PIECE 1 — Nom et Adresse du Demandeur
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I. PIECE 1 - Nom et adresse du demandeur

[.1. DECLARANT

Le présent dossier Loi sur 'Eau est établi pour :

IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES
24, rue Auguste Chabriéres
75 015 PARIS

|.2. PRESENTATION ADMINISTRATIVE

Forme Juridique : Société Anonyme

N° SIRET : 334 055 647 00575

Adresse du siege : 24 RUE AUGUSTE CHABRIERES
75015 PARIS

Adresse du projet : Rue de Fesches

Combe du Magny
25 490 DAMPIERRE LES BOIS

Signataire de la déclaration :

DDLEMA_DAMPIERRE_LES_BOIS_IMMO MOUSQUETAIRES

A.D ENVIRONNEMENT




PIECE 2 - Emplacement du projet
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Il. PIECE 2 — Emplacement du Projet

I1.1. LOCALISATION DU PROJET
Source : géoportail.gouv.fr

Le projet d’extension faisant I'objet du présent dossier est situé le long de la rue des Fesches, dans la
Combe de Magny sur la commune de DAMPIERRE LES BOIS (25).

M
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Figure 1: Localisation du site sur fond cartographique de I'IlGN (Source : Géoportail)

DDLEMA_DAMPIERRE_LES_BOIS_IMMO MOUSQUETAIRES A.D ENVIRONNEMENT



10

[I.2. REFERENCES CADASTRALES
Source : cadastre.gouv.fr

Les références cadastrales et la superficie des parcelles concernées par le projet sont les suivantes :

Commune n° de parcelle Superficie Total Superficie Projet

AB 107 5 300 m2 5 300 m2
AB 108 47 m2 47 m2

AB 136 1021 m2 1021 mz

GENLIS

AB 134 1548 m2 1 548 m2
AB 130 2 448 m2 2 448 m2
AB 423 8 800 m2 8 800 m2

MAGNY

b E Surface

femmmEEENrniat

Figure 2 : Limite parcellaire du projet ( Source : cadastre)

Le projet total occupera donc une surface de 19 164 m2 sur la commune de DAMPIERRE LES BOIS.
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PIECE 3 - Présentation du projet et Nomenclature

DDLEMA_DAMPIERRE_LES_BOIS_IMMO MOUSQUETAIRES A.D ENVIRONNEMENT



12

PIECE 3 — Présentation du projet et Nomenclatu re

I1.1. PRESENTATION DU PROJET :

[ll.1.1. Présentation des aménagements projetés
Voir Annexe 1 : Plan masse

Les parcelles AB 107, AB 108, AB 130 et AB 136 sont actuellement occupées par une INTERMARCHE
ainsi que par ses parkings et voiries. Le projet actuel comportera I'inclusion de la parcelle AB 423, la
démolition des batiments commerciaux actuels et de la station de lavage, la construction d’un nouveau
batiment et d’une nouvelle station de lavage.

Le Plan de masse situé en ANNEXE 01 présente les aménagements envisageés.
[11.1.2. Bassin Versant concerné
Le site est délimité au Sud et a I'Ouest par la rue des Fesches et au Nord par la riviere de « La

Feschotte ». Compte-tenu de la topographie du site et de la configuration du réseau routier alentour, le
projet s’'inscrit dans un bassin versant d'une superficie de 19 164 m2 correspondant a I'emprise du projet.

Rue des Fesches

[]

Figure 3 : Bassin versant dont les eaux seront interceptées pa  rle projet (Source : Géoportail)
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[11.2. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE
Au regard de l'article R 214-1 du Code de I'environnement le projet est concerné par la rubrique n°
2.1.5.0.
N Intitulé Caractensyques Classement
rubrique du projet
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles, sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant a la partie du bassin naturel dont les
2150 écoulements sont interceptés par le projet, étant : 19 164 mz Déclaration
1° Supérieure ou égale a 20 ha (Autorisation)
2° Supérieure a 1 ha mais inférieure a 20 ha
(Déclaration)

Le projet est classé au titre des articles L. 214-1 a L 214-11 du Code de I'environnement. Il est soumis

au régime de la déclaration au vu des éléments présentés dans le tableau ci-dessus.
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PIECE 4 — Document d'incidence
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IV. PIECE 4 — Document d’'Incidence

IV.1. ETAT INITIAL DU SITE - DIAGNOSTIC
IV.1.1. Milieu terrestre

Contexte climatique
Le site est localisé dans le département de la Cote d'Or. Dans ce département le climat est de type
océanique a tendance semi-continentale. Les pluies y sont fréquentes en toute saison et les hivers sont
froids avec des précipitations neigeuses fréquentes.
Les données climatiques disponibles les plus proches ont été enregistrées entre 1970 et 2012 sur la
base aérienne de LUXEUIL LES BAINS, située a 270 m d’altitude. Cette station est située a 50 km au
Nord-Ouest du projet.

Le module pluviométrique annuel moyen donné par cette station est de 982 mm.

Contexte topographique

La parcelle support présente une pente de 5% orientée Sud-Ouest > Nord-Est. Son altitude est de
340m NGF.

Contexte géologique et pédologique

Sources : Banque de données du Sous-Sol (http://infoterre.brgm.fr)
Carte géologique n°500 de DIJON au 1/50 000éme

Le site est positionné au droit des alluvions récentes argilo-limoneuses comme l'indique I'extrait de carte
géologique présenté ci-apres.

“ TG - r
~ 1T - . o b o — .., , E"‘! ' 25 Th
1 J-I“;f;}’t{*-: 2 LS UL P ._ h

Figure 4 : Extrait de la carte géologique de Dijon au 1/50 000eme (Source : BRGM)
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Sept sondages a la pelle mécanique ont été réalisés sur site en vue d’observer la nature des sols. Ces
derniers ont mis en évidence des épaisseurs variables de remblais terreux noirs (entre 1 et 3 m)
surmontant un horizon discontinu de remblais graveleux (entre 0 et 2m). Des argiles beiges sont enfin
observés en fond de sondages. La coupe ci-dessous reprend la nature moyenne des sols au droit du
site.

Profondeur en m. Sondages Horizons rencontrés

Matériel
Arrivée
d'eau

(O] . .
0-25m 2 Remblais terreux noirs

5| 2

>

25m-35m 218 Remblais graveleux

ol <

T

o

35jusqu’a4.5m

% Argiles gris-beige

Aucune étude de perméabilité n'a cependant été réalisée sur les parcelles concernés par ce projet.

Milieu naturel
Source : Géoportall

La zone naturelle protégée la plus proche du site se situe a preés de 3 km au Nord-Est du site. Il s'agit
de la Zone NATURA 2000 des « Etangs et Vallées du Territoire de Belfort », référencée FR4301350.
La carte ci-dessous indique la position du site par rapport a celle-ci :

)
W e

s b : (O site du projet

Figure 5: Zones Naturelles Protégées autour du site (So  urce : Géoportail)

Le projet n'aura aucun impact sur les zones naturel les protégées autour du site

DDLEMA_DAMPIERRE_LES_BOIS_IMMO MOUSQUETAIRES A.D ENVIRONNEMENT



17

IV.1.2. Eaux Souterraines
Sources : Banque de données du Sous-Sol (www.infoterre.brgm.fr)
Portail national d’accés aux données sur les eaux souterraines (www.ades.eaufrance.fr)
Mail de I'ARS Bourgogne/Franche-Comté du 16/07/2018

Etat Quantitatif

Le site d'étude domine la masse deaux souterraines des CALCAIRES JURASSIQUES
SEPTENTRIONAL DU PAYS DE MONTBELIARD ET DU NORD LOMONT (code masse d'eau
FRDG178).

Il s’agit d’'une nappe karstique dont le niveau est enregistré en continue a TAVEY (Haute Sabne,
ouvrage 04438X0018/S). L'eau est présente entre -27 et - 39 m de profondeur, avec un niveau moyen
a -30 m (Ouvrage représentatif de la profondeur de la zone noyée dans cette masse d'eau karstique).

Sauf exception (grottes de la Réclére), le karst noyé est relativement peu profond (quelques dizaines
de métres), en raison d'un encaissement limité des vallées. Le Jurassique supérieur, qui affleure sur
une majeure partie de cette masse d'eau étant constitué d'alternance de calcaires et de marno-
calcaires, la vulnérabilité des eaux souterraines aux activés de surface est tres hétérogene. Elle est trés
importante ou le sous-sol est calcaire, notamment au niveau des systemes binaires (alimentés par des
pertes), et plus modérée ou ce sont les marno-calcaires qui affleurent.

L'Etat quantitatif de cette masse d'eau a été évalué en 2013 comme « Bon » avec un niveau de
confiance de 'évaluation jugé comme « Faible ».

Le site ne prévoit pas d'utilisation d’eaux souterr aine et n'aura aucun impact sur I'état quantitatif
de la masse d’eau.

Etat Qualitatif
L’état chimique de la masse d'’eau FRDG178 a également été défini en 2013 comme « Bon » avec un

niveau de confiance de I'évaluation « Moyen ». La ressource est particulierement sensible aux
pollutions agricoles. La fiche ci-dessous reprend ces éléments :

FRDG178 Calcaires jurassiques septentrional du Pays de Montbéliard et du nord Lomont

IObjectif d'état quantitatif :  Bon état Echéance : 2015 Objectif d'état chimique : Bon état Echéance : 2015
|Motivations en cas de Motivations en cas de

recours aux dérogations : recours aux dérogations :

IParamétres falsant I"objet Paramétres faisant I"objet

[d'une adaptation : d'une adaptation :

| Objectif plus strict au titre des zones protégées :  Eaux destinées 4 lalimentation humaine

Pression a tralter :  Pollution diffuse par les pesticides

AGRO303 Limitar les apports en pesticides agricoles et'ou utiliser des pratiques alternatives au traitement phytosanitaine

AGRO4M Mettre en place des pratiques pérennes {bio, surface en herbe, assolements, maitrise fonciére)

Diractive concernéds Qualité des eaux destindes a la consommation humaine

AGRO303 Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiiser des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire

AGRO401 Metire en place des pratiques pérennes (blo, surface en herbe, assolements, maitise fonclére)

AGRO503 Elaborer un plan d'action sur une seule AAC

COoL0201 Limiter les apports diffus ou poncluets en pesticides non agricoles etfou utiliser des pratiques alternatives

Les rejets du site n’auront aucun impact sur les po llutions aux pesticides. La masse d’eau étant
jugée en bon état, le projet actuel n'impactera pa s cet état.
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Usages

La consultation des services de I'’Agence Régionale de Santé indique qu'il n’y'a pas de périmetre de
protection de captage dans le secteur du projet.

La carte ci-dessous permet de localiser les points d’eau situés autour du site.

— &= 1 O site du projet

Figure 6 : Localisation des points d’eau présents dans la zone d’étude ( Source : Infoterre)
Le site ne se situe dans aucun des périmétres de protection de ces captages.

D’apreés les données du BRGM, des points d’eau sont recensés dans un rayon de 1000 m autour du
site. Les principales caractéristiques sont renseignées dans le tableau ci-apres.

BSSO01GEHV | Cavité Naturelle Inconnue Non renseigné 200
BSSOO1ELFF Piézomeétre 20 15,4 1410
BSSO001GEQN Source Inconnue Non renseigné 1650
BSSO01GENY Puits Inconnue Non renseigné 1660

Compte tenu de la profondeur des eaux souterraines et 'absence de captage a usage AEP sur
la commune, les eaux souterraines ne sont pas consi  dérées comme vulnérables vis-a-vis du
projet.
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IV.1.3. Eaux Superficielles
Source : SIERM- EauFrance
Agence de 'Eau Rhéne-Méditerranée-Corse

Le site se situe en bordure de la riviere de la Feschotte, masse d'eau superficielle référencée
FRDR11813. Cette riviere prend sa source en amont du village de BADEVEL et se rejette dans
« L’Allan » au niveau de la commune de FESCHES LE CHATEL, a 1.5 km a I'aval du site du projet.
Etat Quantitatif

Source : Hydro-EauFrance

Une station de mesure des débits est implantée sur la Feschotte au niveau de DAMPIERRE LES BOIS
situé a 2.5 km a I'amont du site. Les moyennes mensuelles des débits de cette station, calculées sur

17 ans, sont représentées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 1 : Débit moyen de la Feschotte a DAMPIERRE  LES BOIS calculés sur 17 ans

0.338# | 0314# | 0296 | 0251 | 0188 | 0159# | 0.091#%# | 0.1M2# | 0102# | 0172+# | 0.246# | 0.335# 0.217

376# 348# 329 279 20.9 176 # 101 # 12.5# 1.3# 191 # 27.4+# 72# 241

100 # 87 # 88 72 56 45 # 27 # 33# 29# 51# T0# 99 # 761

Qsp : débit spécifiques

Les données sont également reprises dans le graphique ci-dessous :
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Figure 7 : Débit moyen de la Feschotte a DAMPIERRE LES BOIS

Le débit de la riviere varie avec des périodes de crues en hiver et des étiages en été.

Etat Qualitatif
Source : SIERM. RMC

La station de mesure la plus proche du site est la station 06471200 « La Feschotte &8 DAMPIERRE LES
BOIS », située a 2 km a I'amont du site. Les résultats des analyses effectuées sur ce cours d’eau sont
reportés dans le tableau suivant :
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Tableau 2 : Etat qualitatif de la Feschotte a DAMPI ERRE LES BOIS

. :
g g
E g
H =]
g = @ ™ & £ 5 m w
Années (1) " g £ g | 2|88 8 £ e | % d 3| g3 L
3 3 g g |5 |28 ¢ | ¢ |5 | & | 8| 3 |ES E
g2 | B = £ 23|88 | g | £ |£| £ | 38 |53 | B8 ||=2
EE | B £ 2 BN ED | E bg |22 28| |&B
-8
Nutriments N | Nutriments P
2018 BE MOY @ MOY D MOY Moy MOY
2017 BE MOY @ MOY @ MOY Moy MOY
2016 BE MOY @ MOY @ MOY Moy MOY
2015 MOY May MOY
2009 MOY BE Moy Ind
2008 MOY BE May Ind

La masse d’eau se trouve donc actuellement dans un état qualitatif qualifié de moyen en amont du site.
Les paramétres impactant sont notamment les composés azotés (Ammonium et Nitrites) et phosphorés
(Phosphore total et Phosphate).

Les parameétres impactant n’étant pas utilisés dans la gestion du site ou de ses parkings, le
projet naura aucun impact sur la qualité des eaux superficielles a proximité du site.

IV.1.4. Diagnostic des ouvrages actuels
Aucun ouvrage n’est actuellement présent sur site. Un fossé longe sa limite Sud.

IV.1.5. Zones humides
Source : CARMEN, DREAL Bourgogne/Franche-Comté.

La zone humide la plus proche du site est située a 870 m au Sud-Est du site, a 'amont du projet actuel.
La carte ci-dessous indique I'emplacement des zones humides référencée autour du site.

E e

e o il &

16/ © o

Dampiérre-les-Bois |
a8

p’/r | fe- Chdretor

Figure 8 : Zones Humides autour du projet (Source : CARMEN)

Le site n'aura aucun impact sur les zones humides p  rotégées alentours.
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IV.1.6. Risque Inondation
Sources : PGRI du bassin Rhéne-Méditerranée-Corse
PPRI de la Feschotte

La Feschotte qui forme la bordure Nord du site dispose d’un Plan de Prévention des Risques Inondation

approuvé le 15 mai 2017.

Ce plan délimite des zones soumises aux aléas fort et faibles pour ce risque ainsi que certaines zones
pouvant présenter un risque dans le cas d'une rupture de la digue de retenue de DAMPIERRE LES

BOIS.

EESCHESINESEHATELD

Figure 9 : Zones a risques d'Inondation autour du p
(Source : PPRI de la Feschotte)

Le site étudié n’est pas concerné par le risque di  nondation.
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IV.2. INCIDENCE DU PROJET

IV.2.1. Incidences quantitatives

Les parcelles objet du présent projet sont actuellement végétalisées. L’extension de 'INTERMARCHE
sur ces terrains va induire une augmentation de surfaces imperméabilisées. Le découpage des surfaces
sera fait de la maniére suivante :

Etat actuel Etat projeté
Type de surface

Surface Surface
Espaces verts 1594 7 008
Voirie/Stationnement 6114 6619
Parkmg semi 1430

perméables

Toitures 2 656 4107

Total 10 364 19 164

Les surfaces imperméables et semi-perméables ainsi créées vont augmenter le débit d’eaux pluviales
ruisselant sur les parcelles du projet.

Données météorologiques

La station pluviométrique la plus représentative de la zone d'étude en termes de climatologie et de
données disponibles est la station météorologique de LUXEUIL LES BAINS située a 50 km au Nord-
Ouest du projet (période d’enregistrement 1971 — 2009).

Les coefficients de Montana (a et b) utilisés dans les calculs suivants ont été obtenus par un ajustement
statistique des données entre les durées et les quantités de pluie ayant une période de retour donnée.

Ces coefficients permettent de relier une quantité de pluie h(t) recueillie au cours d'un épisode pluvieux
avec sa durée t.

Caractéristiques du bassin versant

Le projet sera considéré comme un seul bassin versant dont les caractéristiques sont les suivantes :

Désignation Situation actuelle
Surface 19 164 m2
Longueur* 180 m
Pente (m/m) 0.01

* plus long cheminement hydraulique
Coefficient d'imperméabilisation

Les coefficients d'imperméabilisation utilisés pour les différentes surfaces sont décrits ci-dessous :

Coeff d'imperméabilisation
Bassin
Toitures
Voiries 0,9
Semi perméables 0,5
Terrains végétal 0,15

DDLEMA_DAMPIERRE_LES_BOIS_IMMO MOUSQUETAIRES A.D ENVIRONNEMENT



23
Surface active
Ces coefficients d'imperméabilisation nous permettent de déterminer la surface active et ce pour les

différents évenements pluvieux. En effet, celle-ci est le produit de la surface totale par le coefficient de
ruissellement du site. Elle représente la surface du projet contribuant au ruissellement.

Etat actuel Etat projeté
Type de surface - -
Surface Surface active Surface Surface active
Espaces verts 1594 239 7 008 1051
Voirie/Stationnement 6114 5503 6 619 6 307
Parkmg semi 1430 715
perméables

Toitures 2656 2 656 4 107 4 107

Total 10 364 8398 | 19164 12 181

Quantification des débits

Le tableau suivant présente les débits d'orages calculés pour différentes périodes de retour par la
méthode rationnelle. Les calculs sont réalisés a I'aide du logiciel HydrOuti développé sous I'égide du
CERTU.

e Débit d’orage (I/s) par la méthode rationnelle
retour Surface naturelle Surface actuelle Surface projetée
20 ans 145 300 400

Synthése

Le projet d’extension d'INTERMARCHE sur le site de DAMPIERRE LES BOIS augmentera donc les
débits d’eaux ruisselés de pres du triple des volumes de I'état actuel.

Compte tenu de ces modifications, des mesures corre ctives seront mises en place par
'implantation d’'une noue d'infiltration et de rése aux surdimensionnés.
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IV.2.2. Incidences qualitatives

Une zone urbanisée constitue une source potentielle de pollution des eaux superficielles et souterraines
par le biais :
- De la production d'eaux usées domestiques et/ou industrielles, en fonction de leur mode de
collecte et de traitement ;
- Des rejets de temps de pluie du systéeme de gestion des eaux pluviales, qui apportent une
pollution chronique résultant de la pollution atmosphérique et du lessivage des sols ;
- Des installations a risques (station-service et station de lavage)
- D'éventuelles pollutions accidentelles : soit durant la phase des travaux, soit en phase
d’exploitation résultant d'un déversement de matiére polluante sur la voirie.

Impacts liés a la production d’eaux domestiques et/ou industrielles

Le site sera raccordé sur le réseau d’assainissement communal.

Les eaux usées produites sur le site n‘auront donc pas d'impact sensible sur la qualité des eaux
superficielles.

Impacts liés aux eaux de ruissellement
Source : SETRA 2006 : Calcul des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des plates
formes routieres

Outre les pollutions atmosphériques, les eaux pluviales ruisselant sur des surfaces urbanisées (toitures,
voiries, parkings...) sont susceptibles d'entrainer par lessivage, diverses formes de pollution (matiéres
en suspension, matiéres oxydables, hydrocarbures, micropolluants...), en concentration et quantité plus
ou moins importantes en fonction de la durée des périodes de temps sec précédant les pluies, de
l'intensité et de la durée de la pluie.

Le trafic routier sur site peut étre générateur de métaux tels que le cadmium, le zinc, le cuivre et
d’hydrocarbures. Le tableau ci-dessous reprend les concentrations générées sur le site. Le trafic a été
estimé a 1 000 véhicules/jour au niveau du site (valeur sécuritaire).

Les charges polluantes annuelles en kg véhiculées par les eaux de ruissellement sont les suivantes,
pour 1 ha et 1000 véhicules/jour.

Aucune information concernant la pluviométrie sur la commune de DAMPIERRE LES BOIS n’étant
disponible, la pluviométrie de MONTBELIARD/COURCELLES sera prise comme référence dans la suite
du présent dossier. La pluviométrie annuelle a MONTBELIARD est de 935mm (donnée InfoClimat).

Paramétres MES DCO Zn Cu Cd HC HAP
Charge en site ouvert pour
1000 véhicules/jour (en 40 40 0,4 0,02 0,002 0,6 0,00008
kg/ha/an)

Charge sur 0.6619 ha de
voiries/parkings pour 1000 26.4 26.4 0,264 | 0,0132 | 0,00132 | 0.397 | 0,000053
véhicules/jour (en kg/an)

Cumul annuel des

i 0,935 m
précipitations

Surface voirie 6619 m2

Volume ruisselant sur le site 6 189 m?

en une année

Concentration moyenne

f 4.26 4.26 0,042 | 0,0021 | 0,00021 | 0,064 | 0,000086
des eaux générées (mg/L)
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Impacts liés a la pollution accidentelle

Les risques de pollution accidentelle peuvent étre dus :

- Aun déversement, consécutif a I'apport de matiéres polluantes (fuel,...),
- Aux eaux générées suite a un incendie sur le site.

Des mesures compensatoires seront mises en place af  in de pallier a ces éventuelles pollutions
accidentelles.

IV.2.3. Incidences sur le milieu terrestre et Natura 2000
Le site n’est pas implanté dans une zone naturelle protégée, une zone humide ou une zone inondable.
Le projet n'aura donc aucun impact sur le milieu te rrestre.

IV.2.4. Incidences sur les zones humides
La zone humide la plus proche est située a plus de 800 m a I'amont du site.

Le projet n'aura donc aucun impact sur les zones hu mides environnantes.
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IV.3. MESURES COMPENSATOIRES RETENUES

IV.3.1. Mesures quantitatives
Dimensionnement de I'ouvrage.
Afin de garantir une gestion a la parcelle des pluies de plus faibles occurrences, deux exutoires ont été
retenues dans le cadre de ce projet :
- Linfiltration en laissant le fond de bassin perméable ;
- Lerejet dans lariviére de la Feschotte.

a. Principe des aménagements retenus

Les eaux pluviales seront acheminées vers une noue équipée d'un rejet en direction de la Feschotte.
Ce bassin collectera les eaux pluviales des toitures et des voiries.

b. Débit de fuite
Conformément aux attentes de la DDT, le débit de fuite de I'ouvrage a été défini de sorte que
'aménagement sur le site n'ai aucun impact en termes de débit rejeté a la Feschotte par rapport aux
ruissellements sur la méme surface mais non aménagée.
Ce débit a été évalué en partie IV.2.1 a 145 I/s.

c. Occurrence des pluies

Le site se situant dans une zone industrielle ou commerciale, la pluie de retour retenue pour le
dimensionnement de I'ouvrage finale sera vicennale .

d. Volume de rétention

La méthode des pluies, permet de calculer le volume de stockage nécessaire au vu du débit de fuite
avec la période de retour de dysfonctionnement choisie.

Les calculs sont réalisés a I'aide du logiciel Hydrouti.

£ Hydraulique Bassin de Rétention
Bassin versant : Méthode des pluies |
Surface duB.V. 19164 ha Calcul du volume maximum stocké A
Coefficient d'apport du B.V. W % Bﬁngggﬁ{? =15.44 mm

Hauteur de fuite = 6.67 mm
deltah =8.771 mm

Sélection d'un bassin versant [ Vol:;me nflssele' =171.63m3 v

Volume de stockage = 97.487 m3

Longueur ﬁ m
Largeur [W m
Hauteur d'eau IW m _Graphique |
Rapport I/h m |

Paramétres pluviométriques pour un résultat en mm/mn

a | 6119 | 10,654 Seui (mn)

b | o568 0746 | 30

Débit de fuite de la retenue | 145 I/s

Coefficients Montana

I

Afin de gérer les pluies d’occurrence vicennales ru isselant sur la surface projet, il sera
nécessaire de mettre en place une rétention d'unvo  lume minimale de 100 m3.

Le systtme de gestion prévu sur le site est un bass in de 43 m3 ainsi qu'un réseau
surdimensionné d'un volume de 26+34 m3 portant ains i le volume total mis en place a 102 m3.
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e. Limitation du débit

Afin de limiter le débit de 'ouvrage de rétention au débit de fuite établi, un systéeme d’ajutage sera mis
en place en sortie de I'ouvrage de rétention.

L'ajutage est un systéme d’orifice calibré dont la forme et les dimensions sont choisies de facon a réguler
le débit en fonction de la charge hydraulique (établi selon la loi de Torricelli).

Les ajutages donnent un débit limité mais non constant puisqu’ils sont fonction de la charge et donc de
la hauteur de remplissage du réservoir.

L’emprise du bassin prévu sur le site sera d’environ 350 m2. La hauteur d’eau prise en compte dans le
dimensionnement du systéeme d’ajutage est de 0.12 m. Elle correspond a la hauteur maximale atteinte
dans la buse pour une pluie vicennale.

Diamétre de l'orifice de régulation : 39 cm

Il conviendra de s’assurer que cette hauteur d’eau ne varie pas lors de la réalisation de I'ouvrage, auquel
cas l'orifice devra étre recalibré.

f. Ouvrage de surverse
Une surverse sera aménagée au-dessus de I'orifice de régulation pour évacuer les pluies d'occurrences
supérieures a la vicennale. Ces eaux seront rejetées en direction du cours d’eau la Feschotte.
IV.3.2. Mesures compensatoires Qualitatives

Pollution chronique

Parameétres MES DCO Zn Cu Cd HC HAP

Concentration moyenne

PR 4.26 4.26 0,042 | 0,0021 | 0,00021 | 0,064 | 0,000086
des eaux générées (mg/L)

Valeurs seuils (mg/L)** 25 30 5 2 0,005 1 0,001

**|_es valeurs retenues sont celle fixées par I'arrété du 11 janvier 20071. Pour le cuivre, la valeur limite
concerne les eaux distribuées. Pour les autres paramétres, la valeur limite concerne les eaux brutes.

Les eaux générées ne dépassent pas les valeurs limites. Le projet n'aura pas d’'impact sur la qualité
des eaux superficielles. Aucun dispositif de prétraitement ne sera donc mis en place.

La station-service et la station de lavage seront équipées de 2 séparateurs a hydrocarbures distincts
dimensionnés selon la norme NF-EN 858-2.

Pollution accidentelle

Dans I'objectif de prendre en compte une éventuelle pollution accidentelle sur la zone, I'alimentation
des ouvrages d'infiltration sera équipée, en entrée, d’une vanne de sectionnement. Cela permettra de
confiner la pollution sur site en attendant son évacuation.

IV.3.3. Mesures compensatoires crues

Le bassin agira comme ouvrage tampon des eaux pluviales et diminuera donc 'amplitude des crues de
la Feschotte. Aucune autre mesure compensatoire n'est prévue sur ce sujet.

1 Arrété du 11/01/07 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées & la consommation
humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique.
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IV.4. SYNTHESE DU DOCUMENT D’INCIDENCE

Ci-dessous le tableau récapitulatif des incidences du projet sur son environnement et les mesures
correctives mises en place afin de les compenser.

Incidences potentielles
du projet

Mesures correctives
envisagées

Incidences résiduelles
du projet en présence
des mesures correctives

Augmentation de 100 I/s
du débit ruisselé sur les

Mise en place d'un bassin
favorisant l'infiltration et
disposant d’un volume de
rétention de 43 m?3 ainsi

Le dimensionnement de
'ouvrage et son débit de
fuite a été effectué de
maniére non seulement
a diminuer les impacts
du projet mais

Débit gu’un réseau - N .
surfaces . ) . également & améliorer
. e . surdimensionné pour s L
imperméabilisees C 3 I'état de I'existant en
parvenir a gérer 102 m . .
, . . garantissant une gestion
d’eau ruisselées pour .
; : globale du site et pas
des pluies vicennales. )
seulement du projet
d’extension.
Pollution chronique :
Les valeurs rejetées par
les eaux de pluies : .
) . P Pollution chronique :
ruisselées ne ;
. Mise en place de 2
dépasseront pas les . N
LTS séparateurs a
valeurs seuils établies
s hydrocarbures
dans larréte du dimensionnés selon la
11/07/07.
. . N norme NF-EN 858-2 pour
Des installations a : . ..
: les installations a risque.
risques exerceront leurs
activités sur site (station . . ]
s . Pollution accidentelle :
Qualité essence et station de . e ; -
Un dispositif d’obturation
lavage) ; R
sera mis en place a
: . 'amont du bassin
Pollution accidentelle : P
.. ; d’infiltration pour
Les eaux d'incendies A
. empécher toute
seront susceptibles de e
: contamination des sols,
contaminer les eaux -
. nappes ou de la riviere
souterraines ou .
. par une pollution
superficielles par .
3 accidentelle.
déversement dans les
réseaux d'eaux
pluviales.
Milieu naturel Non concerné - -
Natura 2000 Non concerné - -
Zones .
; Non concerné - -
humides
Inondabilité Non concerné - -
Le site se verra équipé d’'une noue assurant I'infiltration des eaux des pluies de
faibles occurrences pour un volume maximal de rétention de 43 m3 afin de gérer
les eaux pluviales des pluies d’occurrences vicennales avant rejet dans le cours
d’eau « La Feschotte ». 2 réseaux surdimensionnés assureront également le
réle de rétention avant rejet pour un volume de 26+ 34 m3.
CONCLUSION

2 séparateurs a hydrocarbures équiperont la station-service, raccordée au
réseau d’eau pluviale et la station de lavage, raccordée aux réseaux d’eaux

usées.

Une vanne de sectionnement sera implantée a 'amont du bassin afin de
protéger les sols, les eaux souterraines et superficielles des eaux issues
d’incendies et de pollution accidentelles.
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IV.5. COMPATIBILITE DU PROJET

IV.5.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Ea ux Rhoéne
Méditerranée Corse

Le SDAGE Rhdéne Méditerranée Corse 2016-2021 est entré en vigueur le 18 Novembre 2015. Il fixe les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intégre les obligations
définies par la directive cadre sur I'eau (DCE).
Les orientations fondamentales sont rappelées ci-dessous :

* Repenser les aménagements de cours d'eau,

e Réduire la pollution par les nitrates,

e Réduire la pollution organique et bactériologique,

« Maitriser et réduire la pollution par les pesticides,

e Maitriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses,

« Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides,

« Protéger la santé en protégeant la ressource en eau,

e Maitriser les préléevements d'eau,

e Préserver les zones humides,

» Préserver la biodiversité aquatique,

* Préserver le littoral,

* Préserver les tétes de bassin versant,

< Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques
publiques,

« Mettre en place des outils réglementaires et financier,

« Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

Le présent projet démontre au travers de sa maitris e des écoulements pluviaux et de ce dossier,
la prise en compte de la protection des eaux et de la lutte contre toute pollution par
déversements, écoulements, ou rejets.

Les mesures mises en ceuvre pour ce projet s'inscriv ent donc dans le sens du SDAGE Rhéne
Méditerranée Corse.
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PIECE 5 - MOYENS DE SURVEILLANCE
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V. PIECE 5 - MOYENS DE SURVEILLANCE

V.1.MOYENS DE GESTION ET ENTRETIEN

La mise en place d’ouvrage de collecte et de régulation hydraulique nécessite des opérations régulieres
de maintenance et d'entretien adaptés sous peine d'une perte d'efficacité des dispositifs.

De facon générale, le Maitre d'Ouvrage aura en charge la surveillance du bon déroulement des travaux
et assurera un entretien régulier des ouvrages.

Les opérations de maintenance comprendront un entretien préventif et curatif avec :

- Ramassage régulier des déchets ;

- Entretien des talus (tonte) ;

- Nettoyage de I'ouvrage de rétention, du systeme de drainage et de la grille située au niveau
de I'exutoire ;

- Inspection réguliére de I'ouvrage ;

- Dépbdt en site agréé des matieéres de vidange si nécessaire ;

- Faucardage.

La fréquence d’entretien et de contr6le des ouvrages est détaillée ci-dessous :

- Contrble des ouvrages : aprés chaque gros orage ou tous les ans (curage si nécessaire),
- Fréquence de nettoyage : tous les ans si nécessaire.

Dans tous les cas, il faudra veiller a éviter les nuisances visuelles et olfactives.

V.2.MOYENS D’INTERVENTION D’URGENCE

Dans le cas peu probable d'une pollution accidentelle, le responsable des aménagements devra alerter
le cabinet du Préfet ou du Sous-préfet en précisant :

- Le lieu de pollution ;

- Ses constatations ;

- L’aspect de la pollution ;

- L'importance de la pollution ;

- Lévolution ;

- L’origine probable de la pollution.

Apreés isolement des pollutions accidentelles, le gestionnaire des équipements :

- Prélevera par pompage le volume de polluants isolés ;

- Prélevera la partie polluée des matériaux concernés (a traiter ou a mettire en décharge
autorisée) ;

- Remettra en état les ouvrages.
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PIECE 6- ELEMENTS GRAPHIQUES
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VI. PIECE 6 — ELEMENTS GRAPHIQUES

L’ensemble des éléments graphiques, plans ou cartes utiles a la compréhension des
pieces du dossier, sont présentés ci-apres.
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ANNEXE 2 — FORMULES HYDRAULIQUES
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Formule de Montana :

ith=at®
Avec :
- i) : intensité de pluie i(t) au cours d’'un épisode pluvieux en fonction de sa durée t
(mm/min),
-a, b : Coefficients de Montana (données Météo France),
-t : durée de I'événement pluvieux (min).

Coefficient de ruissellement :

C = (Al*Cl + A*C, + A3*C3)/(A1 + A, + A3)

Avec :
- Ay, Ao, et Az les surfaces élémentaires auxquelles correspondent les coefficients Ci, Cz, Cs,
- At A2 + As = surface totale.

Surface active :

Sactive = Surface x C

Calcul de la charge polluante annuelle

Ca=Cu*T*S/1000

Avec :
Ca : charge annuelle, en kg, de 0 a 10 000 v/j
T : trafic global en v/j, quel que soit le pourcentage de poids lourds
S : surface imperméabilisée en ha
Cu : charge unitaire annuelle en kg/ha pour 1 000 v/j (Attention, les paramétres exprimés en
gramme doivent étre convertis en kilogrammes)

Concentration moyenne en entrée d'ouvrage

Ce = CalVr

Avec :
Ce : concentration moyenne en entrée des ouvrages en kg/m3
Ca : charge annuelle, en kg, de 0 a 10 000 v/j
Vr = volume ruisselé en m3
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ANNEXE 5

Plan projet
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LAVAGE H.P.
+ ROULEAUX
A CREER

ACCES PIETONS
ACCESSIBLE AUX
P.MR.ACREER
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PARKING CLIENTS: 131 Placac

Dont 3 Places PMR., 2 Placee Jounes mamang,

2 Placac voitureg electriques, 3 Placac Autopartage
NOTA : 121 placec ordinaitec ceront traitéee an
bavée  jointe gravillone (Surface perméable).

CTATION DE LAVAGE

ET AUVNET DRIVE
A DEMOLIR
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